1. STAVA REMONTEJAMO TELPU PLANS
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LIETOTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS PLANA

PIEZIMES

D-1 - Projektéjamo durvju marka;
L-1 - Projektéjamo logu marka;
V-1 - Projektéjamo vartu marka;

- Sienas apziméejums;

- Projektéjamas durvis;

- Telpas numurs péc vienkarsotas atjaunosanas;

- Griezuma/Skéluma vietas apziméjums;

+ Pirma stava tiras gridas (gridas seguma) virsmas atzime;

- Nesosa dzelzsbetona kolonna,
A00x400mm;

- Metala kolonna skanas laboratorijas
sekundaraja telpa (telpa Nr.3);

+ Esosa arsiena:

1. Esosa aréja apdare;

2. Eso3a arsiena;

3. Veikt lokalus sienu remontdarbus, ~10% no sienas platibas;
4. Krasot ar CERESIT CT 49 (vai analogs), krasas toni saskanot ar
pasutitaju;

+ Esosa starpsiena:

1. Esos$a apdare;

2. Esosa starpsiena;

3. Veikt lokalus sienu remontdarbus, ~10% no sienas platibas;
4. Krasot ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krasas toni saskanot ar
pasutitaju;
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Telpa Nr.5

]

Telpa Nr.4

+ Esosa starpsiena:

1. Krasot ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krasas toni saskanot ar
pasatitaju;

2. Dekorativais apmetums Ceresit CT 174 (vai analogs), grauds
L.5mm;

3. Dzilumgrunts CT 17 (vai analogs);

4. Virmas izlidzinasana plakné ar Ceresit ZKP (vai analogs)
apmetumu ~10mm;

5. Dzilumgrunts Ceresit CT17 (vai analogs);

6. Demonté&jams esoSais apmetums lidz sienas nesosajai
konstrukcijai;

7. Esosa starpsiena;

8. Veikt lokalus sienu remontdarbus, ~10% no sienas platibas;
9. Krasot ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krasas toni saskanot ar
pasutitaju;
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+ Esosa starpsiena:

1. Esos$a apdare;

2. Esosa starpsiena;

3. Demonté&jams esosais apmetums lidz sienas nesosajai
konstrukcijai;

4. DzijJumgrunts Ceresit CT17 (vai analogs);

5. Virmas izlidzinasana plakné ar Ceresit ZKP (vai analogs)
apmetumu ~10mm;

6. Grunts Ceresit CT 16 (vai analogs);

7. Dekorativais apmetums Ceresit CT 174 (vai analogs), grauds
L.5mm;

8. Krasots ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krasas toni saskanot ar
pasatitaju;
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+ Esosa arsiena:

1. Esosa aréja apdare;

2. Esosa arsiena;

3. Demonté&jams esosais apmetums lidz sienas nesosajai
konstrukcijai;

4. DzijJumgrunts Ceresit CT17 (vai analogs);

5. Virmas izlidzinasana plakné ar Ceresit ZKP (vai analogs)
apmetumu ~10mm;

6. Grunts Ceresit CT 16 (vai analogs);

7. Dekorativais apmetums Ceresit CT 174 (vai analogs),
grauds 1.5mm;

8. Krasots ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krasas toni saskanot
ar pasatitaju;

+ Projektéjama, nenesosa starpsiena:

1. Dekorativa apdare, krasot ar Flutex 7s (vai analogs),
krasas toni saskanot ar pasititaju;

2. Divas kartas gipskartons 2x12.5mm;

3. Metala CW 100 profili, 100mm, s=600mm;

4. Starp profiliem Paroc eXtra 100mm;

4. Divas kartas gipskartons 2x12.5mm;

5. Dekorativa apdare, krasot ar Flutex 7s (vai analogs),
krasas toni saskanot ar pasatitaju;
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+ Projektéjama, skanas laboratorijas norobezojosa starpsiena:

1. Krasot ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krasas toni saskanot ar
pasutitaju;

2. Dekorativais apmetums Ceresit CT 174 (vai

analogs), grauds 1.5mm;

3. Grunts Ceresit CT 16 (vai analogs);

. StikI3kiedras siets 165g/m?;

. Ceresit CT 190 (vai analogs) arméjosa java (minimums 4mm);
. Siltumizolacija Paroc Linio 10 (vai analogs), 100mm;

. Siltumizolacijas lTmjava Ceresit CT 190 (vai analogs);

. DzilJumgrunts Ceresit CT 17 (vai analogs);

. Keramazita bloku siena Fibo Efekt 5 (vai analogs), 250mm;
10. Dzijumgrunts Ceresit CT 17 (vai analogs);

11. Stikl3kiedras siets 165g/m?;

12. Ceresit ZKP (vai analogs) apmetums, 10mm;

13. Krasots ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krasas toni saskanot ar
pasutitaju;
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+ Esosa, apdarinama, projektéjamas skanas
aboratorijas, starpsiena:

1. Krasot ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krasas
toni saskanot ar pasatitaju;

2. Ceresit ZKP (vai analogs) apmetums, 10mm;

3. Stikl$kiedras siets 165g/m?;

4. Grunts Ceresit CT 17 (vai analogs);

5. KNAUF Blue (GKFI) (vai analogs), 12.5mm;

6. KNAUF Aquapanel (vai analogs), 12.5mm;

7. Ar skanas izolaciju Paroc extra aizpildita koka
karasa konstrukcija. Izolacijas biezums ~100mm;
8. Sienas izlidzinasana, izveidojot koka karkasa
konstrukciju no koka statiem 50x(50-100mm).
Koka karaksa izveidi veikt atbilstosi AR dalas
risinajumiem. Stati nedrikst tikt stirpinati pie
esosas mira sienas!;

9. Gaisa sprauga 0-50mm, kas aipildita ar skanas
zolaciju Paroc extra (vai analogs).

10. Esos$a, nenesosa miira starpsiena;

11. Esos3a, saglabajama apdare;
+ Projektéjama, skanas laboratorijas norobezojosa
@ starpsiena:

1. Ceresit ZKP (vai analogs) apmetums, 10mm;

2. Dzilumgrunts Ceresit CT 17 (vai analogs);
@ 3. Stikl$kiedras siets 165g/m?;

4. Ceresit CT 190 (vai analogs) arméjosa java
minimums 4mm);

5. Siltumizolacija Paroc Linio 10 (vai analogs),
50mm;

6. Siltumizolacijas lTmjava Ceresit CT 190 (vai
analogs);

7. Dzilumgrunts Ceresit CT 17 (vai analogs);

8. Keramzita bloku siena Fibo Efekt 5 (vai
analogs), 250mm;

9. Dzilumgrunts Ceresit CT 17 (vai analogs);

10. StikISkiedras siets 165g/m?;

11. Ceresit ZKP (vai analogs) apmetums, 10mm;
12. Krasots ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krasas
toni saskanot ar pasatitaju;

+ Projektéjama, skanas laboratorijas norobezojosa
starpsiena:

1. Krasots ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krasas
toni saskanot ar pasatitaju;

2. Ceresit ZKP (vai analogs) apmetums, 10mm;

3. Dzilumgrunts Ceresit CT 17 (vai analogs);

4, Stikl$kiedras siets 165g/m?;

5. Ceresit CT 190 (vai analogs) arméjosa java
minimums 4mm);

6. Siltumizolacija Paroc Linio 10 (vai analogs),
50mm;

7. Siltumizolacijas lTmjava Ceresit CT 190 (vai
analogs);
8. Dzilumgrunts Ceresit CT 17 (vai analogs);
9. Keramzita bloku siena Fibo Efekt 5 (vai
analogs), 250mm;
10. DzilJumgrunts Ceresit CT 17 (vai analogs);
11. Stiki8kiedras siets 165g/m?;
12. Ceresit ZKP (vai analogs) apmetums, 10mm;
13. Krasots ar Ceresit CT 49 (vai analogs), krasas
toni saskanot ar pasatitaju;
+ Projektéjama, parvietojama, koka paneu (4gb.)
@ norobezojosa starpsiena starp skanas laboratorijas

pirmaro un sekundaro telpu (skatit piezimi Nr.11):
1. Krasot ar Flutex 7s (vai analogs), krasas toni
@ saskanot ar pasutitaju;
2. KNAUF Blue (GKFI) (vai analogs), 12.5mm;
3. KNAUF Aquapanel (vai analogs), 12.5mm;
4., No koka sijam, 50x100, izveidots sienas koka
panelu karkass, skat. AR-20 lapas risinajumus;
5. 1zoléts ar Paroc extra mineralvati, 100mm;
6. KNAUF Aquapanel (vai analogs), 12.5mm;
7. KNAUF Blue (GKFI) (vai analogs), 12.5mm;
8. Krasot ar Flutex 7s (vai analogs), krasas toni
saskanot ar pasutitaju;
+ Projektéjama, norobezojosa starpsiena - 2m
@ augsta:

1. Krasots ar Interior High Finish 50 (vai analogs),

krasas toni saskanot ar pasatitaju;
@ 2. Grunts Interior Fix Primer (vai analogs);
3. Mitrumizturigais finieris, 12mm;
4. Metala kolonnas, 50x50x5mm (skatit AR
dalas risinajumus);
5. Mitrumizturigais finieris, 12mm;
6. Grunts Interior Fix Primer (vai analogs);
7. Krasots ar Interior High Finish 50 (vai analogs),
krasas toni saskanot ar pasititaju;
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PIEZIMES:

1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros;

2. Visi izmeéri precizé€jami blvniecibas laika;

3. Blivdarbu gaita ievérojamas spéka esoso blvnormativu prasibas visiem
izpildamajiem darbiem;

4. Projekta raséjumos neuzraditie standarta mezgli un savienojumi, ka art
atkapes no projekta, kas konstatétas blvobjekta bavniecibas darbu laika ir
atrisinamas, pieaicinot autoruzraugu, bivuzraugu;

5. Projektéjamie gridas lTmeni noraditi AR-14 lapa;

6. Griezumu 1-1 skattt AR-9 lapa, griezumu 2-2 skatit AR-10 lapa, griezumu
3-3 skatTt AR-11 lapa, griezumu 4-4 skatit AR-12 lapa;

7. Skélumu x-x skatTt AR-13 lap3;

8. Obligati iepazities ar visu projekta informaciju (raséjumi, apraksti,
piezimes utt.), lai nepalaistu garam batisku informaciju;

9. Visi 1 projekta sastava aprakstos un grafiskaja materiala ietverta
informacija ir uzskatama par pakartotu paréjo projekta daJu un sadalu
risinajumiem;

10. Logu un durvju specifikaciju skatit AR-26 lapa;

11. Siena S-11 veidojama no 4 parvietojamiem koka karkasa paneliem, kas
veidoti atbilstosi AR-21 lapas risinajumiem. Ja sienu nepiecieSams parvietot
un, lai tiktu atvieglots sienas panela svars, ir javeic gipskartona demontaza
[1dz koka karkasam. GipSkartona montazu paredzéts veikt tikai tad, kad siena

uzstadita paradzétaja vieta (starp skanas laboratorijas pirmaro un
sekundaro telpu).
1. STAVA REMONTEJAMO TELPU EKSPLIKACIJA
ESOSS (SASKAN_A_%R BUVES KADASTRALO PROJEKTEJAMS (PEC REMONTDARBIEM)
UZMERISANAS LIETU)
Telpas Telpas | Griestu _ PIEZIMES
Telpu Telpas| Telpas | p Telpu grupas | Telpas Nr. Telpas P Kubatdra Telpu Telpu grupas
grupas platiba |  "='F . e platiba |augstums grupas |, . . '
Nr. | nosaukums 3 lieto%anas veids | péc plana| nosaukums > 3 lietosanas veids
Nr. m m m m Nr.
1263 - izglitib
1 Garaza 2000 | 460 | 9658 | 002 | elpu'zggn:")aas - No telpu grupas 002 tiek izdalita
. 1263 - izglitibas jauna telpa - (skanas lab. primara
002 2 Garaza 62.80 telpu grupa Skanas 1263 - izglitibas |telpa), un pievienot telpu grupai
2 laboratorijas | 32.63 | 296 | 101.82 | 004 8 i
o telpu grupa |004;
primara telpa
Skanas - sy e
) 1263 - izglitbas | 3 laboratorijas | 40.69 |2.60-3.97| ~127.05 | 004 |1263 - izglitibas | < \Pa Nr-4 (laboratorija) tiek
4 |Laboratorija| 341.20 = = izveidota jauna telpa - (skanas
telpu grupa sekundara telpa telpugrupa | " cekundara telpa);
004 4 Laboratorija | 291.92 |4.37-7.14] 2084.31 | 004 ) pal
- il ‘k | i =
5 | sdknutelpa| 67.90 1263 - izglitibas 6 Sl_j nu telpa 45.34 3.25 147.36 004 1263 - izglitibas
telpu grupa 5 Kapnu telpa 41.67 10.76 448.37 004 telpu grupa
- Kopéja telpu platiba
mainijusies, jo ir izveidotas
KOPA:| 471.90 472.25 2878.44 jaunas sienas un 2.stava, 3.stava
kapnu telpas platiba pieskaitita
1.stava kapnu telpas platibai;
OBJEKTS

Telpu grupas vienkarSota atjaunoSana Latvijas Lauksaimniecibas universitates
Vides un bavzinatnu fakultates laboratoriju korpusa Akadémijas iela 19,
Jelgava

Arhivanumurs [ 12/03/2017  [Pasutijuma numurs| 12/03/2017

PASUTITAJS
Latvijas Lauksaimniecibas universitate

Reg. Nr. 43603016278
Lacu iela 42-1, Jelgava, LV-3001,
tel. +371 29269076

Lield iela 2, Jelgava

Reg. Nr. 90000041898

PROJEKTETAJS

SIA "Arhitektlra un Vide"

Reg. Nr. 43603016278

Lacu iela 42-1, Jelgava, LV-3001,
tel. +371 29269076

SIA "Arhitektdra un Vide"
£ ~MNIVZIWVI- Vi VIDE

ATBILDIGAIS PROJEKTETAIS

RASEJUMS 1.stava remont&jamo Mérogs 1:100
telpu plans Stadija| VA
Proj.dal.vad, lveta LaCauniece, sert. Nr.10-0870 Lapa AR-6
Lapas 26
IZSTRADAJA| Radolfs Krievkalns Datums19.06.2017




