SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1. Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas projekts ir izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, noteikumiem, t.sk.:
· [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Civilās aizsardzības likumu;
· Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”;
· Ministru kabineta noteikumi Nr.328 (LBN262-15, “Elektronisko sakaru tīkli”);
· LVS EN 50849: 2017 “Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem”;
· Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
· Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 “Publiskas būves”;
· Eiropas standarts LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, instalācijai, nodošanai ekspluatācijā, ekspluatācijai un tehniskajai apkopei”;
· Eiropas standarts LVS NE 54-13 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 13.daļa: Sistēmas sastāvdaļu saderības novērtējums”.
Projektā ir paredzēta mūsdienu, atbilstoša Eiropas standartam UAS adreses sistēma. 
1. [bookmark: _GoBack]UAS sistēmas iekārtu ~230 elektrobarošana ir paredzēta projekta EL daļā; rezerves =24 elektrobarošana- no akumulatoru baterijām (kapacitātes aprēķinu UAS panelim skatīt lapā UAS-..). Projektā paredzētā bateriju kapacitāte nodrošina kontroles paneļa darbību (strāvas padeves avārijas gadījumā) 30 stundas gaidīšanas režīmā (pieslēgt UPS iekārtai) un 0,5 stundas trauksmes režīmā – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14; p.A.6.7.3. „Rezerves apgāde”.
1. Ugunsgrēka detektoru tipi – saskaņā ar telpu degošās slodzi, platību, griestu augstumu; izvietojums – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.4. „Detektoru un manuālo ugunsgrēka signāldevēju novietojums un savstarpējie attālumi”).
1. Izvietojot ugunsgrēka detektorus, ievērot gaismekļu izvietojumu. Detektorus nemēdz uzstādīt blakus svaigā gaisa ieplūdes ierīcēm. Griestiem jābūt vienlaidus vismaz 0,6m rādiusā ap katru detektoru.
1. Visos evakuācijas ceļos tiek uzstādītas signālpogas. Tās ir izvietojamas tā, lai nevienam cilvēkam nevajadzētu pārvarēt vairāk, kā 30m attālumu līdz signālpogai.
1. Projektā paredzēts 2-cilpu kontroles panelis.
1. Ugunsgrēku zonu sadalījums – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.6.3.2 „Atklāšanas zonas” un p.A.6.2. „Atklāšanas zonas”).
1. Lai ierobežotu bojājuma sekas (skat. LVS CEN/TS p.A.6.1.2.1.) dažādu funkciju UAS cilpu posmi ir atdalīti ar īsslēgumu izolatoru ierīcēm. Projektā paredzētie moduļi (adreses, kontaktu monitori, releja moduļi utt.), kā arī signālpogas ir nodrošinātas ar iemontētām īsslēgumu izolatora ierīcēm.
1. Projektā ir paredzēta ventagregātu un sildītāju vadība (atslēgšana ugunsgrēka gadījumā).
1. UAS tīkla kabeļi – ar 30 min ugunsizturību – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.10.2 „Ugunsaizsardzība”)
1. Kabeļu vertikālai montāžai ir paredzēts kabeļu stāvvads. 
1. UAS tīkla kabeļus montēt caurulēs zem apmetuma.
1. Lai nodrošinātu visu UAS sistēmas iekārtu zemēšanu projekta EL daļā ir paredzēta zemēšanas kopne.
1. Vadības moduļi KM paredzēti:
13. Ventilācijas atslēgšanai.
1. Vadības moduļus pieslēgt izpildmehānismiem, nodrošinot to vadību.
1. Trauksmes izziņošanai paredzēts izmantot skaņas ierīces. 
1. Ugunsgrēka trauksmes skaņas minimālām līmenim ir jābūt 65dB(A) un nepārsniegt 120dB(A).
1. UAS paneli montēt 1,5m no grīdas līmeņa. 
1. Projektējamo UAS paneli paredzēts savienot ar esošo UAS paneli izmantojot IT tīklu. Projektējamam panelim uzstādīt MOXA Nport serveri RS232-TCP/IP. Esošo Esmikko serveri atjaunot un pārkonfigurēt saskaņā ar jauno situāciju. Serverim pielikt licenci. Grafisko lietotāja programmu ESGRAF papildināt ar licenci un papildus elementiem.
1. Rekonstruējamā ēkas paredzēt UAS signalizāciju FXM 3NET/LV, kura komplektēta ar vienu divu cilpu plati FX-ALCB. Sistēmu veidot ar vienu iekārtu cilpu, kura sastāv tikai no adrešu tipa dūmu, siltuma, rokas detektoriem, iekšējām, ārējām sirēnām u.c. iekārtām. Pie galvenās ieejas objektā paredzēt uzstādīt UAS sistēmas vadības paneli, kura uzstādīšanas vieta būtu 1. stāva galvenās ieeja. 
Savienošanai ar UAS sistēmas iekārtām izmantot ugunsdrošo kabeli (30 min) JE-H(St)H 1x2x1,0. 
Objektā paredzēt adrešu dūmu detektorus EDI-20, siltuma detektorus EDI-50, standarta detektoru bāzes EBI-12, detektoru bāze ar izolatoru EBI-11 (pirmajam, pēdējam detektoram un ik pēc desmit detektoriem, ja vien tā nav iekārta ar īssavienojuma izolatoru, piemēram, rokas poga, vadības modulis utt.), moduļus ventilācijas sistēmas atslēgšanai EMI-301 un rokas darbības detektorus ar kārbu ar caurspīdīgu plastmasas vāku un uzlīmi “Ugunsgrēka gadījumā Nospiest”. 
Dūmu detektorus paredzēt visās telpās, izņemot tualetes, dušas. Siltuma detektorus paredzēt telpās, kurās iespējama putekļaina, dūmaina vide (piem. ķīmijas laboratorijas, testēšanas iekārtas utt), kas var UAS sistēmu novest pie viltus trauksmēm. Telpās ar iekārtiem griestiem paredzēt detektoru gan virs, gan zem iekārtiem griestiem, izmantojot iznesamo indikatoru. Pie ēkas galvenās ieejas fasādes paredzēt ārējo adrešu sirēnu ESI-40. Telpās paredzēt iekšējās adrešu sirēnas ESI-50, lai nodrošinātu vienmērīgu skaņas līmeni saskaņā ar noteikumiem visās objekta telpās. 
Projektētajai un izbūvējamai sistēmai paredzēt pieslēgumu un konfigurāciju pie LLU esošās kopējās UAS sistēmas programmatūras Esgraf, kas ļauj sistēmu novērot attālināti caur LAN tīklu. 
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas signālķēdes montēt vadu kanālos, virs piekārtiem griestiem, gofrētās caurulēs, cietās PVC caurulēs, kabeļu aizsegos, saskaņā ar spēkā esošajiem signalizācijas sistēmu montāžas normatīviem.
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