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A. Paskaidrojosa nodala

1 levads

Geotehniskas izpétes darbi Jelgava, Rigas iela 22 tika veikti 2013. gada marta, pamatojoties uz
starp SIA "SKONTO BUVE" un SIA , Geolite” noslégto ligumu nr. 368. Geotehniskas izpétes uzdevums ir
nodrosSinat nepiecieSamos datus bives projektésanai un bivniecibai par bivei paredzéta laukuma
(turpmak teksta — pétamais laukums) geologisko un hidrogeologisko uzbuvi.

e Projektéjamas blves — LLU macibu korpuss - 3 stavu jaunbive un 1 stava ékas rekonstrukcija.
e Bivju adrese — Rigas iela 22, Jelgava.
e Projektésanas stadija — tehniskais projekts.

Darbi veikti saskana ar spéka esosajiem normativiem un pasatitaja noradijumiem.
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1. attéls. Laukuma izvietojums Jeigavés pils;étag karte.
2 Visparigas zinas

2.1 Péetamais laukums:
e Zemes virsmas raksturojums: relativi lidzena, daléji apblvéta teritorija, zemes virsmu parsvara
klaj asfalts un zalajs;
e Absolitas augstuma atzimes Baltijas augstumu sistéma (BS):
O no+4,4m lidz +4,99 m BS;
e Fiziski geografiska piederiba: Zemgales lidzenums;
e Geomorfologiska piederiba: Baltijas ledus ezera lidzenums.



2.2 Projekteéjamas buves:

1. blve. EsoSa 1 stava eka, ko paredzéts rekonstruét par macibu korpusu (turpmak teksta —
rekonstruéjama vai esosa éka).
e Apraksts: esosa 1 stava €ka, kiegela mira konstrukcijas, blvéta aptuveni 1920-1960. g laika
diapazona, pamatu péda atrodas uz 3,1-3,3 m BS;
Stavu skaits: Esoss 1 stavs, planots papildus 1 tehniskais stavs;
Forma plana: taisnstdris;
Geotehniska kategorija: pirma3;
e Prognozéjamais pamatu veids: lentveida pamati, pamatu remonts / pastiprinasana.

2. bive. Laboratorijas korpusa 3+1 stavu jaunbive (turpmak — jaunbive).
e Apraksts: jaunbdvéjama tris stavu laboratorijas korpusa éka, dzelzsbetona karkasa
konstrukcijas, orient. 8,5 x 8,5 m. Pamatu péda planota uz orient. 3,3 m BS;
Stavu skaits: 3 stavi un 1 tehniskais stavs;
Forma plana: L veida taisnstdris;
Geotehniska kategorija: pirma;
e Prognozéjamais pamatu veids: lentveida / platnveida pamati.

3 Geotehniskas izpétes darbu apraksts

Lauka darbu geologs: Andzs Zvirbulis.
Lauka darbu veiksanas datums: 08.03.2013. — 18.03.2013.
lerikotie urbumi:

e skaits: 3;

e metode: spiralurbsana;

e urbsanas agregats: Stihl BT-151;

e urbumu diametrs: 135 mm;

e dzilums: 6 m;

e kopéja metraza: 18 m.

lerikotie skatrakumi pie rekonstruéjamas bives pamatiem:
e skaits: 4;
e dzilums:1,1-1,85 m;
e Kopéja metraza 6,05 m.

Grunts paraugi:
e skaits: 8;
e veids: 6 traucétas struktiras grunts paraugi un 2 netraucétas struktiras monolitie paraugi;
e testéSana veikta: AS ,Geoserviss” laboratorija (akreditacijas nr. T-281), monolitu testésanu
veica SIA ,Geolite”.

Parskata sastadisana:
e Grunsu fizikali mehaniskas Tpasibas dotas vidéji statistiskas, interpretéjot lauka un laboratorijas
darbu rezultatus. Monolitu parstavétajam gruntim — aprékina Tpasibas péc LBN-005.
e Grunts klasifikacija veikta péc LVS 437:2002. Blvnieciba. Gruntis. Klasifikacija.
e Parskats sastadits 4 eksemplaros izdrukata veida (tsk. 1 eksemplars — LVGMC fondiem), ka art
digitala veida CD formata.



Geotehniskas izpétes darbos izmantotie normativie akti un standarti:

Likums ,,Par zemes dzilém”;

02.05.2000. MK noteikumi Nr. 168 "Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 005-99
"InZenierizpétes noteikumi blvnieciba";

18.12.2001. MK noteikumi Nr. 520 "Noteikumi par Latvijas blvnormativu LBN 207-01
"Geotehnika. Blivju pamati un pamatnes";

06.09.2011. MK noteikumi Nr. 696 ,Zemes dzilu izmantosSanas licencu un bieZi sastopamo
derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba”;

LVS 437:2002 ,,Blvnieciba. Gruntis. Klasifikacija.”;

LVS EN 1997-2 ,7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana. 2. daja: Pamatnes grunts izpéte un
testésana”.

4 Geologiska uzbuve

Pétamaja dziluma geologisko griezumu veido Kvartara Holocéna (Q,) un Pleistocéna (Qs) ieZi.
Laukuma geologiski - stratigrafiskais raksturojums dots virziena no augsas uz leju.

Laukuma virspusé iegul:

tehnogénie nogulumi — 0,3-1,56 m biezuma, vidéji blivs lidz blivs uzbérums, ko parsvara veido
smilts ar kiegelu lauskam, betona gabaliem un Skembam un organikas piemaisijumu. Vietam
uzbérumu veido blvgruZi ar smilts un citiem piemaisijumiem.

eluvialie nogulumi — augsne, virs tehnogénajiem nogulumiem 0,1-0,2m biezuma, ka ar
puteklaina smilts ar organiku (visticamak aprakta augsne) — zem tehnogénajiem nogulumiem,
0,11-0,80 m biezuma.

Dzilak iegul:

glaciolimniskie Baltijas ledus ezera nogulumi — dzeltenbriina, pelekbriina puteklaina smilts 2,5-
3,7 m biezuma, kuru griezuma lejas dala nomaina 0-1,0 m biezs malsmilts slanis un zem ta —
siksti plastisks mals.

5 Grunsu apraksts

Grunsu sastavs laukuma noteikts péc lauka un laboratorijas datiem. Grunsu klasifikacija veikta péc
standarta LVS 437:2002 Blvnieciba. Gruntis. Klasifikacija. Péc Sis klasifikacijas tika izdaliti geotehniskie
elementi (turpmak teksta — GTE vai gruntis). Saja nodala dots katras grunts apraksts, griezuma no
augsas uz leju, ka ievérojot visparpienemto grunsu (GTE) numeraciju.

Grunsu saguluma apstakli attéloti geotehniskajos griezumos, sk. grafisko pielikumu nr. 2. Grunsu
fizikalas un mehaniskas Tpasibas sk. tabula 1. teksta pielikuma.

5.1 Eluvialas un tehnogénas gruntis

2 — Augsne, irdena. Grunts ir izplatita 2. un 3. urbuma, laukuma virséja slani, 0,1-0,2 m biezuma. To
veido tumsi brina, mitra, irdena augsne. Grunts ir ar vajam nestspéjas 1pasitbam, un ta nav piemérota
pamatu balstiSanai.

1 — Uzb&rums. Saja apraksta apvienoti vairaki uzbéruma veidi —

1’,1”, 1”-" blivs, vidéji blivs, un starp vidéji blivu un blivu uzbérums, ko pamata veido smilts ar
bavgruzu (kiegeli, betona gabali, Skembas), organikas un citiem piejaukumiem. Uzbérums ir Joti
neviendabigs péc sastava, 2. urbuma saja slani konstatéti izdedzi.



e 1b — blivs uzbérums, ko pamata veido blvgruzi ar smilts un organikas piejaukumu — izteikti
rupjaks un blivaks par smilts bazes uzbérumu, tacu nav pastavigi izplatits griezuma.

Uzbéruma gruntis ir izplatitas visa laukuma virséja dala, 2. un 3. urbuma, zem augsnes slana. Gruntis
iegul Idz 0,3 — 1,56 m dzilumam (abs. 3,24 — 4,45 m BS). 2. skatrakuma, 1,22 — 1,42m dziluma
konstatéta, iespéjams, sena vircas bedre — uzbéruma slanT novérots piesatinajums ar Skidriem
kGtsmeésliem, ka arT ar dizeldegvielu. Zem 3i piesarnota slana iegu] betona plaksne.

Uzbéruma gruntis pieder pie maksligajam, sabértajam, smilsaina tipa gruntim. Grunsu krasa — tumsi
pelekbrina un peléka, mitruma pakape — mitra. Gruntis un to paveidi dé] to neviendabiguma
raksturojamas ka gruntis ar vajam nestspéjas Tpasibam, un tas nav piemérotas pamatu balstiSanai.

6’”’ — Puteklaina smilts, irdena, ar organiku. Grunts visticamak ir aprakta augsne, un ta ir iegul zem
uzbéruma slaniem, 0,11-0,80 m biezuma. Grunts pamatne iegu) 0,73 — 1,10 m dziluma (abs. 3,75 - 3,70
m BS). Grunts krasa — tumsi brina. Grunts ir ar vajam nestspéjas TpasSibam, un ta nav piemérota
pamatu balstisanai, So grunti ir noteikti jacaurrok / janorok.

5.2 Glaciolimniskas gruntis

Glaciolimniskas gruntis veidojusas Baltijas ledus ezera (jlrai lidzigi apstakli) sedimentacijas procesu
rezultata. Jelgavas apkaimé glaciolimniskas gruntis ir smalkas, ka art tas parstav raksturigs sameéra
trekns mals. Sim gruntim nav organikas piejaukuma, un kopuma to nestpéja ir optimala. Tau nestpéju
var samazinat palielinats Gdens daudzums malainas gruntis, kas izraisa to plastamibas raditaju
paaugstinasanos.

6’’ — Puteklaina smilts, vidéji bliva. Grunts ir izplatita visa laukuma un veido lielako dalu pétita
griezuma, iegul zem uzbéruma un eluvialajam gruntim. Slana virsma iegul 0,73 — 1,56 m dziluma.
Grunti veido dzeltenbrina, pelékbrina puteklaina smilts, vietam ar nelielu mala piejaukumu. Mitruma
pakape — virs gruntsudens limena — mitra, zem gruntstudens limena — Udens piesatinata. Grunts ir ar
vidéji labam nestspéjas Tpastbam un var tikt izmantota pamatu balstiSanai, tacu janem véra, ka
puteklainai smiltij ir tiksotropas Tpasibas — dinamiskas slodzes iedarbiba ta saskidrinas.

14 — Malsmilts, plastiska. Grunts ir konstatéta urbumos nr. 1 un 2, iegul zem grunts 6", virziena uz
ziemelaustrumiem, grunts izkiléjas. Slana virsma iegul 3,6-3,8 m dziluma, pamatne iegul 4,2-4,6 m
dziJuma. Putek]ainas smilts pareja uz malsmilti ir pakapeniska, art izkiléjums visticamak ir pakapenisks,
tomer izkilejuma esamiba pazemina grunsu laterala viendabiguma pakapi, ko noteikti janem véra,
projektéjot pamatus. Grunti veido pelékbrina, puteklaina malsmilts, ar smilts starpslaniSiem.
Konsistence — plastiska. Grunts ir ar viduvéjam nestspéjas ipasibam, tiesa veida nav ieteicama pamatu
balstisanai.

16 — Mals, siksti plastisks. Grunts ir konstatéta visa laukuma, iegul zem gruntim 14 un 6”. Grunti veido
pelékbriins mals. Konsistence — siksti plastiska. Grunts ir vidéji labam nestspé&jas Tpastbam un var tikt
izmantota pamatu balstiSanai.

6 Skatrakumu un pamatu apraksts

Skatrakumi tika ierikoti pie esosas majas sienas, ar mérki noteikt ékas pamatu stavokli un gruntis,
kuras tie balstas. Kopuma €kas pamatu stavoklis raksturojams ka negativs. Katra skatrakuma pamatu
konstrukcijas veids bija atskirigs. 2. un 3. skatrakuma pamatu konstrukciju veido betona konstrukcijas,
kas vietam ir laba stavokli, tacu dzilak konstrukciju veido sadédéjusi kiegeli ar kalka javu, kas
savstarpéji neturas kopa, ka ari neregularas formas dolomita bloki, kas art vietam maréti ar kalka javu,
kas Sobrid ir sadedéjusi.



4. skatrakuma pamati raksturojami ka sabrukusi — pédu veido sadrupusi kiegeli, atseviski dolomita
bloki, vietam — betona ieslegumi.

Spriezot péc lauka darbu rezultatiem, liela dala ékas ir zudis pamatu monolitums, un palielinoties
ékas slodzei, pamati var sakt izplesties uz saniem, vai atseviskas vietas nosésties. Situaciju pasliktina art
pamatu neviendabigums — vietas, kur tos veido monolits, ciets betons, var notikt mazaka séSanas neka
sabrukusajas vietas, pieméram 4. skatrakuma.

Skatrakumos uzbéruma slant konstatétas ari 6-18 cm biezas betona plaksnes, kas nebija
konstruktivi piesaistitas pamatiem.

Bltu japieveérs uzmaniba ari sienu stavoklim, apskatot sienas pie skatrakumiem, var konstatét, ka
ari to konstrukcija ir neviendabiga (vietam monolits betons, vietam kiegelu mdaris).

Acimredzamu nesoSu konstrukciju plaisas €kas sienas netika novérotas, tomér cementa
apmetums vietam ir ievérojami sadrupis un sadedéjis.

Skatrakumu uzbavi sk. 2. grafiskaja pielikuma — geotehniskajos griezumos.

7 Hidrogeologiska uzbuve

Laukuma hidrogeologisko uzblvi veido kvartara gruntsidens horizonts. Kvartara pazemes Gdens
horizonts (pirmais horizonts no zemes virsmas) ir bezspiediena jeb gravitacijas gruntsiidens horizonts,
kas ir saistits ar glaciolimniskajiem puteklainas smilts nogulumiem. Sagaidams, ka sporadisks
(starpslaniSos izplatits, neviendabigs) gruntsidens var bat sastopams arl malsmilts un mala slanos.

Gruntstdens nostasanas dzijJums:

No, m Lidz, m
No zemes virsmas 1,80 1,85
Abs. augstuma atzimes 2,88 3,00

Gruntsddens plismas virziens: austrumi.
Gruntstdens svarstibas: maksimalais limenis sagaidams pavasara atkusSnu un rudens lietus perioda
laika, un tas var bat par ~0,5 m augstaks par piemérito.

Horizonta baroSanas notiek infiltréjoties atmosféras nokriSniem. Pazemes Gdens limena sezonalo
svarstibu amplitida laukuma ir sagaidama 0,5 m. Horizonta filtracija sagaidama vaja — horizontu veido
puteklaina smilts, kurai ir zemas filtracijas 1pasibas.

8 Grunts agresivitate

Grunts agresivitates noteikSanai, tika testéts 1 paraugs, kuram veikta kimiska analize. Laboratorijas
analiZu rezultati (5. teksta pielikums) tika interpretéti péc LVS 206-1:2001 (agresivitate pret betonu).
Redzams, ka SO,* (sulfatu) jonu koncentracija 292 mg/kg liecina par kimiski neitralu vidi pret betonu
(XA1 jeb nedaudz agresivas klases robeza ir 2000 mg/kg). Cl (hloridu) jonu koncentracija ir 963 mg/kg
netiek norméta péc si standarta.

Grunts korozija pret téraudu péc katodstravas videja blivuma ir 0,01 A/m2, kas ir loti zema (zemas
klases robeza ir 0,05 A/m2).

Nemot véra Sos raditajus, gruntis tiek klasificétas ka kimiski neitralas. Tomér janem veéra, ka paraugs
testéts no 2. urbuma, kur paredzéts bavét jaunbivi. Pie rekonstruéjamas ékas varétu bit sastopama
arT vietam kimiski agresivaka grunts, Tpasi vieta, kur konstatéta bijusi vircas bedre. Par to liecina ari
sadédejusie kalka pamati, kuru dédésanai ir pietiekams daudz mazaks agresivitates lielums neka
betonam.



9 Secinajumi un rekomendacijas

Geotehniskie apstakli pétamaja laukuma ir vidéji sarezgiti (péc LBN 005-99 — 2. kategorija) un
projektéjamo blvju blvniecibai vidéji labvéligi. Geotehnisko griezumu veido parsvara gruntis ar
vidéji labam nestspéjas Tpasibam. Uzbértas gruntis un augsne nav piemeérotas pamatu balstisanai,
tas iegul tikai zemes virspusé, un pirms pamatu ieklasanas janorok.

Blves pamatu balstiSanai var izmantot $adas gruntis:

e seklo pamatu izblvei — vidéji bliva puteklaina smilts (grunts apziméjums — 6”), dzilaku pamatu
izblvei — mals (16). Dzilo pamatu izblvei nepiecieSama papildus geotehniska izpéte, ar
netraucétas struktlras mala paraugu nonemsanu un testésanu vismaz lidz 10 m dzijumam.

leteikumi pamatu izblvei:

e Pamatu veids jaizvélas atbilstosi paredzamajam slodzém.

e Janem véra, ka puteklainas un malainas gruntis no geotehniska viedokla ir saméra labas
gruntis, tacu virs noteiktam slodzém tas var ilgstosi sésties. Ta ka jaunblvéjama éka ir 3 stavu
un ar dzelzsbetona karkasa konstrukciju, kurai ir ievérojami lielakas slodzes neka vieglaku
konstrukciju ékam, loti rlpigi jaizvérté pamatu pédas platums, uzbéruma ,spilvena”
konstrukcija, izvietojums un pamatu veids (lentveida / platnveida).

e Rekonstruéjamai ékai pamati ir neapmierinosa stavokli, un slodzes palielinajuma rezultata var
notikt ékas virsnormativas deformacijas, ka arT vietam iespéjama pat pamatu sabruksana vai
izspieSanas uz saniem (vietam pamati zaudéjusi monolitumu).

e $3d3 situacija ieteicams veikt pamatu kapitalo remontu — aizvietot sabirudos dolomita bloku un
kiegelu slanus ar no jauna marétiem vai lietiem pamatiem. Remonta darbu apjoms jaizverté
atkariba no papildus slodzes lieluma (kas papildus tehniskajam stavam varbit ari nebds tik
liela), tomér skatoties no geotehnikas viedokla, slodzes palielinasana uz si briza ékas pamatiem
bez to remontdarbiem nebltu pielaujama.

e Puteklainai smiltij piemit tiksotropas ipasSibas — dinamisku slodZu iedarbiba grunts var
saskidrinaties.

e Pamatu bdvniecibas laika jaizvairdas no pamatnes grunsu sairdinasanas, sasaldésanas vai
atmiekskésanas.

e Pamati japrojekté t3, lai kop€jais grunts biezums péc blvdarbu pabeigSanas virs pamatu pédas
bitu lielaks vai vienads ar grunts sasaluma dzijumu.

Gruntsldens iegul 1,8-1,85 m dziluma no zemes virsmas (uz abs. atzimém 2,88 lidz 3,00 m BS).

Gruntis ir kimiski neitralas (jaunblves laukuma). Pie rekonstruéjamas ékas varétu bt sastopama
ari vietam kimiski agresivaka grunts.

Normativais smilSaino grunsu sasal$anas dzilums laukuma (péc LBN 003-01):
e iespéjamiba 2 gados: 1,02 m;
e iespéjamiba 10 gados: 1,38 m;
e iespéjamiba 100 gados: 1,56 m.
e Janem veéra, ka regulara sasaluma dzilJuma gruntij ir vajakas nestspéjas 1pasibas.



B. Teksta pielikumi



1. Grunsu fizikalas un mehaniskas ipasibas
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g 1" [badvgruZiem, organiku, u.c. vidéjibliva | 0,65 | 2,64 | 1,70 | 1,65 | 1,68 1 30 28 29 3 1 2
mitra
UfberuTs: smilts z.xr starp vidéji L7
g | 1 [POveruziem, organiku, u.c. biivaun | 0,68 | 2565 | 177 | 1,72 | o 13| 33 | 31 | 32| 2 | - 1
mitra blivu ’
Uzbérums: smilts ar
0 i i 1,77 1,72 1,74
g | 1 |buveruziem, organiku, u.c. bliva 0,68 | 2,65 13| 33| 31| 32| 2 - 1
s mitra 1,94 | 1,90 | 1,92
Uzbérums blvgruzi: kiegeli,
lauskas, betona skembas, ar
S | 10 |organikas un smilts irdena | 0,82 | 2,64 | 1,60 | 1,55 | 1,58 29 | 27 | 28 - - -
piejaukumu, mitra
g | 2 |Augsne mitra irdena 145 | 1,40 | 1,42 12
Puteklai ilts, mitra, .
g | ew [TUiCAINASMIES, mitra,ar irdena | 0,82 | 2,66 | 1,55 | 1,45 | 1,50 13
v organiku (augsni)
s Puteklaina smilts, mitra un 1,72 | 1,67 | 1,69
(of 6" | s - vidéji bliva | 0,72 2,66 0,1-0,5| 28 26 27 2 - 1 12 9
0 Udens piesatinata 1,90 | 1,85 | 1,87
I Malsmilts .
g 14 plastiska 0,90 2,70 1,75 1,70 1,73 <0,5 16 14 15 3 1 2
oo
S, Mals siksti
(of 16 K 0,90 2,73 1,90 1,80 1,84 <0,01 12 10 11 34 32 33
o plastisks

Divi raditaji ir gruntim ar daZadu mitruma pakapi (augséjais mitrai vai vaji mitrai un apakséjais - ddens piesatinatai gruntij)
Tabula doti vidéji statistiskie raditaji, péc LBN-005. Precizu raditaju noteiksanai nepiecieSama statiska zondésana un netraucétas struktiras paraugu laboratoriska testésana.

Ar testésanu pamatoti raditdji ir tikai 6" slanim.



2. Teksta pielikums

1.lapano 4
Izstradnu geotehniskie apraksti
Objekts: LLU macibu korpuss - 3 stavu jaunbive un 1 stava ekas rekonstrukcija
Adrese: Rigasiela 22, Jelgava
Absol. lerikoSanas datums: _ - .
atzime 4,75 | Urb. 1 12.03.2013 Gruntsadens [imenis: 1,85 m (2,90 m abs.)
Geol. Slana  pamatne | Slana . . . Stipriba /
indekss | Abs.  Dzilums | biezums Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums Konsistence
tQ4 4,45 | 0,30 | 0,30 [Uzbérums (1) Uzbérums - smalka smilts, ar augsnes piejaukumu, ar videji blva /
grants graudiem, kiege|u un betona $kembam, vid&ji bliva
bliva, ar bliviem starpslanisSiem
eQ4 3,65 | 1,10 | 0,80 [Puteklaina smilts (6) Puteklaina smilts ar organiku (ar augsnes ieslégumiem), irdena
tumsi briina
glQ3bl | 0,95 | 3,80 [ 2,70 [Puteklaina smilts (6) Puteklaina smilts, gaisi brana, vidéji bliva, no 3,2 m vidéji bliva
pelékbrina
glQ3 0,55 | 4,20 | 0,40 |Malsmilts (14) Malsmilts, puteklaina, ar smalkas smilts starpslaniSiem, plastiska
pelékbrina
glQ3bl | -1,25 | 6,00 | 1,80 [Mals(16) Mals, pelékbrins siksti plastiska
Absol. lerikosanas datums: _ _ .
atzime 4,70 | Urb. 2 08.03.2013 Gruntsidens limenis: 1,82 m (2,88 m abs.)
Geol. Slana pamatne | Slana . . . Stipriba /
indekss | Abs.  Dzilums | biezums Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums Konsistence
eQ4 4,50 | 0,20 | 0,20 |Augsne (2) Augsne, tumsi briina, irdena irdena
tQ4 4,10 | 0,60 | 0,40 [Uzbérums (1) Uzbérums - izdedzi ar smalku smilti, rupjas smilts vidéji bliva
graudiem, grants graudiem ar organiku, tumsi peléks,
vidéji blivs
eQ4 3,60 | 1,10 | 0,50 [Puteklaina smilts (6) Puteklaina smilts ar organiku (ar augsnes ieslégumiem), irdena
nedaudz putek|aina, tumsi briina
glQ3bl | 1,10 | 3,60 | 2,50 [Puteklaina smilts (6) Puteklaina smilts, dzeltenbrina, gaisa, vidéji bliva, no videji bliva
1,8 m piesatinata ar Gdeni, no 3,2 pelékbriina
glQ3 0,10 | 4,60 | 1,00 [Malsmilts (14) Malsmilts, puteklaina, ar smalkas, puteklainas plisto3as plastiska
smilts starpslanisiem, pelékbrina
glQ3bl | -1,30 | 6,00 | 1,40 [Mals(16) Mals, pelékbrins, no 5,1 m - mikstak plastisks siksti plastiska
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Urbumu geologiskie apraksti

3. Teksta pielikums

2.lapano4
Absol. lerikoSanas datums: _ - .
atzime 4,80 | Urb. 3 12.03.2013 Gruntstdens limenis: 1,8 m (3,0 m abs.)

Geol. Slana  pamatne | Slana . . . Stipriba /
indekss | Abs.  Dzilums | biezums Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums Konsistence
eQ4 4,70 | 0,10 | 0,10 [Augsne (2) Augsne, tumsi brina, irdena irdena

tQ4 4,20 | 0,60 | 0,50 [Uzbérums (1) Uzbérums - smalka smilts ar augsni, grants graudiem, vid&ji bliva /
kiegelu un betona skembam, tumsi brina, vidgji bliva
blivs/blivs
eQ4 3,70 | 1,10 | 0,50 [Puteklaina smilts (6) Putekl|aina smilts ar organiku (ar augsnes ieslégumiem), irdena
tumsi briina
glQ3bl | 0,00 | 4,80 | 3,70 [Puteklaina smilts (6) Puteklaina smilts, vidéji bliva, gaisi brtina, no 2,2 m vidéji bliva
pelékbrina, vietam nedaudz plistosa.
glQ3bl | -1,20 | 6,00 | 1,20 [Mals(16) Mals, pelékbrins, ar retiem rupjas smilts graudiem. siksti plastiska
Absol. lerikoSanas datums:
4,50 . Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
atzime Sk-1 105032013 g
Geol. Slana  pamatne | Slana . . . Stipriba /
indekss | Abs.  Dzilums | biezums Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums Konsistence
tQ4 3,88 | 0,62 | 0,62 |Uzbérums(1) Uzbérums, smalka smilts ar rupjas smilts piejaukumu, bliva
augsni, kiegeliem, puskiegeliem, ka ar1 kiegelu un betona
skembam, vietam koku saknes
eQ4 3,70 | 0,80 | 0,18 [Puteklaina smilts (6) Puteklaina smilts ar organiku (ar augsnes ieslégumiem), irdena
tumsi briina
glQ3bl | 3,40 | 1,10 | 0,30 [Puteklaina smilts (6) Puteklaina smilts, gaii brana vidéji bliva
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Urbumu geologiskie apraksti

3. Teksta pielikums

3.lapano4
Absol. lerikoSanas datums:
4,80 . Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
atzime Sk-2 | 15032013 g
Geol. Slana  pamatne | Slana . . . Stipriba /
indekss | Abs.  Dzilums | biezums Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums Konsistence
tQ4 4,62 | 0,18 | 0,18 |Betons (B) Betons, ciets, monolits, stipriba lielaka par 20MPa cieta
tQ4 4,32 | 0,48 | 0,30 |Uzbérums bivgruZi (1b) |Uzbérums - bavgruzu, kiegelu lausku, betona $kembu un bliva
smilts maistjums, vietam metallGzni
tQ4 4,16 | 0,64 | 0,16 |Uzbérums (1) Uzbérums - smalka smilts ar organiku un retam kiege|u vidéji bliva
Skembam, tumsi brina
tQ4 3,38 1,42 | 0,78 |Uzbérums (1) Uzbérums - smalka smilts ar organiku, kiegelu un betona bliva
skembam, no 1,22m - piesatinats ar Gdeni, Gdens -
piesarnots ar naftas un kitsméslu produktiem
tQ4 3,32 | 1,48 | 0,06 [Betons (B) Betona plaksne, cieta, stipriba 10-20 Mpa cieta
tQ4 3,24 | 1,56 | 0,08 [Uzbérums (1) Uzbérums - smilts ar kiegelu un betona skembam bliva
glQ3bl | 3,00 | 1,80 | 0,24 [Puteklaina smilts (6) Puteklaina smilts, vietam ar organiku, tumsi peléka vidéji bliva
Absol. lerikoSanas datums:
4,70 . Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
atzime Sk-3 | 15032013 g
Geol. Slana  pamatne | Slana . . . Stipriba /
indekss | Abs.  Dzilums | biezums Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums Konsistence
tQ4 4,57 | 0,13 | 0,13 |Betons (B) Betons, ciets, monolits, stipriba 10-20 Mpa cieta
tQ4 4,31 | 0,39 | 0,26 |Uzbérums bivgruZi (1b) |Uzbé&rums - bavgruzu, kiegelu lausku, betona $kembu un bliva
smilts-grants maisijums
tQ4 398 | 0,72 | 0,33 [Uzbérums (1) Uzbérums - smilts ar organiku, grants piejaukumu, ka ari | vidéji bliva
ar retam kiegelu atlizam, tumsi brins
tQ4 3,92 | 0,78 | 0,06 [Betons(B) Betons, ciets cieta
tQ4 3,69 | 1,01 | 0,23 |Uzbérums bavgruZi (1b) |Uzb&rums - bavgruzu, kiegelu lausku, betona skembu un bliva
smilts maisijums
tQ4 3,23 | 1,47 | 0,46 [Uzbérums (1) Uzbérums - smalka smilts ar organiku, un retam kiegelu | vidéji bliva
un betona Skembam
glQ3bl | 2,85 | 1,85 | 0,38 [Puteklaina smilts (6) Puteklaina smilts, briina vidéji bliva
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Urbumu geologiskie apraksti

3. Teksta pielikums

4. lapano 4
Absol. lerikoSanas datums:
4,30 . Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
atzime Sk-4 115035013 g
Geol. Slana  pamatne | Slana . . . Stipriba /
indekss | Abs.  Dzilums | biezums Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums Konsistence
tQ4 3,68 | 0,62 | 0,62 [Uzbérums (1) Uzbérums - smalka smilts ar augsnes, kiege|u lausku, videji blva /
betona skembu un rupjas smilts piejaukumu, vietam - ar bliva
koku sakném
eQ4 3,57 | 0,73 | 0,11 [Puteklaina smilts (6) Putekl|aina smilts ar organiku (ar augsnes ieslégumiem), irdena
tumsi briina
glQ3bl | 3,00 | 1,30 | 0,57 [Puteklaina smilts (6) Puteklaina smilts, gaisi brina, no 1,16m - pelékbrina vidéji bliva
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Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija

VALSTS VIDES DIENESTS

Registracijas Nr. 90000017078, Riipniecibas iela 23, Riga, LV-1045,
talrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vvd@vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS12ZD0105

Izsniegta SIA ,,Geolite”, registracijas numurs: 40103400303

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

InZeniergeologiska izpéte

(zemes dziJu izmantoSanas veids)

I geotehniskas kategorijas biives

(licencétais objekts)

Latvijas teritorija

(licenceta objekta administrativa piederiba, ja iespejams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2012.gada 10.aprili
un deriga lidz ; 2013.gada , 9.aprilim
Pielikuma:
Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
il zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi 3
2. karte vai plans, kura att€lo atradnes robezu, licences adresata Tpasuma

vai noma eso$o zemesgabala robezas, licences laukuma robezu ar -
robezpunktiem; tabula ar robeZpunktu koordinatam [.LKS-92 TM sistema

3 derigo izraktenu ieguves limits -

Licences pielikumi ir tas neatnemama sastavdala

Valsts vides dienesta generaldirektors ,4/3‘ (V.Avotins)

:7/ %paraksél
// /

Zemes dzilu izmantoSanas licenci vai taja noteiktos nosacijumus var apstridét Vides parraudzibas valsts
biroja Ripniecibas iela 23, Riga, viena ménesa laika no licences spéka staSanas dienas, iesniegumu par
administrativa akta apstridéSanu iesniedzot Valsts vides dienesta.
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Pielikums licencei Nr.CS12ZD0105
1.1apa

Zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi

1. Zemes dzilu izmantoSanas licence Nr.CS12ZD0105 (turpmak — licence Nr.CS12ZD0105)
dod tiesibas SIA ,,Geolite” (turpmak - Licences adresats) laika no 2012.gada 10.aprila lidz
2013.gada 9.aprilim Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas izpétes darbus (turpmak —
izpéte) I geotehniskas kategorijas buvem (vieglas biives, 1-5 stavu dzivojamas vai raZoSanas
ekas, lauksaimnieciskas biives vienkarsos dabas apstakjos, atbalsta sieninas bivbedrem lidz
2 m dzilumam, apakszemes komunikdcijas, elektroparvades linijas, ka ari, ja zemes darbi
notiek virs pazemes iidenu limepa un nav novérojamas nelabveligu geologisko procesu
izpausmes) un virszemes udensobjektiem, ja ierikoSanas gaita paredzets iegut likuma ,,Par
zemes dzilém” pielikuma minétos derigos izraktenus mazak neka 20 000 kubikmetru
apjoma.

2. Licence Nr.CS12ZDO0105 izsniegta Licences adresatam saskana ar:

2.1.likuma “Par zemes dzilém” 10.panta pirmas dalas 3.punkta e.apakSpunktu;

2.2.Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ,, Zemes dziju izmantoSanas
licencu un bieZi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba”
(turpmak — MK noteikumi Nr.696) 4.1.apakSpunktu.

3. Atseviska licence izpétei nepiecieS8ama, ja:
3.1.darbu gaita paredzéts atsegt pirmskvartara nogulumus;
3.2.darbi paredzeti apbiives laukumos II un III geotehniskas kategorijas btivém,;
3.3.izpete tiks veikta buvlaukumos, kas paredzeti pazemes biivju (pazemes autostavvietu u.c.)
un hidrotehnisko buvju (ostu piestatpu, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.) ierikoSanai.

4. Licence Nr.CS12ZD0105 neatbrivo Licences adresatu no Latvijas Republikas likumu un
citu normativo aktu prasibu ieveroSanas, ka ar1 paredzetajam ekspertiz€m un saskano$anam.

5. Izpete veicama nemot vera:

5.1. licences Nr.CS12ZD0105 nosacfjumus;

5.2. likumu ,,Par zemes dzilém”, Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumus Nr.168
wLatvijas bitvnormativs LBN 005-99 ,, InZenierizpétes noteikumi biivniectha” (turpmak -
LBN 005-99), kas attiecas uz izpéti;

5.3. citas prasibas izpétei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un
normativajos aktos licences Nr.CS127D0105 deriguma termina laika.

6. Ja izpetes gaita tiks paredzéta grunts ipaSibu noteikSana ar statisko zond&Sanu, iesniegt
Valsts vides dienesta (turpmak — Dienests) zipas par Licences adresata tehnisko
nodro$ingjumu $ai darbibai.

7. Pirms inZeniergeologiskas izpétes darbu uzsakSanas Valsts geologijas fonda iepazities ar
objekta teritorijas geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas
apsekoSanu un izvertét visu pasititaja sniegto informaciju par objektu.

8. Saskapa ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumiem izpéti Licences adresats var
uzsakt péc:
8.1. liguma noslégSanas ar zemes 1paSnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par
tiesibam veikt 1zpéti;
8.2. darba programmas sastadiSanas (pemot véra pasititaja tehnisko uzdevumu un LBN 005-
99 14.punkta nosacijumiem) un to saskanoSanas ar darbu pasititaju. 16



Pielikums licencei Nr.CS12Z.D0105
2.lapa

Darba programma ieklaut:
izpétes objekta atrasanas vietu,
izp€tes mérki un uzdevumu,
izpétes metodiku un tai nepiecieSsamo aprikojumu,
parbaudém un analtzu nosakamajiem kvalitates raksturojosajiem raditajiem saskapa ar
pasiititaja prasibam,
> terminu parskata par izp@tes rezultatiem (turpmak — parskats) sagatavoSanai un
nodosanai valsts SIA ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak —
LVGMO),
> vides aizsardzibas pasakumiem.
Darba programmai pievienot:
> liguma kopiju ar zemes Tpasnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par izpeti,
> planu ar izstradnu izvietojumu.

vV V V V

Informét (velams ne vélak ka 5 darba dienas pirms darbu uzsakSanas) Dienestu
(elektroniski: vwd@vvd gov.lv vai pa faksu 67084212) par konkréta objekta izp&tes darbu
uzsaksanas laiku (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).

. Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbiivi, iezu saguluma apstaklus, genézi, litologisko
sastavu un izplatibu.

.Noteikt grunts fizikalas un mehaniskas IpaSibas, atbilstosi LBN 005-99 4.pielikuma
, Grunts fizikalo un mehanisko ipasibu noteikSana péc statiskas un dinamiskas zondesanas
rezultatiem” nosacfjumiem.

. Noteikt pazemes tidens ITmeni un to iesp&jamas izmainas, ka arT pazemes tdens kimisko
sastavu un ta ietekmi uz pazemes biivju konstrukcijam, atbilstosi LBN 005-99 9.pielikuma
,,Udens agresivitates raksturlielumi” nosacijumiem.

. Veikt pazemes tidepu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstosi speka esoSajiem
standartiem, kas akreditétas sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Standartizacijas,
akreditacijas un metrologijas centrs”.

14. Veicot izpétes darbus konkréta objekta:

14.1. veikt izstradnu aprakstu lauku Zurnala;

14.2. precizét izstradnu atraands vietu koordinatas, absoliitas augstuma atzimes; izpetes
teritorijas geologisko uzbiivi, ieZu saguluma apstaklus (genézi un litologisko sastavu) un
izplatibu;

14.3. péc darbu veiksanas likvideét izstradnes.

14.4. nepielaut vides piesarpojumu;

14.5. nodro§inat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektaciju,
izmantoSanu un uzturé$anu, lai nodarbinatie varétu veikt darba pienakumus, neapdraudot
savu vai citu nodarbinato dro§ibu un veselibu.

15. Par katru konkréto objektu izpétes gaita iegiitos materidlus apstradat un sagatavot parskatu
atbilstosi LBN 005-99 16.punkta un 1.pielikuma ,, Geotehniska izpétes parskata ieteicamais
sastavs un saturs”’ nosacijumiem.

Katra objekta parskata pielikuma pievienot:

15.1. inZeniergeologiskas izp&tes darba programmu;,

15.2. test&Sanas parskatu kopijas par veiktajam grunts un pazemes tidenu analizém;

15.3. izpétes objekta topografisko planu ar visu izstradpu izvietojumu, griezumu linijam un
tabulu ar izstradnu absoliito augstumiem virs jiras Itmena un koordinatam. Sagatavojot
planu, jaievero normativajos aktos par geodéziskas atskaites sistemas izveides,
izmantosanas un uzturésanas, Latvijas 1992.gada geodeéziskas koordinatu sistemas {LKS-
92 TM}, Baltijas 1977.gada normalo augstumu sistemas un 1993.gada topografisko karsu
sistemas parametrus un piemérosanas kartibu noteikto,
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Pielikums licencei Nr.CS12Z.D0105
3.lapa

15.4. licences Nr.CS12ZD0105 kopiju.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Iesniegt ne vélak ka 1idz 2013.gada 15.aprilim LVGMC parskatus par izpéti Valsts
geologijas fonda nodoSanai. Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabaSanas un
izmantoSanas kartibu, konfidencialitdtes limeni un terminu nosaka atsevisks ligums starp
informacijas ipasnieku un LVGMC.

Iesniegt (elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) Dienesta sarakstu par
nodotajiem parskatiem LVGMC.

lesniegt (elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) ik pé€c trim meéneSiem
Dienestam sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem, uzradot darbu pasititaju, izpétes
objektu, ta atraSanas vietu. Ja izpétes darbi netiks veikti, par to art informet Dienestu.

Licences Nr.CS12ZD0105 nosacijumu preciz&umu un korekcijas nepiecieSamiba gadijuma
Licences adresatam jagriezas Dienesta.

Licences adresatam izpéte var tikt ierobeZota vai apturéta, ka ari licence Nr.CS12ZD0105
atcelta likuma “Par zemes dzilém” noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba.

Uzradit licenci Nr.CS127ZD0105 Dienesta amatpersonam parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektors V.Avotin$

2012.gada 10.aprili

Blake 67084254
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-6769

JANIM LUKSEVICAM
PK 040583-10131

Izdots saskapa ar Latvijas BivinZenieru savienibas Bivniecibas specialistu
sertifikacijas institicijas
2011. gada 17. marta lémumu Nr. 320,

par pastavigas prakses tiesibam bivnieciba sekojosas atlautajas darbibas jomas:
Derigs Ir spéka

- geotehniska inZenierizpéteé Iidz 17.03.2016.  kop$ 17.03.2011.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam

,Par biivniecibas specialistu sertificésanu’.
Sertifikata sapéméjs apnémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos biivniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

LBS BSSI galvenais admiaisa(;td}s o e \
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lesniegts: SIA “Geolite”
Bauskas iela 184, Riga LV-1076

Geotehniskas izpétes tehniskais uzdevums

Riga, 2013. gada 25. februaris

Visparigas zinas

Projektéjamas bives nosaukums

LLU macibu korpuss - 3 stavu jaunblve un 1
stava ékas rekonstrukcija

Projektéjamas bives adrese

Rigas iela 22, Jelgava

Geotehniskas izpétes pasutitajs

SIA "SKONTO BUVE"

Pasititaja atbildiga parstavja vards, uzvards un
talruna numurs

Renars Putnins$ , 29116075

Projektétaja vards, uzvards / nosaukums un talruna
numurs

Renars Putninsg , 29116075

Zemes Tpasnieks (geotehniska izpéte ir saskanota ar
zemes 1pasnieku)

Latvijas Lauksaimniecibas universitate

Darbu izpildes termins

2013. gada 7. marts

Projektéjamas blves veids (raksturs)

Divas atseviskas €kas: laboratorijas korpusa 3+1
stavu jaunblve un esosa 1 stava éka — tiks
rekonstruéta par macibu korpusu

Biives tehniskais raksturojums (pieméram, konstrukcija, slodzes, [imenu atzimes)

Virszemes stavu skaits

Jaunbive — 3 stavi un 1 tehniskais stavs;
rekonstruéjama éka — 1 stavs un 1 tehniskais
stavs.

Pazemes apbive (pagrabs, utml.)

Nav paredzéta

Forma plana

Taisnsturi

Konstrukcija

Dzelzsbetona karkass, orient. 8,5 x 8,5 m.

Limenu atzimes

Stavu augstums — 4 m. Jaunbdvei pamatu péda
planota uz aptuveni +5 m BS, 1. stava grida
planota +7 m BS.

Zinas par novérotajam deformacijam
(rekonstrukcijai)

Rekonstruéjama €ka ir apmierino$a tehniska
stavoklt, neso$o konstrukciju ietekméjosas
deformacijas nav novérotas.

Ir zinas, ka ékas bivnieciba savulaik veikta
vairakas blvniecibas stadijas, tadé| pielaujams,
ka pamati var bat izbGvéti ar dazadu tehnologiju
un risinajumiem.

Eso$as un paredzamas slodzes lielums uz blves
pamatiem (rekonstrukcijai)

Paredzéta papildus tehniska stava izblve un
jumta nomaina virs eso$a pirma stava, lidz ar to
slodzes palielinajums uz pamatiem ir sagaidams
aptuveni ~10-30%

Citas zinas

Zinas par agrak veikto inZenierizpéti blvvieta

leprieks inZenierizpéte nav veikta
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Blves atbilstiba teritorijas planojumam

BUves atbilst teritorijas planojumam

Papildu prasibas un zinas par citiem izpétes veidiem
(pieméram, Gdensapgades jautajumi, derigo
izraktenu atradnu izpéte)

Pielikuma:

e topografiskais plans ar projektéjamo bivju, esoSo blvju un aktualu inZeniertiklu izvietojumu

(digitali);
e genplans ar éku kontlram (digitali).

Geotehniskas izpétes uzdevumu sastadija:

SIA "SKONTO BUVE" arhitekts
Renars Putnins
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Geotehniskas izpéetes darbu programma

Objekta ID: 368 Darbu pasititajs: SIA "SKONTO BUVE"
Blves nosaukums: LLU macibu korpuss - 3 stavu | Zemes Tpasnieks: Latvijas Lauksaimniecibas
jaunbive un 1 stava ekas rekonstrukcija universitate

Adrese: Rigas iela 22, Jelgava

Darbu meérkis: nodrosSinat projektéjamas blives droSumu, ievérojot optimalu blvresursu un
ekoresursu patérinu.

Darbu uzdevums: iegiit izpétes laukuma grunsu un hidrogeologisko apstaklu raksturlielumus.
Blvprojektésanas stadija: tehniskais projekts.

Blves geotehniska kategorija: | kategorija.

EsosSo izpétes materialu izmantosanas iespéjas: nav.

Sagaidams, ka geotehniskie apstakli pétamaja laukuma ir vidéji sarezgiti (péc LBN 005-99 — 2.
kategorija).

Izmantojamas lauka izpétes metodes, agregati un tehnologija:
e geologiska urbsana: metode: rotacijas urbsana ar vitnurbi; urbsanas agregats: Stihl BT-121;
urbuma diametrs: 62 mm; urbumu skaits: 3; dzilums: 8 m; kopéja metraza: 24 m; attalums
starp urbumiem: 30-50 m.
e skatrakumu ieriko$ana: 4 vietas pie esosas €kas pamatiem.

Izpétes darbu seciba:
e esoSo izpétes darbu materialu apkoposana un izanalizésana;
e pétamas teritorijas apsekosana (rekognoscija);
darbu programmas sastadisana;
lauka pétijumi:
e geotehnisko izstradnu (geologisko urbumu) ierikosana;
e grunts paraugu nonemsana;
e gruntsiidens [Ilmena piemérisana.
grunts laboratoriskas analizes akreditéta laboratorija, 2 smilts monolitu testésana;
izpétes darbu parskata sastadisana.

Grunts un gruntsidens paraugu nonemsanas metodes:
e traucétas struktiiras punktveida grunts paraugu nonemsana: paraugu skaits: 7; paraugosanas
intervals: ~0,5 m;
e netraucétas struktdras punktveida paraugi: skaits: 2, intervals: 5 cm.
Grunts un gruntstudens paraugiem laboratoriski paredzéts noteikt granulometrisko sastavu, organikas
saturu un / vai plasticitates raditajus malainam gruntim.

Vides un darba aizsardzibas pasakumi:

e lai novérstu grunts, pazemes Gdenu piesarnosanu un iespéjamo geologisko procesu attistibu,
geotehniskas izstradnes péc lauka darbu veiksanas tiek likvidétas — aizberot un pieblietéjot ar
izurbto materialu.

e lauka darbu laika tiks ievéroti attiecigajos LR normativajos aktos noteiktie trokSna limena
robeZlielumi un darba droSibas prasibas.

Darbu izpilditajs: Darbu pasutitajs (SASKANOTS):
SIA ,Geolite” SIA "SKONTO BUVE" arhitekts
Geologs (paraksts) Janis Luksevics (paraksts) Renars Putnins

1
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A/S “(Geoserviss”
(eotehniska laboratorija
Piedrujas iela 3-107, Riga

Tel. 67248039

Pasutitajs: SIA .. Geolite ”
Pasiitijuma Nr.29
Objekts: LUU macibu korpuss, Jelgava . Rigas iela 22
Datums: 15.03.2013. —25.03.2013.

TESTESANAS PARSKATS Nr. 2013-29.

MALAINO GRUNSU FIZIKALO TPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI

Nr. Urb. Par. f;iguga Dabiskais Plastamibas Drup3anas Plasit;?:cl?ra KO?;(E:;"S ces \?éﬁlag;?k?q
p.k. Nr. Nr. SAINAORA mitrums, % robeza W % | robeza Wp, % ; | Py U
dzilums, m : Ip Iy Yo
1. 0.6-1.1 32
2 3.6-4.6 229 20.7 14.4 6.3 1.35
3. 4.8-6.0 21.8 243 16.5 7.8 0.68
GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI
Granulometriskais sastavs % dalipu @ mm p glem’ e Kevdnn
Nr. Urb. Par. | Dzilums Oli Grants Smilts Putek]i Mals lom
pk. | Nr. | Nr. m 10.0- [ 50- [ 20- | 10- 0.5- 0.25- 0.10- | 0.05- [ 001- o | e, € Eeapl, Kia. Kean | %
>100 1 50 [ 20 | 10 | 05 | 025 | o010 | 005 | 001 | o005 | 0%
1. 2 3 1.1-3.6 - - - 0.4 1.2 1.6 50.0 42.0 4.8
3 6 1.1-2.2 - - - 0.2 0.4 0.8 28.4 61.6 8.6
3 7 2.2-4.8 - B - 0.4 0.8 2.0 47.6 45.6 3.6
GRUNTS KOROZIJA
. _ . Korozija pret betonu Knroznjas_ aktivitate pret
Nr k| Urbe | Par. | Dzilums H Organisko vielu téraudu
“PXONE Nr. m P saturs Iy, %o SO& Cl- Katodstravas vid.blivums
mg/kg mg/kg (A/m?)
9. 2 3 1.1-3.6 8.12 292.0 963.0 0.010

Materidla testéana veikta :

1. Granulometriska sastava noteik3ana GOST 12536 - 79, p.2,p.3 *
2. Grunts fizikali mehaniskas Tpasibas GOST 5180-84 p.2, p.4, p.5*
3. Organisko vielu saturs LVS 13039-2:2003
4. Korozija pret betonu — grunts pH (skabums ) ISO10523:2009*
sulfatu saturs TOCT 4389-72*, hloridu saturs ISO 9297:2000 *
5. Korozija pret téraudu —'OCT 9.602-2005

*  LATAK akreditétas metodes ( LATAK —T 281)

Par paraugu kvalitati atbild piegadatajs
Testesanas rezultati attiecas tikai uz konkrétajiem testé3anas (objektiem) paraugiem

Laboratorijas vaditaja ;

Zarina
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Grunts monolitu testésanas rezultati

Surfa Nr. | Parauga Nr. Dzilums Parauga masa | Parauga tilpums Blivums
2 12 1,67-1,75m 710g 371,3cm3 1,91 g/cm3
3 11 1,56 - 1,65 640 g 371,3cm3 1,72 g/cm3

Grunts monoliti nonemti ar metala gredzenu, un svérsana veikta
ar kalibrétiem svariem.

Testésanu veica SIA "Geolite" geologs Andzs Zvirbulis.
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C. Grafiskie pielikumi
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7 4 Sk. 1

APZIMEJUMI

uU. 1 Urbuma nr.

© [o0]
1—1

Abs. augstuma atzime,
BS, m

eotehniska griezuma
inija, griezuma nr.

Skatrakuma nr.

E Abs. augstuma atzime
BS, m

4
2547 ¥ r T_  Projekigjamo &ku _
449 & __ __ 1 kontUras (orientgjosi)
[ &% /1.2
. WA . TV /) .
r Obiekls: | LU macibu korpuss - 3 stavu jaunbive un
e SIA "Geolite" 1 stava ékas rekonstrukcija
> \VJ Talr. 29918856 RIgOS iela 22, JelgOVO
: H info@geolite.lv  [Pastfitajs:
do2 G e O I Ite www.geolite.lv SIA "SKONTO BUVE"
AN Pieik
&8 _ 3 Sagatavoja | Janis LukseviCs L Ielikums
TR A \< qui.er;ngsko |zsIr_ad|;|u 1
"3 izvietojuma plans
¢ Datums 25.03.2013 juma p Lapos
\ Objekta D | 368 Mérogs  1:500 Lo]po




urb.1

Griezums 1 - 1'
urb.2

urb.3

5 .
|
4 N
3 ev180
2 I Bk
71
14 RS
. g
8
-1 1 1
6,00 6,00I 6,00
-2
Urbuma absolta
augstuma atzime, m 475 4,70 4,80
Attalums, m | 56,4 | 32,7 |
Gruntsiidens limenis, m 1,80 (2,95 abs.) 1,80 (2,90 abs.) 1,80 (3,00 abs.)
Piemérisanas datums 12.03.2013. 08.03.2013. 12.03.2013.
Objekts:
Ve ., o LLU macibu korpuss - 3 stavu jaunbive un
T SIA "Geolite 1 stava &kas rekonstrukcija

Talr. 67331736

v
M info@geolite.lv
G e O I Ite www.geolite.lv

PasOfitajs:

SIA "SKONTO BUVE"

ObjektaID | 368

MEIogs /e tikali - 1:100

Sagatavoja | Janis Lukdevids Pielikums
Geotehniskie griezumi [aoas
Datums 25.03.2013 o
Horizontdli - 1:1000 Lapa

1




sk.4s

sk.1s

Griezums 2 - 2'

1 .
0 . Z
1 ] 6 F :4
1
6,00
-2
Urbuma absolita
augstuma atzime, m 430 4,50 4,75
Attalums, m 21,9 44,9 |
Gruntstidens limenis, m - - 1,80 (2,95 abs.)
Piemérisanas datums 12.03.2013. 08.03.2013. 12.03.2013.
r Objekts: B B . B
\cj SIA "Geolite” LLU macibu korpuss - 3 stavu jaunbuve un

Talr. 67331736

v
M info@geolite.lv
G e O I Ite www.geolite.lv

1 stava ékas rekonstrukcija

PasOfitajs:

SIA "SKONTO BUVE"

Vertikali - 1:100

Sagatavoja | Janis LukSevics Pielikums
Geotehniskie griezumi [aoas

Datums 25.03.2013 I;

Objekta ID 368 Mérogs Horizontdli - 1:1000 Lapa

2




4,8

4,6

&— DR (dienvidrietumi)

Skatrakuma nr. 1

griezums

ZA (ziemelaustrumi) —>

4,4

4,2

4,0

3.8

3.6

3.4

- s s e e s sl e

3.2

Vertikdli - 1:10

Pamatu / sienu| Dzil, m| p . Stipriba, Mpa
: : amatu konstrukciju apraksts Pec LBN-
griezums no zv. U ap Il.piel. 2.tab.)
I I I
[ T T
[ [ 1
I l I l I l
. Ekas virszemes T 1T ] Kiedelu siena ar cementa apmetumu,
Zemes virsma 4,50m BS dala T ] 0,00 | apmetums - sadrupis 10-20
| E 2 T T Kiegelu siena ar cementa apmetumu
5';?; apakszemes ,l ,I,l I,“lv =006 | apmetums - sadrupis " 1 10-20
4 1
i \(le\ﬁ\}w Sadrupusi nededzindtie kiegeli, kalka
0.04 =~ T~yTine N 0,16 | java sadédgjusi, kiegeli neturas kopa | <5
[ [ [ 1
L T 1
[ [ [ 1
L T 1
L L[ 1 033 | Sarkano dedzingto kiegelu miris 10-20
0.06 0,63 | Betons, ciets, nedaudz sadrupis 10-20
WA D CRVT G
3 TATATITIA @ T 'Y
WU AD (VYN
AT v
WU AD (U
TAVTA v
WU AD (VYT
¢ T TTAYTIA @ T 'Y
WV OD (VNS iy . .
S INTATTIR G I KI%qely.murls, sadrupis, java - | <5 _
WY OD (WY sadedégjusi, kiegeli VIegII atdalas sava | vietam
IR JIN'TM 1,01 | starpa 10-20
Objekfs:
fe . o LLU macibu korpuss - 3 stdvu jaunbdve un
N7 SIA "Geolite 1 stava &kas rekonstrukcija
v Talr. 67331736
G |t info@geolite.lv  [Pastfitas: ~
eollte  wwwgeoitel SIA "SKONTO BOVE"
Sagatavoja | Janis Lukevics Pielikums
Geotehniskie griezumi [a00s
Datums 25.03.2013 o
Objekta ID | 368 Mérogs Horizonidli - 1:10 Lapa

3




5,2

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2

4.0

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0

<— ZA (ziemelaustrumi)

Skatrakuma nr. 2

griezums

DR (dienvidrietumi) —>

|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pamatu / sienu | Dzil, m . Stipriba, Mpa
griezums o V. Pamatu konstrukciju apraksts Sﬁggiéflgltabl)
_ Ekas virszemes Betona (?) siena ar cementa apmetumu
Zemes virsma 4,80m BS ~ dala 0,00 |apmetums - sadrupis 10-20
Ekas apakszemes
1 dala
Betons, ciets, monolits, nesaplaisajis,
0.27 0,46 | ar saded&judu bituma hidroizolaciju | >20
s T~ 1, /]
[ IV ANV A ]
L ® AR VAN BN VANRN
| [ T IVT [TVINT ]
| [ [ [ [ [ T 1
. [ [ T [ [ T T 1
[ [ [ [ [ T 1
I|I|I|I|I|I|I|I
, iy L 10-20,
| I | I | I | | | | | | | | | Kiedelu miris, aug$pusé nedaudz au79§pusé-
[ [ [ [ T T T T11083]sduws <
| 1
11
|
|
|
|
fedgkinags ar tdeni -
| W Pigsarnefims ar_
| a kutsmeslu
ppedubkiem
|
1,53 | Betons, ciets, monolits, neplaisajis 10-20

SIA "Geolite"

Objekfs:

1 stava ékas rekonstrukcija

LLU macibu korpuss - 3 stavu jaunbUve un

\y4 Talr. 67331736
G I . info@geolite.lv  [Pasifitdjs: ~
eolite wwgeolten SIA "SKONTO BOVE"
Sagatavoja | Janis LukSevics Pielikums
Geotehniskie griezumi [aoas
Datums 25.03.2013 o
; = Horizontali - 1:10 Lapa
Objekta ID 368 MErogs  /artikali- 1:10 4




Skatrakuma nr. 3

&— DR (dienvidrietumi) griezums ZA (ziemelaustrumi) —>
50 Pamatu / sienu | Dzil, m y Stipriba, Mpa
griezums no v, | Pamatu konstrukciju apraksts Spfsiléll.g'\{tab.)
4,8 _ Betona (?) siena ar cementa apmetumu
) Ekas virszemes apmetums - sadédgjis, zem apmetuma
Zemes virsma 4,70m BS  dala 0,00 | bituma hidroizolacija 10-20
Ekas apakszemes
1 dala
4,6 0,13
] Betons, ciets, monolits, nesaplaisajis,
4.4 0,32 |ar bituma hiciroizolaciju >20
4,2 0.07 0,55
4,0 ]
0,781
] Dolomita bloki, nedaudz
3,8 kustas savstarpéji, neregularas formas, | 10-20,
0,97 | ar sadédgjusu k lka javi vietam >20
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[A 2 T
<1 1
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| coe =
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Objekfs:

2.8

SIA "Geolite"

LLU macibu korpuss - 3 stavu jaunbUve un

1 stava ékas rekonstrukcija

\y4 Talr. 67331736
G I . info@geolite.lv  [Pasifitdjs: ~
eolite wwgeolten SIA "SKONTO BOVE"
Sagatavoja | Janis LukSevics Pielikums
Geotehniskie griezumi [aoas
Datums 25.03.2013 o
; = Horizontali - 1:10 Lapa
Objekta ID 368 MErogs  /artikali- 1:10 5
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Pamatu / sienu| Dzil, m| p y Stipriba, Mpa
; : amatu konstrukciju apraksts Pec LBN-
griezums no zv. Juap Sl.piel. 2.tab.)
Dolomita bloku mira siena ar kalka
_ javu, mris - nekustigs,
Ekas virszemes ar cementa apmetumu,
Zemes virsma 4,30m BS  dala 0,00 | apmetums - sadédgjis 10-20
! - v
Ekas apakszemes
dala
Dolomita bloki, nedaudz
kustas savstarp&ji, neregularas formas,| 10-20,
0.04 —~~| 0,33 | arsadedgjusu kalka javu vietam >20
0.06 0,40
{
{
{
I Ve . -
A Sabrukugi pamatj - sastav no
) 3 sadrupusiem kiegeliem, <7,
S -__1| atseviskiem dolomita blokyem, vietam
0,73 0,75 | vietam - betona ieslégumiem 10-20
RS S A2 TN TAYTA 2 ]
EERE PSR 0.04 WO D CRVY
S S [t ¢ TV TATIA 8
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WG CR
- [t 2 TN TATIA 0
L= VMG R
- N A 2
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Objekfs:
fe . o LLU macibu korpuss - 3 stdvu jaunbdve un
=y SIA "Geolite 1 stGva &kas rekonstrukcija
v Talr. 67331736
M info@geolite.lv | Pasifitdjs:
Geolite wrgdien SIA "SKONTO BOVE"
Sagatavoja | Janis LukSevics Pielikums
Geotehniskie griezumi [aoas
Datums 25.03.2013 o
; = Horizontali - 1:10 Lapa
Objekta ID 368 MErogs  /artikali- 1:10 5




APZIMEJUMI

Geotehniskie elementi - gruntis;

~  Organiskas vielas piejaukums

B Betons
eQ4@ i Augsne
t Uzbérta grunts: pamata smilts ar blvgruzu, kiegelu, organikas piejaukumu
Q4®@ (bliva, videji bliva, starp videji blivu un irdenu)
TQ4 Uzbérta grunts: pamata bUvgruzi - betona gabali, kiegeli, skembas, lauskas, ar

organikas un smilts piejaukumu (bliva)

eQy T:\_:‘z Puteklaina smilts, ar organiku, irdena (iesp&jams, parrakta vai send augsne)
gIQyH (§)[ 27271 Putekiaina smilts, vidsj biva
oI (14)y . | Malsmilts
[ eXID) Mals

Stratigrafiskie indeksi:

eQ4 — ELUVIALIE
tQ4 — TEHNOGENIE
gl&bl — GLACIOLIMNISKIE (Baltijas ledus ezers)

URBUMS
urb.1
Smilts grunsu blivums: grunts bivums | |
konsistence 3

1 - blivs sausa un mitra grunts
2 - vidéji blivs "0 gruntsudens limenis
3 -irdens T -
Malaino grunsu konsistence: Gdens piesaingta grunts
Mals: Malsmilts:
1- cie’rq 1- CieTq . . nefraucétas strukidras grunts paraugs
2 - puscieta 4- plastiska s Jlums

traucétas strukturas grunts paraugs

3 - siksti plastiska 6 - plustosa
4 - miksti plastiska

gruntsidens piesaisfits smilts

- starpsianisiem
5 - plustosi plastiska S
Ty urbuma dzilums
6 - plustosa - &0
Objekfs:
re e LLU macibu korpuss - 3 st@vu jaunblve un
P SIA "Geolite 1 st@va &kas rekonstrukcija

Talr. 67331736

v
H info@geolite.lv  |Pasufitais:
G e0| Ite www.geolite.lv o SIA "SKONTO BUVE"

sagatavoja | Janis Luksevics Pielikums
Geotehniskie griezumi [aoas
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