NORADIJUMI: NOVIETNES PLANS
1. SIETS UN SIETA (TIKLA) ELEKTRODI

Siets (sieta joslas platums ir apméram 0,25m) ar tikla elektrodu ir mont&jams uz fasades sienas no arpuses .
saskana ar zZiméjumiem lapas TN-3 - TN-5. %3 )
(R 4

Pirms sieta montazas, sieta joslas platuma (apm.0,3m) tiek lidzeni nokalts apmetums. Ja nepiecieSams, péc
nokal$anas tiek veikts mdra remonts, lai mira siets tiktu montéts péc iespé&jas ciesi pie mara. _ o -
Siets pie sienas tiek stiprinats ar gipsi nesaturosu limjavu un plastmasas stiprindjumu skivjiem, izmantojot PARBUVEJAMA EKA
plastmasas dibelnaglas. Sieta elektrods pie sieta tiek stiprinats ar plastmasas skavam.

Sava starpa tikla elektrodi tiek savienoti ar savienojoSo sistémas kabeli (kabela un sieta elektrods tiek
savienoti ar vadu spraudniem un iekauséti termiskaja caurulé. s
Durvju ailu rajona sieta elektrodus savienojoSie vadi tiek instaléti virs durvju ailas. &y
2. ZEMES ELEKTRODI L

Zemes elektrodi(katodi) ar diametru 28mm un garumu 55-60cm, tiek ieurbti ékas pamatos 1,0-1,3m dzilos b,

urbumos no €kas arpuses, atrokot Ildz pamatiem. Urbumu diametrs - 32mm, attalums starp urbumiem gy
3,0-4,5m. : ?{? :
Zemes elektrodi (katodi) sava starpa tiek savienoti ar savienojoSo kabeli. Zemes elektroda un savienojosa %
kabela savienojums tiek veidots speciala hermetiz€josa kapsula.

SavienojoSie kabeli tiek ievietoti PVC gofréta aizsargcaurulé vai iegremdéti sienas.

3. SAVIENOJOSIE VADI (KABELI)

SavienojoSos kabelus izmanto:

sieta elektrodam

- Skérsojot metala dalas(aki, caurules) sienas, ja tadas ir ...sieta elektroda limenT;

- savienojot sieta elektrodu , ja siets izvietots dazados lTmenos (pareja no posmiem zem logiem uz sienu); - 'y
- savienojot sieta elektrodu ap kolonnam. 3T
Savienojumam izmanto viendzislu dubultizolacijas kKimiski izturigus Gdens droSus kabelus ar maksimalo
dzislu Skérsgriezuma diametru(1,5mm2) .
zemes elektrodiem ] e
- vadu aizsargcaurulé, kabelu kanala vai iemontét siena; o
Savienojumam izmanto viendzislu dubultizolacijas kKimiski izturigus Gdens drosus kabelus ar maksimalo
dzislu Skérsgriezuma diametru(1,5mm2)

4. MAGISTRALIE KABELI (VADI) UN SADALES KARBAS

No telpas, kur atradisies vadibas pults tiek vilkti zemes elektrodu un sieta elektrodu magistralie vadi
(1,0-1,5mm2) uz sadales karbam. Sadales karbas izvietotas €kas iekSpusé uz sienas sistémas pievienosanai MONTAZAS NORADIJUMI:

un vadu savienoSanai. Tas kalpos arT sistémas darbibas kontrolei.

pieslégums 1. Pirms darbu uzsakSanas izsaukt tiklu parstavjus esoSo komunikaciju apsekosanai.

Elektroosmozes vadibas iekarta ar displeju un sistémas darbibas laika skaititaju tiek montéta ékas iek$pusé, 2. Projekta paredzéta vadibas kabelu montaza 30cm dziluma. Gadijuma, ja kabelu montazu nepiecieSams veikt dzilak, veikt

un pie tas ar savienojosajiem vadiem pieslédz elektroosmozes sistémas posmus. saskanosanu ar komunikaciju Tpasniekiem. Iznemt rak$anas atlauju pie apak$zemes komunikaciju turétajiem.

Vadibas iekarta tiek novietota telpa pie sienas un pieslégta elektriskajam tiklam(220V). 3. Darbus veikt saskana ar LEK noteikumiem un darba aizsardzibas noteikumiem veicot darbus elektroietaisés.

Vadibas iekartas atrasanas vieta darbu gaita tiek precizéta ar pasatitaju. 4. Materialus, kuri nepiecieSami sistémas ierikoSanai, bet nav atseviski noradtti specifikacija, paredzét montazas kompanijai savos
5.ELEKTRO UN ZEMEJUMA 1ZOLACIJAS DARBI apjomos, balstoties uz personigo pieredzi. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noraditas
Sistemas tuvuma (3-4m augstuma no zemes limena) eso$o notekcaurulu , zemé&juma vadu, sienas iebavéto projekta, liecina tikai par to kvalitates limeni.

metala konstrukciju un pie sienam stiprinato sazeméto iekartu sienu stiprinajumi obligati jaizole, lai sistemas 5. Elektromontazas darbi veicami saskana ar Latvijas Republika spéka esosiem likumiem un normam.

veidotais elektriskais lauks nenopliistu zemé tiesi pa $Tm sazemétajam konstrukcijam vai iekartam. 6. leverot elektroietaiSu izbtves noteikumus un izgatavotajripnicas instrukcijas.

6. DROSIBAS UN SISTEMAS DARBIBAS EFEKTIVITATES PASAKUMI

Lai elektroosmozes sistéma varétu sekmigi funkcionét, tad telpu ekspluatacijas gaita ir aizliegts:
- jebkada veida bojat sieta elektrodu un to savienojo$os vadus uz sienam;

- jebkada veida bojat zemes elektrodus un tos savienojo$os vadus;

-iebkada veida bojat magistralos vadus un sadales karbas; ) Si bavprojekta ELEKTROOSMOZES TEHNOLOGIJAS SADALAS
- atstat sistemas darbibas zona neizolétas sistémas stravas noplides vietas vai izblvét jaunas konstrukcijas, z
par kuram var nopldst sistémas stravas. risinajumi atbilst Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu,

RASEJUMU SARAKSTS TN sé&jumam ka arT tehnisko vai Tpado noteikumu prasibam.

Lapas Nrj - Lapas nosaukums Bivprojekta sadalas vaditaja:  Zane Treija sert.Nr.10-0162

TN-1 Visparigie raditaji

TN-2 Elektrodu un vadibas panela izvietojums plana
TN-3 Sieta (tikla) elektrodu izvietojums fasadé 1-5

TN-4 Sieta (tikla) elektrodu izvietojums fasadé 5-1

TN-5 Sieta (tikla) elektrodu izvietojums fasadés A-D; D-A
TN-6 Shéma sienas (tikla) un zemes elektrodu iestradei
Materialu specifikacija
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