
RASᄠJUMU SARAKSTS TN sᄰjumam

NORကDአJUMI:
1.  SIETS UN SIETA (TአKLA) ELEKTRODI  
Siets (sieta joslas platums ir apmᄰram 0,25m) ar tኰkla elektrodu ir montᄰjams uz fasတdes sienas no တrpuses 
saskaᑠတ ar zኰmᄰjumiem lapတs TN-3 - TN-5. 
Pirms sieta montတ០as, sieta joslas platumတ (apm.0,3m) tiek lኰdzeni nokalts apmetums. Ja nepiecieᘐams, pᄰc 
nokalᘐanas tiek veikts mᚰra remonts, lai mᚰra siets tiktu montᄰts pᄰc iespᄰjas cieᘐi pie mᚰra.
Siets pie sienas tiek stiprinတts ar ሰipsi nesaturoᘐu lኰmjavu un plastmasas stiprinတjumu ᘐ፰ኰvjiem, izmantojot 
plastmasas dኰbeᏀnaglas. Sieta elektrods pie sieta tiek stiprinတts ar plastmasas skavတm.
Savတ starpတ tኰkla elektrodi tiek savienoti ar savienojoᘐo sistᄰmas kabeli (kabeᏀa un sieta elektrods tiek 
savienoti ar vadu spraudᑠiem un iekausᄰti termiskajတ caurulᄰ.
Durvju ailu rajonတ sieta elektrodus savienojoᘐie vadi tiek instalᄰti virs durvju ailas.
2. ZEMES ELEKTRODI
Zemes elektrodi(katodi) ar diametru 28mm un garumu 55-60cm, tiek ieurbti ᄰkas pamatos 1,0-1,3m dziᏀos 
urbumos no ᄰkas တrpuses, atrokot lኰdz pamatiem. Urbumu diametrs - 32mm, attတlums starp urbumiem 
3,0-4,5m.
Zemes elektrodi (katodi) savတ starpတ tiek savienoti ar savienojoᘐo kabeli. Zemes elektroda un savienojoᘐတ  
kabeᏀa savienojums tiek veidots speciတlတ hermetizᄰjoᘐတ kapsulတ.
Savienojoᘐie kabeᏀi tiek ievietoti PVC gofrᄰtတ aizsargcaurulᄰ vai iegremdᄰti sienတs.
3. SAVIENOJOᘀIE VADI (KABEᎰI)
Savienojoᘐos kabeᏀus izmanto:
sieta elektrodam
- ᘐ፰ᄰrsojot metတla daᏀas(တ፰i, caurules) sienတs, ja tတdas ir ...sieta elektroda lኰmenኰ;
- savienojot sieta elektrodu , ja siets izvietots da០တdos lኰmeᑠos (pတreja no posmiem zem logiem uz sienu);
- savienojot sieta elektrodu ap kolonnတm.
Savienojumam izmanto viendzኰslu  dubultizolတcijas ፰ኰmiski izturኰgus ᚰdens droᘐus kabeᏀus ar maksimတlo 
dzኰslu ᘐ፰ᄰrsgriezuma diametru(1,5mm2)
zemes elektrodiem
- vadu aizsargcaurulᄰ, kabeᏀu kanတlတ vai iemontᄰt sienတ;
Savienojumam izmanto viendzኰslu  dubultizolတcijas ፰ኰmiski izturኰgus ᚰdens droᘐus kabeᏀus ar maksimတlo 
dzኰslu ᘐ፰ᄰrsgriezuma diametru(1,5mm2)
4. MAሠISTRကLIE KABEᎰI (VADI) UN SADALES KကRBAS
No telpas, kur atradኰsies vadኰbas pults tiek vilkti zemes elektrodu un sieta elektrodu maሰistrတlie vadi 
(1,0-1,5mm2) uz sadales kတrbတm. Sadales kတrbas izvietotas ᄰkas iekᘐpusᄰ uz sienas sistᄰmas pievienoᘐanai 
un vadu savienoᘐanai. Tတs kalpos arኰ sistᄰmas darbኰbas kontrolei.
pieslᄰgums
Elektroosmozes vadኰbas iekတrta ar displeju un sistᄰmas darbኰbas laika skaitኰtတju tiek montᄰta ᄰkas iekᘐpusᄰ, 
un pie tတs ar savienojoᘐajiem vadiem pieslᄰdz elektroosmozes sistᄰmas posmus.
Vadኰbas iekတrta tiek novietota telpတ pie sienas un pieslᄰgta elektriskajam tኰklam(220V).
Vadኰbas iekတrtas atraᘐanတs vieta darbu gaitတ tiek precizᄰta ar pasᚰtኰtတju.
5.ELEKTRO UN ZEMᄠJUMA IZOLကCIJAS DARBI
Sistᄰmas tuvumတ (3-4m augstumတ no zemes lኰmeᑠa) esoᘐo notekcauruᏀu , zemᄰjuma vadu, sienတs iebᚰvᄰto 
metတla konstrukciju un pie sienတm stiprinတto sazemᄰto iekတrtu sienu stiprinတjumi obligတti jတizolᄰ, lai sistᄰmas 
veidotais elektriskais lauks nenoplᚰstu zemᄰ tieᘐi pa ᘐኰm sazemᄰtajတm konstrukcijတm vai iekတrtတm.
6. DROᘀአBAS UN SISTᄠMAS DARBአBAS EFEKTIVITကTES PASကKUMI
Lai elektroosmozes sistᄰma varᄰtu sekmኰgi funkcionᄰt, tad telpu ekspluatတcijas gaitတ ir aizliegts:
- jebkတdတ veidတ bojတt sieta elektrodu un to savienojoᘐos vadus uz sienတm;
- jebkတdတ veidတ bojတt zemes elektrodus un tos savienojoᘐos vadus;
- jebkတdတ veidတ bojတt maሰistrတlos vadus un sadales kတrbas;
- atstတt sistᄰmas darbኰbas zonတ neizolᄰtas sistᄰmas strတvas noplᚰdes vietas vai izbᚰvᄰt jaunas konstrukcijas, 
par kurတm var noplᚰst sistᄰmas strတvas. 
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Elektrodu un vadኰbas paneᏀa izvietojums plတnတTN-2
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ᘀኰ bᚰvprojekta  ELEKTROOSMOZES TEHNOLOሠIJAS SADAᎰAS 
risinတjumi atbilst Latvijas bᚰvnormatኰvu un citu normatኰvo aktu, 

Bᚰvprojekta sadaᏀas vadኰtတja:     Zane Treija sert.Nr.10-0162

kတ arኰ tehnisko vai ኰpaᘐo noteikumu prasኰbတm.

Sieta (tኰkla) elektrodu izvietojums fasတdᄰ 1-5TN-3
Sieta (tኰkla) elektrodu izvietojums fasတdᄰ 5-1TN-4
Sieta (tኰkla) elektrodu izvietojums fasတdᄰs A-D; D-ATN-5
Shᄰma sienas (tኰkla) un zemes elektrodu iestrတdeiTN-6
Materiတlu specifikတcija

MONTက័AS NORကDአJUMI:
1.  Pirms darbu uzsတkᘐanas izsaukt tኰklu pတrstတvjus esoᘐo komunikတciju apsekoᘐanai.
2.  Projektတ paredzᄰta vadኰbas kabeᏀu montတ០a 30cm dziᏀumတ. Gadኰjumတ, ja kabeᏀu montတ០u nepiecieᘐams veikt dziᏀတk, veikt 
saskaᑠoᘐanu ar komunikတciju ኰpaᘐniekiem. Izᑠemt rakᘐanas atᏀauju pie apakᘐzemes komunikတciju turᄰtတjiem.
3.  Darbus veikt saskaᑠတ ar LEK noteikumiem un darba aizsardzኰbas noteikumiem veicot darbus elektroietaisᄰs.
4.  Materiတlus, kuri nepiecieᘐami sistᄰmas ierኰkoᘐanai, bet nav atseviᘐ፰i norတdኰti specifikတcijတ, paredzᄰt montတ០as kompတnijai savos 
apjomos, balstoties uz personኰgo pieredzi. Visas atsauces uz iekတrtu, materiတlu un izstrတdတjumu izgatavotတjfirmတm, kuras norတdኰtas 
projektတ, liecina tikai par to kvalitတtes lኰmeni.
5.  Elektromontတ០as darbi veicami saskaᑠတ ar Latvijas Republikတ spᄰkတ esoᘐiem likumiem un normတm.
6.  Ievᄰrot elektroietaiᘐu izbᚰves noteikumus un izgatavotတjrᚰpnኰcas instrukcijas.                                                                                                     
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