
1. SILTUMIZOLĀCIJA  NO   EKSTRUDĒTA PUTUPOLISTIROLA PLĀKSNĒM  AR  PUSSPUNDI,  KURĀM JĀATBILST

SEKOJOŠĀM ĪPAŠĪBĀM (tilpummasa ne zemāka kā 30kg/m2, spiedes pretestība pie 10% deformācijas ne zemāka kā

300kPa, siltumvadītspēja ne zemāka 0,035k/Wm², ūdensizturīgs).

2.  SKATĪT  KOPĀ  AR  LAPU  BK-24   UN  PROJEKTA ''AR''  DAĻU.
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ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN

ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU

Rīgas ielā 22, Jelgavā

OBJEKTS: Latvijas Lauksaimniecības universitātePASŪTĪTĀJS:

BK  SADAĻAS  VAD.

PROJ.STADIJA MARKA LAPA

GRIEZUMI  1-1 UN  2-2.

RASĒJUMS:

BK 25

LAPAS caur.Nr.MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.

  (arhīva Nr.)

03-3-02/17BP

M. Sergējevs
IZSTRĀDĀJA

   10.2017

   10.2017

V. Kopitins


