
Kop.

Ø12 B500B;  L   =970mEN 10080

922.4-

861.4-

   Pamatu  pastiprināšana:

Piezīmes

1Elem.

svars

kg

sk.

gab.

El-tu

Nosaukums

Apzīmējums

 Stiegrojums :

 Materiāli :

 Betons  C25/30  (XA1) - - V=94 m³

   Pamati  PM-1  un  PM-2:

 Stiegrojums :

EN 10080 Ø10 B500B;  L   =1495m

Kop.

EN 10080

EN 10080 Ø10 B500B;  L    =38m

Ø12 B500B;  L   =43m

  Kop.

Kop.

-

- 38.2

23.5

EN 10080 Ø6 B500;  L    =31m

Kop.

-   6.9

0.7

EN 10080

PEIKKO Enkurbulta  HPM P 16  8   1.5

 Betons  C25/30  (XA1) - -

 Materiāli :

V=2.3 m³

   Pamati  zem  starpsienām:

Skat. griez.

4-4; 5-5

 Stiegrojums :

 Stiegrojums :

Ø10 B500B;  L    =64m

Kop.

- 39.5EN 10080

EN 10080 Ø6 B500;  L    =82m

Kop.

-

 18.2

 Betons  C25/30  (XA1)

 Materiāli :

- - V=1.3 m³

   Atbalsta  siena:

 Stiegrojums :

Ø8 B500B;  L    =2208m

Kop.

- 872.2EN 10080

EN 10080 Ø6 B500;  L    =75m

Kop.

-
 16.7

 Materiāli :

 Betons  C25/30  (XF1;XA1) - - V=18 m³

 Betona  nosegplātne
L=55m

--

SPECIFIKĀCIJA  LAPĀ  BK-2

 1. Par  relatīvo  atzīmi   ±  0 .000  pieņemts  1. stāva  grīdas  līmenis, kas   atbilst  atzīmei  4.940 Latvijas

augstumu  sistēmā  epoh  LAS  -2000.5  mērvienībās.

 2. Būvlaukuma  hidroģeoloģiskie apstākļi pieņemti  saskaņā  ar ģeotehniskās  izpētes datiem,  kuri  veikti

     2013. gada  martā.  Grunts  zem pamatiem  putekļaina  smilts,  vidēji  blīva , mitra   ar sekojošiem

grunts  fizikāli-mehāniskajiem  raksturojumiem:  ρ II =1.69 g/cm³;   φ II = 27°;  E= 12MPa;   e= 0.72 ;

     c II =1,0 KPa.

 3. Maksimālais  gruntsūdens  līmenis  iespējams  uz  absolūtās  atzīmes  3.500 .

 4. Ja pie būvbedres  atrakšanas  hidroģeoloģiskie  apstākļi  vietām  neatbilst   projektam,  nepieciešams

par  to  ziņot  projekta  autoram.

    5. Pamatnes  grunts  aizsargājamas  pret  izmirkšanu  no lietus  un  virsūdeņiem  pret  sala

        izcilājumiem  zem pamatu pēdas. Pamatu  izbūve uz sasaldētas  grunts  nav  pieļaujama.

 6. Aizbērumu  no ārpuses  gar  pamatiem  izdarīt  no  tīras  nesasalušas   minerālgrunts  ar  organikas

saturu  ne  lielāku  par  3%  .Grunti pie   optimālā mitruma  pa  kārtām  noblīvēt  līdz

     pakāpei  -rupjgraudainai  un   vidēji  rupjai  smiltij  γ=1,6  t/m³;  smalkgraudainai  smiltij γ=1,55t/m³.

 7. Pabērumiem  zem  grīdām,  starpsienām,  smilšu  spilveniem un

     sagatavošanas  kārtai  jālieto  nesasalusi  smilts optimālā   mitrumā  ar organikas  saturu ne  vairāk

par  3%,  smilti  pa  kārtām noblietējot  līdz  grunts  skeleta blīvumam,  rupjgraudainai un vidēji rupjai

smiltij γ=1,65t/m³;   smalkgraudainai γ  =1,6t/m³.

NORĀDĪJUMI   PAMATU  IZBŪVEI:

   8. Horizontālo  hidroizolāciju  uz  atzīmes  (skat  griezumus) izbūvēt  uz  nolīdzinātas  virsmas  no  divām

       ruļļu  materiāla  kārtām  bitumena  mastikā.

      9. Specifikācijā  stiegrojuma  daudzums  dots  bez  atgriezumiem  un  iespējamiem  pārlaidumiem.

    10. Izmērus  un  augstuma  atzīmes  apzīmētas  *)  precizēt  būvlaukumā  uz  vietas,  pēc  esošo  pamatu

          atrakšanas.

     11.Skatīt  kopā  ar  lapām  BK-2;  BK-4 ... BK-6.

   Pamatu sienu  remonts
- -

Skat. griez. 1-1;

2-2;3-3. ~72m²

EN 10279 UNP160;  L =1700 2 32

Skat. PM-2

griez.c-c

 10.2017

 10.2017

IZSTRĀDĀJA
M. Sergējevs

BP 03-3-02/17

PASŪTĪJUMA NR.

  (arhīva Nr.)

MĒROGS LAPAS caur.Nr.

3BK

RASĒJUMS:

SPECIFIKĀCIJA.  NORĀDĪJUMI  PAMATU  IZBŪVEI.

LAPAMARKAPROJ.STADIJA

BK  SADAĻAS  VAD.

PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāteOBJEKTS:

ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN

ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU

Rīgas ielā 22, Jelgavā

V. Kopitins


