
           1. Tērauda  konstrukciju  metināšanu  veikt  pa  elementa  saskares  kontūru  ar

                nepārtrauktu šuvi,  metinājuma  šuves  pieņemt  z=6mm.

            2. Pirms  tērauda  konstrukciju  izgatavošanas  veikt  laidumu  kontrolapmērījumus.

            3. Tērauda  konstrukcijas   gruntēt  un  divas  reizes  nokrāsot  ar   emaljas   krāsu.

            4. Specifikācijās  materiālu  daudzums  dots  bez  atgriezumiem.

            5. Norādījumus  par  koka  konstrukciju  izgatavošanu  skatīt  lapā  BK-12.

            6. Skatīt  kopā  ar  lapām  BK-7; BK-9 ;  BK-12   un  BK-13  .
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                             NORĀDĪJUMI:

Elem.

marka

poz.

Piezīmes

1Elem.

svars

kg

sk.

gab.

El-tu

Nosaukums

Apzīmējums

TĒRAUDA  KONSTRUKCIJU SPECIFIKĀCIJA  LAPĀ  BK-7

S-1                                   Tērauda  sija S-1

EN 10034 HEB360;  L =8900 1 1263.8  S235

EN 10058 -130x10;   L=314 8 3.2  S235

1 1289.4

K-1                                   Tērauda  kolonna  K-1
2 218.4

EN 10219     300x200x8;  L =3100 1 183.2  S235

EN 10058 -240x20;   L=340 1 12.9  S235

EN 10058 -330x20;   L=430 1 22.3  S235

3

0

Esošā  velve

Siets  Ø5

150x150

Cementa  javas

M-100  apmetums

Mūrdzītne

s=450x450

Apmetuma  siets

Nr. 10-1

 Plaisas  aizdrīvēt  ar  stingru

cem.  javu  satāvs 1:1.75

Apzīmējums

Nosaukums

                                     Mēra

                                         vienība

DaudzumsDaudzums Piezīmes

 Pārseguma  pastiprināšana:

 Kokmateriāli :

50x200(h)  L   =106m

Kop.

1.06 
m³

C18

75x200(h)  L   =34m

Kop.

m³
0.51 C18

75x250(h)  L   =46m

Kop.

m³
0.87

C18

 Tērauda  konstrukcijas :

EN 10279

UNP160 ;  L   =63m

Kop.

kg
1184.4

S235

Stiprinājuma  elementi,  enkuri :

m
97

Vītņstienis   Ø 12

100x10 ;   L   =6.2m

Kop.

kg
93.7

-50x5 ;  L   =9m

Kop.

kg
17.7

-80x5 ;  L   =6m

Kop.

kg
18.9

-100x5 ;  L   =4m

Kop.

kg
15.7

-40x6 ;  L   =15m

Kop.

kg
28.3

             L   =6m

Kop.

kg
12

                  Ø20 B500;

EN 10056

EN 10058

EN 10058

EN 10058

EN 10058

EN 10080

 SPECIFIKĀCIJA  LAPĀ  BK-12

M 1:10
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