VEDINASANAS TELPAS PLANS
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/ Ventilacijas agregats -skat. "AVK" dalu .
9950

TERAUDA KONSTRUKCIJU SPECIFIKACIJA

Elem. El-tu | 1Elem.
marka Apzimé&jums Nosaukums sk. | svars Piezimes
poz. gab. kg
TR-1 Térauda ramis TR-1 1 130
1 EN 10219 [0 100x100x4; L =4900 2 574 S235
2 EN 10219 [1 100x100x4; L =650 2 7.6 S235
NORADIJUMI :

1. Térauda konstrukciju metinaSanu veikt pa elementa saskares kontdru ar

2.

nepartrauktu Suvi, metinajuma Suves pienemt z=4mm.
Teérauda konstrukcijas gruntét un divas reizes krasot ar

emaljas krasu.

3. Specifikacija térauda daudzums dots bez atgriezumiem.

4. Terauda rami TR-1, veédinaSanas telpa, uzstadit tieSi uz tiras gridas, zem
ventagregata.

5. Védinasanas telpas gridu, montazas un ekspluatacijas laika nav

atlauts noslogot ar pagaidu normativo slodzi lielaku par 100kg/m?2.

OBJEKTS: EKAS PARBUVE PAR VIEDO TEHNOLOGIJU UN

ZINASANU PARNESES CENTRU
Rigas iela 22, Jelgava

PASUTITAJS:

Latvijas Lauksaimniecibas universitate

BK SADALAS VAD.

V. Kopitins

10.2017

1ZSTRADAJA

M. Sergéjevs

10.2017
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