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IZSTRĀDĀJA
M. Sergējevs

BP 03-3-02/17

PASŪTĪJUMA NR.

  (arhīva Nr.)

MĒROGS LAPAS caur.Nr.

26BK

RASĒJUMS:

 IEEJAS  TILTIŅU  IE-1;  IE-2  UN  IE-3  PLĀNI.

 GRIEZUMI  1-1  ...  4-4.

LAPAMARKAPROJ.STADIJA

BK  SADAĻAS  VAD.

PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāteOBJEKTS:

ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN

ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU

Rīgas ielā 22, Jelgavā

M 1:50; 10
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TĒRAUDA  KONSTRUKCIJU  SPECIFIKĀCIJA  LAPĀ BK-26

Nosaukums

El-tu

sk.

gab.

1Elem.

svars

kg

Piezīmes

EN 10219
2

1

Apzīmējums

Elem.

marka

poz.

EN 10219

NORĀDĪJUMI :

    1. Tērauda  konstrukciju  metināšanu  veikt  pa  elementa  saskares  kontūru  ar

         nepārtrauktu  šuvi,  metinājuma  šuves  pieņemt  z=5mm.

    2. Tērauda  konstrukcijas  karsti  cinkot.

    3. Specifikācijā  tērauda  daudzums  dots  bez  atgriezumiem.

 Atbalsta  sienas

stiegras

 Atbalsta  sienas

stiegras

V. Kopitins


