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- Projektētā  pārseguma sija  plānā

  Rasējuma  lapa  kur  skatīt

  Pastiprināšanas  detaļas  numurs

- Esošā  pārseguma pastiprināšana  plānā

- Esošo  koka  pārseguma  siju  pastiprināšana

   ar  tērauda  ''U''  profiliem  plānā
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Apakša  uz  atz.  3.000

Apakša  uz  atz.  2.910

Apakša  uz  atz.  ~3.200

Esošais

pārsegums
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PIEŅEMTIE  APZĪMĒJUMI:
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 Kopā  :             8.67 m³

13        50X200(h)               600                   7                4.2                0.042 

12      100X200(h)             4450                   1                4.45              0.089 

11      200X200                 4450                   1                4.45              0.178 

10      150X150                      -                      -                 8                  0.18 

9        100X250(h)              1500                  1                1.5                0.038

8        100X250(h)              2100                  3                6.3                0.158 

7        100X250(h)              2600                  2                5.2                0.13 

6        100X250(h)              2900                  2                5.8                0.145 

5        250X250                   4450                 2                8.9                0.557  

4        100X250(h)              4450                  6              26.7                0.668 

3        200X250(h)              4450                16              71.2                3.56 

2        100X250(h)              4500                  2                9                   0.225

KOKMATERIĀLU  SPECIFIKĀCIJA

C22

 Piezīme

1        200X250(h)              4500                12               54                  2.7 

    Poz.        Šķērsgriezums       Garums       Skaits     Kopgarums       Kubatūra
                                         mm             Gab.          m                      m  ³
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NORĀDĪJUMI :

 1.  Koka  konstrukcijas  izgatavot  no  skuju  koka,  ar koksnes   līdzsvara  mitrumu  ne  lielāku  par  20%.

      Kokmateriālu  stprības  klase  dota   specifikācijā.

 2.  Pirms  koka  konstrukciju  sagatavošanas  veikt  laidumu kontrolapmērījumus.

 3.  Projektā  norādītajā  zonā ,  pēc  pārseguma  siju  pilnīgas  atsegšanas,  izsaukt  projekta  autoru,

      lai  papildus  apsekotu  un  pieņemtu  galīgo  lēmumu  par  pārseguma  siju  tālāku  izmantošanu,

      pastiprināšanu  vai  nomaiņu.

 4.  Saglabājamās  pārseguma  sijas  attīrīt  no  puves  un  apstrādāt  ar  antiseptizējošu  pastu.

 5.  Specifikācijā  kokmateriālu  daudzums  dots  bez  atgriezumiem.

 6.  Visas  koka  konstrukcijas  izolēt  no  mūra,  betona  un  metāla  ar  divām  ruberoīda  kārtām.

 7.  Pārseguma  sijas  antiseptizēt.

 8.  Vītņstieņus  pieņemt  ar  stiprības  klasi 4.6.

 9.  Koka  konstrukcijas  savstarpēji  stiprināt  ar  cinkoto  būvkalumu, enkurnaglu, naglu  un

      vītņstieņu palīdzību.

10.  Specifikāciju  pārseguma  pastiprināšanai  skatīt  lapā  BK-14.

11.  Atvērumu  pārsegumā  piesaistes  skatīt  projekta  ''AVK''  un  ''Ū.K'' daļās.

12.  Atvērumus  koka  siju  pārsegumā,  inženierkomunikāciju  cauruļvadu  izvadīšanai,  izurbt  pēc  vietas,

      nebojājot  nesošas koka  sijas.

13.  Atvērumus  dz.-bet.,  plātņu  pārsegumā,  inženierkomunikāciju  cauruļvadu  izvadīšanai,  izurbt  pēc

      vietas, nebojājot  plātņu  nesošo  stiegrojumu.

14.  Skatīt  kopā  ar  lapām  BK-13  ...BK-16.

Apakša  uz  atz.  3.000

Skatīt  norādījumu (.)3

 10.2017

 10.2017
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PASŪTĪJUMA NR.

  (arhīva Nr.)

MĒROGS LAPAS caur.Nr.

12BK

RASĒJUMS:

PĀRSEGUMA   PLĀNS.

LAPAMARKAPROJ.STADIJA

BK  SADAĻAS  VAD.

PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāteOBJEKTS:

ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN

ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU

Rīgas ielā 22, Jelgavā
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