Objekts:   Ēkas pārbūve par viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru             Apkure, ventilācija, 
Adrese:    Rīgas iela 22, Jelgava                                                  gaisa kondicionēšana un siltummehānika

Skaidrojošs apraksts
1. Vispārīgi.

Būvrojekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti Latvijas Republikas spēkā esošie valsts standarti LVS un Latvijas būvnormatīvi LBN.

Būvprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.

Būvprojektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Būvrojekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez būvprojekta autora rakstiskas atļaujas.

Atkāpes no būvprojektā norādītajiem gabarītizmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras, tehnoloģijas un interjera projekta sadaļām un citām inženieru sadaļām.

Visas atkāpes no būvprojekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt būvprojekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar būvprojekta autoru un citām būvprojekta sadaļām.

Apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un siltuma mehānikas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.
2. Projektēšanas normatīvie dokumenti.

2.1. Pasūtītāja projektēšanas uzdevums;

2.2. LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

2.3. LVS CR 1752 “Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”;

2.4. LVS EN 12097 “Ēku ventilācija. Gaisvadi. Gaisvadu sistēmu apkopes ērtuma prasības gaisvadu sastāvdaļām”;

2.5. LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”;

2.6. LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
2.7. LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;
2.8. LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”;

2.9. LBN 016-15 “Būvakustika”;
2.10. LBN 208-15 “Publiskās būves”;
2.11. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.
3. Aprēķinu nosacījumi.

Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā
 -22,3 oC.

Āra gaisa aprēķina temperatūra siltajā laika periodā

+27,0 oC.

Telpu temperatūra pieņemta saskaņā ar minētajiem normatīvajiem dokumentiem.

Telpu gaisa temperatūra siltajā laika periodā:
 +20,0…+24,0 oC.

Telpu gaisa temperatūra aukstajā laika periodā:
 +16,0…+20,0 oC.

Apkures sildķermeņu sistēmu siltumapgādes temperatūras pie āra gaisa temperatūras -22,3 oC:
Turpgaita
 70 oC,
Atpakaļgaita
 50 oC.

Ventiācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmas temperatūras pie āra gaisa temperatūras -22,3 oC:
Turpgaita
 70 oC,
Atpakaļgaita
 50 oC.
Apkures sistēmas siltuma avots – vietējais siltuma mezgls; siltumnesējs – ūdens.
Ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmas siltuma avots – vietējais siltuma mezgls; siltumnesējs – 35% etilēnglikols.
Apkures un ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmu darba spiediens – 1,5bar.

Telpas dzesētāju aukstumapgādes sistēmu (gaisa kondicionēšanas sistēmas A11 A21, A12 A22) aukstumnesējs – freons R-410A.
1.stāva ārsienas siltuma pretestības koeficients (esošais pilnķieģeļu mūris 0,540m biezumā un akmens vates siltumizolācija “Paroc” eXtra 0,050m biezumā) - 0,516 W/m2 st oC.

Mansarda stāva ārsienas siltuma pretestības koeficients (akmens vates siltumizolācija “Paroc” eXtra 0,300m biezumā) - 0,127 W/m2 st oC.

1.stāva pārseguma siltuma pretestības koeficients (esošais dobais dzelzbetona panelis 0,220m biezumā,  akmens vates siltumizolācija 0,250m biezumā un pretvēja izolācijas plāksnes 0,030m biezumā) - 0,150 W/m2 st oC.

1.stāva pārseguma siltuma pretestības koeficients (akmens vates siltumizolācija (starp un virs esošām koka sijām) 0,220m biezumā un pretvēja izolācijas plāksnes 0,030m biezumā) - 0,173 W/m2 st oC.

Mansarda stāva vedinšānas kameru sienas un griestu siltuma pretestības koeficients (akmens vates siltumizolācija 0,100m biezumā) - 0,380 W/m2 st oC.

Jumta (apkurināmā mansarda stāva daļā) siltuma pretestības koeficients (akmens vates siltumizolācija 0,300m biezumā) - 0,127 W/m2 st oC.

Pakešu logu/vitrīnu siltuma pretestības koeficients (ar rāmja konstrukciju)- 1,40 W/m2 st oC.

Grīdas 1.zonas siltuma pretestības koeficients- 0,46 W/m2 st oC.

Grīdas 2.zonas siltuma pretestības koeficients- 0,23 W/m2 st oC.

Vārtu/durvju siltuma pretestības koeficients- 2,00 W/m2 st oC.

Ventilācijas gaisa daudzumi aprēķināti atkarībā no telpu izmantošanas mērķiem, izejot no:

· svaigā gaisa padeves normām uz telpas m2;

· normatīvos noteiktām gaisa apmaiņas kārtām;

· normatīvos noteiktiem novadāmā gaisa daudzumiem no sanitārām ierīcēm.
4. Sistēmu apraksts.

4.1. Ventilācijas sistēmas.

4.1.1. Ēkas pārbūve par viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru Rīgas ielā 22, Jelgavā paredzēta vispārējā gaisa apmaiņas pieplūdes - nosūces ventilācija, izmantojot gaisa apstrādes agregātus PN-1 un PN-2.
4.1.2. Ventilācijas sistēma PN-1 apkalpo ēkas 1.stāva laboratorijas bloka telpas. Ventilācijas sistēmas PN-1 gaisa apstrādes agregāts “Systemair” Topvex SX/C06 HWH-L (apkalpošanas puse- kreisā), kas atrodās ēkas mansarda stāva ventilācijas telpā, nodrošina gaisa filtrēšanu (pieplūdes filtrs F7, nosūces M5), siltuma utilizēšanu plākšu pretplūsmas siltummainī, uzsildīšanu aukstajā laika periodā ventilācijas kaloriferī, kā arī gaisa plūsmas noslēgšanu ar noslēgvārstiem gaisa ieņemšanas un nosūces pusēs. Gaisa ieņemšana paredzēta caur ēkas fasādi pa asi 1. Gaisa izmešana paredzēta caur ēkas jumtu.
4.1.3. Ventilācijas sistēma PN-2 apkalpo ēkas 1. un 2.stāva biroju telpas. Ventilācijas sistēmas PN-2 gaisa apstrādes agregāts “Systemair” Topvex SR04 HWH-L-CAV (apkalpošanas puse- kreisā), kas atrodās ēkas mansarda stāva ventilācijas telpā, nodrošina gaisa filtrēšanu (pieplūdes filtrs F7, nosūces F5), siltuma utilizēšanu rotējošā siltummainī, uzsildīšanu aukstajā laika periodā ventilācijas kaloriferī, kā arī gaisa plūsmas noslēgšanu ar noslēgvārstiem gaisa ieņemšanas un nosūces pusēs. Gaisa ieņemšana paredzēta caur ēkas fasādi pa asi 1. Gaisa izmešana paredzēta caur ēkas jumtu.
4.1.4. Ventilācijas sistēmu PN-1, PN-2 gaisa apstrādes agregāti paredzēti ar automātikas vadības blokiem.
4.1.5. Ventilācijas iekārtas komplektēt ar visiem nepieciešamajiem automātikas un regulēšanas elementiem, kas nodrošina vēlamo pieplūdes gaisa temperatūru, kalorifera aizsardzību pret aizsalšanu, filtru tīrības indikāciju, pakāpenisku ventilatoru apgriezienu regulēšanu ar frekvenču pārveidotājiem un iekārtu automātisku ieslēgšanos pēc strāvas padeves traucējumu novēršanas, kā arī ugunsgrēka gadījumā iekārtu automātisku izslēgšanu. Sistēmas vadības bloku uzstādīšanu saskaņot ar Pasūtītāju.
4.1.6. Gaisa apstrādes agregātus ventilācijas sistēmām PN-1, PN-2 jākomplektē ar vibroizolatoriem un elastīgiem savienojumiem.

4.1.7. Ventilācijas agregātus sistēmām PN-1 un PN-2 paredzēts uzstādīt mensardas stāva ventkamerās uz rāmjiem uz vibroizolatoriem.

4.1.8. No ventilācijas sistēmu PN-1, PN-2 gaisa apstrādes agregātiem paredzēt kondensāta novadīšanu.

4.1.9. Kondensāta novadīšanas cauruļvadus montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz 1 tekošo metru.

4.1.10. Atsevišķa lokālā nosūces sistēma N-3 paredzēta no ēkas 1.stāva analitisko gāzu telpas ar kanāla tipa ventilatoru “Systemair” K 160M Sileo, kas izvietots ēkas mansarda stāva ventilācijas telpā. Kanāla tipa ventilatora sistēmai N-3 vadība paredzēta ar telpas temperatūras un CO2 līmeņa kontroliera “Systemair” EC BASIC-CO2/T palīdzību. Gaisa izmešana paredzēta caur ēkas jumtu.

4.1.11. Atsevišķas lokālās nosūces sistēmas N-4…N-10 paredzētas no ēkas 1.stāva sanmezgliem un siltuma mezgla telpas ar sadzīves tipa ventilatoriem “Soler & Palau” Silent 200 CHZ ar pretvārstu, taimeri un hidrostatu. Sadzīves tipa ventilatori sistēmām N-4…N-10 iesl./izsl. kopā ar gaismu sanmezglos vai ar atsevišķiem slēdžiem blakus gaismas slēdžiem. Gaisa izmešana paredzēta caur ēkas ārsienām un pievienojumiem esošiem skursteniem.

4.1.12. Pie visiem elektrodzinējiem uzstādīt drošības slēdžus.

4.1.13. Laboratorijas telpā nr. 101 (pēc telpu eksplikācijas) pie vilkmes skapja (vilkmes skapis nav paredzēts “AVK” būvprojekta sadaļas apjomā) paredzēti divi pievienojumi. Viens ar diametru Ø200mm un otrs ar diametru Ø100mm no vilkmes skapja reaģentu nodaļas.

4.1.14. Reaģentu nodaļas gaisa daudzuma regulēšanai paredzēts konstantas plūsmas vārsts, kas iekļauts vilkmes skapja piegādes apjomā.

4.1.15. Gaisa regulācijai 1.stāva laboratorijas telpās nr. 101 un 113 (pēc telpu eksplikācijas) paredzēti motorizētie “Systemair” Optima-R izolētie tipa vārsti ar servopiedziņām mainīgas plūsmas darbībai pie konstanta spiediena ventilācijas sistēmā PN-1.
4.1.16. Pārējās laboratorijas telpās, kur ir nepieciešams nemainīgs gaisa daudzuma režīms uz kopigā ventilācijas sistēmas PN-1 nosūces gaisa vada paredzēts “Systemair” Notus-R izolēts konstantas plūsmas vārsts.
4.1.17. Ventilācijas sistēmas PN-1 mainīgās plūsmas motorizēto vārstu vadība paredzēta ar telpas temperatūras un CO2 līmeņa kontrolieru “Systemair” EC BASIC-CO2/T palīdzību. Katrai laboratorijas telpai 101 un 113 (pēc telpu eksplikācijas) paredzēts savs kontrolieris.

4.1.18. Trokšņu noslāpēšanai no ventilācijas sistēmu gaisa vados tiek uzstādīti trokšņu slāpētāji (ātrums slāpētāja brīvajā laukumā nepārsniedz 6 m/s), kas nodrošina trokšņa noslāpēšanu no iekārtas uz gaisa vadiem.

4.1.19. Trokšņu līmenis ventilācijas sistēmās nepārsniedz 40,0 dB(A).

4.1.20. Papildus aiz visiem motorizētiem mainīgas plūsmas un konstantas plūsmas vārstiem “Systemair” ventilācijas sistēmai PN-1 nosūces daļā uzstādīti “Systemair” trokšņu slāpētāji ar garumiem 1000mm.

4.1.21. Ka gala elementi laboratorijas telpā ar UCSM iekārtu nr.113 (pēc telpu eksplikācijas) ventilācijas sistēmā PN-1 paredzēti divi lokālie nosūcēji “Fumex” ar kustīgu roku MTS 1500-75, griestu stiprinajumu MTI 750 un uzgali MK 350-75 (PP).

4.1.22. Visus ventilācijas sistēmu gaisa vadus neapkurināmā mansadrdas stāva līdz diametram Ø200mm, ieskaitot, izolēt ar “Isover” Isotec LAM-AF 50mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju.

4.1.23. Visus ventilācijas sistēmu gaisa vadus neapkurināmā mansadrdas stāva no diametra Ø250mm, ieskaitot, izolēt ar “Isover” Isotec LAM-AF 100mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju.

4.1.24. Visus gaisa vadus ventilācijas sistēmām PN-1, PN-2 no gaisa ieņemšanas/izmešanas vietām līdz ventilācijas agregātiem izolēt ar “Armacell”  Armaflex AF 25mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju.

4.1.25. Ventilācijas sistēmu gaisa vados, kuri šķērso ventkameras robežus, 1.stāva pārsegumu vai pievienojuma vietās pie esošiem skursteniem, uzstādīt ugunsaizturošos vārstus EI 60 (kūstošā ieliktņa nostrādes temperatūra +72,0 oC).

4.1.26. Vietās, kur ventilācijas sistēmu gaisa vadi šķerso ventkameras robežus, 1.stāva pārsegumu vai pievienojuma vietās pie esošiem skursteniem, caurumus apstrādāt ar ugunsdrošiem aizdares materiāliem “Hilti” CFS-B.
4.1.27. Ventilacijas sistēmu gaisa vadu materiāls – cinkots skārds. Montāžai rekomendē izmantot rūpnieciski izgatavotus cinkotā skārda gaisa vadus un veidgabalus.

4.1.28. Gaisa vados, kuru malu attiecība pārsniedz 1:3, uzstādīt gaisa sadalošās vadotnes gaisa vadu līkumos.

4.1.29. Veikt gaisa vadu un elektrodzinēju palaišanas aparatūras sazemēšanu un elastīgo posmu šuntēšanu.

4.1.30. Paredzēt visu ventilācijas sistēmu tīrīšanas iespēju atbilstoši  LVS ENV 12097 prasībām.

4.1.31. Iekārtas, gaisa vadus un cauruļvadus montēt, atstājot brīvu vietu apkalpošanai.

4.1.32. Ugunsgrēka gadījumā paredzēt ventilācijas sistēmu automātisku izslēgšanu, kā arī iekārtu automātisku ieslēgšanos pēc strāvas padeves traucējumu novēršanas.

4.1.33. Ventilācijas sistēmu PN-1, PN-2 automātika nodrošinās:

a) vēlamo pieplūdes gaisa temperatūru aukstājā laika periodā pieplūdes sistēmās;

b) ventilācijas sistēmas PN-1 nosūces gaisa ražības maiņu atkarīgi no regulēšanas laboratorijas telpās;
c) kaloriferu aizsardzību pret aizsalšanu.
4.2. Ventilācijas sistēmu kaloriferu siltumapgādes sistēma T12 T22.

4.2.1. Ēkas pārbūve par viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru Rīgas ielā 22, Jelgavā ventilācijas kaloriferu siltumapgādei paredzēta atsevišķā siltumapgādes sistēma T12 T22.
4.2.2. Ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmas T12 T22 siltumnesējs – 35% etilēnglikols.
4.2.3. Visi ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmas cauruļvadi- cinkotie tērauda cauruļvadi ar presētiem savienojumiem “Viega” Prestabo vai analoģiskie cauruļruļvadi.
4.2.4. Visu ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmas cauruļvadu spiediena klase- ne mazāka par PN6.
4.2.5. Projektā paredzēts pieslēgties jaunprojektējamam siltuma mezglam 1.stāvā.

4.2.6. Visus ventilācijas kaloriferu siltumapgādes cauruļvadus izolēt “Armacell” Tubolit TL 19mm siltumizolāciju vai līdzvērtīgām siltumizolācijas čaulām, parklātām ar PVC apvalkiem.
4.2.7. Ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmas cauruļvadu augstākajos punktos jāuzstāda ventiļi atgaisošanai, zemākajos – izlaišanai.
4.2.8. Vietās, kur ventilācijas kaloriferu siltumapgādes cauruļvadi ugunsdrošo sienu vai pārsegumu, caurumus apstrādāt ar ugunsdrošo lentu vai mastiku “Hilti” Firestop un ar ugunsdrošiem aizdares materiāliem “Hilti” CFS-B.

4.2.9. Siltumnesēja cirkulāciju nodrošina jaunprojektējamais cirkulācijas sūknis siltuma mezglā 1.stāvā.
4.2.10. Montāžas darbus veikt atbilstoši telpu īpašnieku standartiem un prasībām. 

4.2.11. Iekārtas, cauruļvadus un noslēgarmatūru montēt, atstājot brīvu vietu apkalpošanai.

4.3. Gaisa kondicionēšanas sistēmas A11 A21, A12 A22.
4.3.1. Ēkas pārbūve par viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru Rīgas ielā 22, Jelgavā 1.stāva laboratorijas bloka telpām paredzēta freona tiešās iztvaikošanas “multi-split” tipa gaisa kondicionēšanas sistēma A11 A21 ar ārējo aukstuma iekārtu “LG” MU5M40 UO2 (ar iespēju pieslēgt 5 iekšējos blokus) ar eļļas kartera elektroapsildi (zemās ārgaisa temperatūras darbībai), kas izvietotas uz ēkas fasādes pa asi 1.

4.3.2. 1.stāva IT un elektrosadanes telpai paredzēta freona tiešās iztvaikošanas “split” tipa gaisa kondicionēšanas sistēma A12 A22 ar ārējo aukstuma iekārtu “LG” UU09W ULD ar eļļas kartera elektroapsildi (zemās ārgaisa temperatūras darbībai), kas izvietotas uz ēkas fasādes pa asi 1.

4.3.3. Ārējās iekārtas uzstādīt uz rāmjiem. Aukstuma iekārtas jākomplektē ar vibroizolatoriem un elastīgiem savienojumiem.

4.3.4. Gaisa kondicionēšanas sistēmu A11 A21, A12 A22 aukstumnesējs- freons R 410A.

4.3.5. Visiem telpas dzesētājiem paredzēt pašteces kondensāta novadīšanas sistēmu.

4.3.6. Kondensāta novadīšanas caurules Ø32mm ir no PVC. Cauruļvadus pieslēgt kanalizācijas stāvvadiem caur sifoniem ar hidroslēgiem, kas uzstādīti telpas sienās.

4.3.7. Vietās, kur aukstumapgādes un kondensāta novadīšanas cauruļvadi šķērso ugunsdrošo sienu vai pārsegumu, caurumus apstrādāt ar ugunsdrošo lentu vai mastiku.

4.3.8. Visi gaisa kondicionēšanas sistēmu A11 A21, A12 A22 aukstumapgādes cauruļvadi ir no vara “FrostEn* Bi-Split” ar putupoliētilēna aukstumizolāciju 9mm un PVC apvalku.

4.3.9. Gaisa kondicionēšanas sistēmām A11 A21, A12 A22 no ārējām aukstuma iekārtām līdz telpas dzesētājiem paredzēt telpas dzesētāju barošanas kabeļus ar vara dzīslām NYM 2x1,5mm².

4.3.10. Gaisa kondicionēšanas sistēmām A11 A21, A12 A22 no ārējām aukstuma iekārtām līdz telpas dzesētājiem paredzēt telpas dzesētāju vadības ekranētos kabeļus ar vara dzīslām LIYCY 2x1,5mm².

4.3.11. Montāžas darbus veikt atbilstoši telpu īpašnieku standartiem un prasībām. 

4.3.12. Iekārtas, noslēgarmatūru un cauruļvadus montēt, atstājot brīvu vietu apkalpošanai.

4.4. Apkures sildķermeņu apkures sistēma T11 T21.

4.4.1. Ēkas pārbūve par viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru Rīgas ielā 22, Jelgavā paredzēta apkures sistēma ar tērauda radiatoriem gludiem tērauda radiatoriem “Purmo” Plan Hygiene 1.stāva laboratorijas telpām, sekcijas tipa tērauda radiatoriem ar apakšējo pieslēgumu “Zehnder” Charleston 1. un 2.stāvu zalēm un to priekštelpām un “Purmo” Compact tērauda radiatoriem ar sānu pieslēgumiem pārējām telpām.

4.4.2. Projektā izveidota divcauruļu apkures sistēmas, kas pieslēgta jaunprojektējamam siltuma mezglam 1.stāvā, kas nodrošina siltuma zudumu kompensāciju un nodrošina vajadzīgo telpu temperatūru.
4.4.3. Visiem apkures sildķermeņiem “Purmo” jābūt aprīkotiem ar termostatisko ventili, termostatisko galvu, atpakaļgaitas regulējošo ventili, atgaisotāju un sienas stiprinājumiem.
4.4.4. Apkures radiatoriem “Zehnder” Charleston ar apakšējo pievienojumu jābūt aprīkotiem ar ar atgaisotājiem, izlaides ventiliem, korķiem, grīdas stiprināsanas kājām, iebūvētiem termostatiskiem varstiem un radiatoru noslēgvārstiem. Sekciju tipa radiatoru krāsu precīzēt ar pasūtītāju.

4.4.5. Visi apkures sistēmas cauruļvadi- cinkotie tērauda cauruļvadi ar presētiem savienojumiem “Viega” Prestabo vai analoģiskie cauruļruļvadi.
4.4.6. Visu cinkoto tērauda ar presētiem savienojumiem “Viega” Prestabo cauruļvadu pievadu diametri pie jaunprojektējamiem radiatoriem ir Ø15mm.
4.4.7. Visu apkures sistēmas cauruļvadu spiediena klase- ne mazāka par PN6.

4.4.8. Apkures sistēmas horizontālus cauruļvadus telpās no apkures stāvvadiem līdz apkures radiatoriem  “Purmo” Compact un “Purmo” Plan Hygiene montēt uz augstuma atzīmes +0,050m virs 1.stāva grīdas gar sienām.

4.4.9. Apkures sistēmas maģistrālo cauruļvadu montāža 1.stāvā paredzēta uz augstuma atzīmes +2,900mm gar sienām zem 1.stāva griestiem.
4.4.10. Siltumnesēja termiskās izplēšanas un siltumapgādes cauruļvadu pagarināšanas kompensācijai projektā paredzēti dabīgie apkures sistēmas cauruļvadu pagriezieni.
4.4.11. Visus maģistrālus cinkotos tērauda cauruļvadus ar presētiem savienojumiem “Viega” Prestabo līdz diametram Ø22mm ieskaitot uz augstuma atzīmes +2,900m 1.stāvā, izolēt ar “Armacell” Tubolit TL 13mm siltumizolāciju vai līdzvērtīgām siltumizolācijas čaulām, parklātām ar PVC apvalkiem.
4.4.12. Visus maģistrālus cinkotos tērauda cauruļvadus ar presētiem savienojumiem “Viega” Prestabo ar diametru Ø28mm un lielāk uz augstuma atzīmes +2,900m 1.stāvā, izolēt ar “Armacell” Tubolit TL 19mm siltumizolāciju vai līdzvērtīgām siltumizolācijas čaulām, parklātām ar PVC apvalkiem.
4.4.13. Apkures sistēmas cauruļvadi- stāvvadi no maģistrālēm līdz radiatoriem un  horizontālie cauruļvadi telpās no apkures stāvvadiem līdz apkures sildķermeniem uz augstuma atzīmes +0,050m 1.stāvā virs stāva grīdas un +3,450m mansardas stāvā virs stāva grīdas, paredzēti bez siltumizolācijas.

4.4.14. Apkures sistēmas stāvvados paredzēts nodrošināt piekļuvi noslēgarmatūrai.

4.4.15. Vietās, kur siltumapgādes cauruļvadi šķerso ugunsdrošo sienu vai pārsegumu, caurumus apstrādāt ar ugunsdrošo lentu vai mastiku “Hilti” Firestop un ar ugunsdrošiem aizdares materiāliem “Hilti” CFS-B.

4.4.16. Siltumnesēja cirkulāciju nodrošina sūknis jaunprojektējamā siltuma mezglā telpā 1.stāvā.
4.4.17. Apkures sistēmu cauruļvadu augstākajos punktos jāuzstāda ventiļi atgaisošanai, lai nodrošinātu sistēmas atgaisošanu.
4.4.18. Montāžas darbus veikt atbilstoši telpu īpašnieku standartiem un prasībām. 

4.4.19. Iekārtas, cauruļvadus un noslēgarmatūru montēt, atstājot brīvu vietu apkalpošanai.

4.5. Siltuma mezgla apsaistes sistēma.

4.5.1. Ēkas pārbūve par viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru Rīgas ielā 22, Jelgavā pārbūves apjomam ieprojektēts siltuma mezgls, kas nodrošina nepieciešamu siltuma jaudu radiatoru apkures, ventilācijas kaloriferu siltumapgādei un karstā ūdens sagatavošanai.
4.5.2. Siltuma mezgls atrodas ēkas 1.stavā telpā Nr. 111 (pēc telpu eksplikācijas).
4.5.3. Siltuma mezgla vadību un kontroli nodrošina automātikas vadības bloks “Danfoss” ECL Comfort 310 ar karti A376.
4.5.4. Siltuma mezgla darbības optimizēšanai paredzēts uzstādīt āra temperatūras sensoru “Danfoss” ESMT, kuru jāuzstāda uz ziemeļu vai ziemeļrietumu ēkas ārsienas no 2 līdz 2,5m augstumā virs zemes līmeņa.
4.5.5. Siltuma uzskaitei visos apkures, ventilācijas kaloriferu un karstā ūdens sagatavošanas siltumapgādes kontūros patērētā siltuma uzskaitei uz ievada uzstādīts ultraskaņas caurplūdes siltuma skaitītājs “Siemens” Sonometer ™ ar procesoru.
4.5.6. Apkures sistēmai T11 T21 ieprojektēts siltummainis “Danfoss” ūdens / ūdens ar minimālo siltuma jaudu 26,0kW un primārā kontūra temperatūrām- 80/60oC un sekundārā kontūra temperatūrām- 70/50oC ar maksimāliem spiediena zudumiem katrā kontūra 20,0kPa pie vajadzīgām siltumnesēja plūsmām abos kontūros.
4.5.7. Ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmai T12 T22 ieprojektēts siltummainis “Danfoss” ūdens / 35% etilēnglikols ar minimālo siltuma jaudu 10,0kW un primārā kontūra temperatūrām- 80/60oC un sekundārā kontūra temperatūrām- 70/50oC ar maksimāliem spiediena zudumiem katrā kontūra 20,0kPa pie vajadzīgām siltumnesēja plūsmām abos kontūros.
4.5.8. Karstā ūdens sagatavošanas sistēmai ieprojektēts siltummainis “Danfoss” ūdens / ūdens ar minimālo siltuma jaudu 25,0kW un primārā kontūra temperatūrām- 80/60oC un dzeramā ūdensvada kontūra temperatūrām- 5/55oC ar maksimāliem spiediena zudumiem katrā kontūra 20,0kPa pie vajadzīgām siltumnesēja plūsmām abos kontūros.
4.5.9. Siltumapgādes sistēmu primāros kontūros uzstādīti trīsgaitas vārsti “Danfoss” VRG 3 ar servipoedziņām “Danfoss” AVM 435, sekundāro kontūru siltumnesēja nepieciešamās temperatūras nodrošināšanai.
4.5.10. Siltumensēja termiskās izplēšanas novēršanai ventilācijas apkures sistēmas T11 T21 uz atpakaļgaitas cauruļvada ieprojektēta diafragmas izplēšanas tvertne “Reflex” NG 25 ar tilpumu 25,0l.
4.5.11. Siltumensēja termiskās izplēšanas novēršanai ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmas T12 T22 uz atpakaļgaitas cauruļvada ieprojektēta diafragmas izplēšanas tvertne “Reflex” NG 8 ar tilpumu 8,0l.
4.5.12. Ūdens cirkulāciju nodrošina firmas “Grundfos” cirkulācijas sūkņi.
4.5.13. Apkures un ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmu siltumnesēja zudumu kompensēšana un sistēmu uzpildīšana paredzēta siltuma ārējiem tīkliem caur siltumapgādes sistēmu piebarošanas ūdens skaitītājiem.
4.5.14. Ūdensapgādes cauruļvadi paredzēti no PVC ar spiediena klasi PN10.

4.5.15. Aukstā ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izolēt ar porgumijas aukstumizolāciju “Armacell” Armaflex AF b=9mm un pārklāt ar PVC apvalku.

4.5.16. Karstā ūdensapgādes un cirkulācijas sistēmu cauruļvadus paredzēts izolēt ar porgumijas siltumizolāciju “Armacell” Armaflex SH b=9mm un pārklāt ar PVC apvalku.
4.5.17. Melnā metāla caurules pirms piegādes uz objektu jābūt obligāti vienreiz apstrādātām ar anitkorozijas krāsu, pēc cauruļvadu montāžas uz tiem uzklāt grunts krāsu GF-0121 divos slāņos.

4.5.18. Siltumapgādes sistēmu cauruļvadus paredzēts izolēt ar “Isover” KK-ALC siltumizolāciju, atbilstoši to diametram. Ja cauruļvadi tiek iebetonēti, tad izolācija jāpārklāj ar materiālu, kas aizsargā no mitruma un kontakta ar betonu tā žūšanas laikā. Visiem izolētajiem cauruļvadiem un to daļām vietās, kur iespējama izolācijas bojāšana, jāparedz atbilstošas izturības aizsargpārklājums.

4.5.19. Paredzēt visu sistēmu pilnīgu iztukšošanu, tās zemākajos punktos uzstādot iztukšošanas krānus ar minimālo diametru DN15. Sistēmas atgaisošana jāparedz visos tās augstākajos punktos, arī uz cauruļvadu cilpām. Cauruļvadiem ar diametru lielāku par DN50 aizliegts uzstādīt automātiskos atgaisotājus, tie jāaizstāj ar gaisa savācējiem un krānu gaisa izlaišanai.

4.5.20. Visiem komponentiem, kuri vibrē vai izsauc vibrācijas, jābūt izolētiem no ēkas struktūrām ar vibrāciju slāpētāju.

4.5.21. Visas iekārtas montēt atbilstoši telpu īpašnieku standartiem tā, lai tām būtu maksimāli iespējama brīva pieeja un tās varētu apkalpot un remontēt ekspluatācijas laikā.

4.5.22. Paredzēt visu sistēmu izslēgšanu avārijas gadījumā ar avārijas slēdzi, kuram jābūt atzīmētam.
4.6. Siltuma ārējie tīkli

4.6.1. Ēkas pārbūve par viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru Rīgas ielā 22, Jelgavā paredzēta siltuma trase, kas nodrošina nepieciešamo siltuma jaudu ēkas siltumapgādes sistēmam.

4.6.2. Projektā paredzēts pievienoties esošās siltuma trases perspektīvām atzarojuma pievienojumam. Noslēgventiļus paredzēts izvietot ēkas siltuma mezglā.

4.6.3. Siltuma nesējs siltuma ārējos tīklos ir ūdens ar parametriem 80/60°C un spiedienu siltuma ārējos tīklos 2,0 bar.

4.6.4. Siltuma ārējo tīklu montāžai paredzēts izmantot “Uponor” Ecoflex Thermo Twin rūpnieciski izolētus dubultcauruļvadus (2x) 50/40,8/4,6 ar kopējo ārējo diemetru DN200mm.

4.6.5. Pirms montāžas uzsākšanas veikt esošās trases šurfēšanu un trases izbūves dziļuma noteikšanu.

4.6.6. Siltumtīklu montāža paredzēta pēc iespējas dziļāk, bet ne seklāk kā 1,5m dziļumā.

4.6.7. Siltuma tīklu montāžas laikā pēc nepieciešamības paredzēt grunts ūdens pazemināšanas pasākumus.

4.6.8. Siltuma tīklu montāža paredzēta ieverojot normatīvos vertikālos attalumus līdz citām siltuma tīklu krustojušajām komunikācijām, ēku pamatiem un esošiem kokiem.

4.6.9. Siltuma tīklu kritumu vēlams virziens - prom no katlumājas puses.

4.6.10. Termiskās siltuma pagarinājumu kompensāciju siltuma tīklos nodrošina dabīgie trases pagriezieni.

4.6.11. Siltuma tīklu iztukšošanas vietas nav paredzēta. Avārijas gadījuma siltumtīklus paredzēts iztukšot hidrauliski.

4.6.12. Krustojuma vietās ar elektrības kabeļiem tos izolēt ar AROT tipa kabeļu izolāciju.

4.6.13. Ja montāžas laika tiek konstatēts, ka trasi nav iespējams atgaisot caur atgaisotājiem ēku siltuma punktos, nepieciešams izveidod trases atgaisošanas vai iztukšošanas dzelzsbetona grodu mezglus.

4.6.14. Siltuma tīklu montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, kā arī rūpnieciski izolētu cauruļu ražotaja prasībām un montāžās noteikumiem.

4.6.15. Visu iekārtu un materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotāju prasībām un montāžas noteikumiem.
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