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PROJ.STADIJA MARKA LAPA

 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA

TEHNOLOĢISKO GĀZU CAURUĻVADIEM

RASĒJUMS:

3

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.

  (arhīva Nr.)

PROJEKTĒTĀJS

GA b/m 03-3-02/17BP

āzes cauruļvadu un nesošo

sienu šķērsojuma risinājums

15

Caurules Dn6

aizsargčaulas DN15

Fibobloka vai mūra
siena 50

20
0-

30
0

Ugunsdrošais Hilti
hrmētiķis CFS-S ACR

Akmens vate
45 kg/m3

āzes cauruļvadu šķērsojumam ar sienām, kuras pēc ēkas funkcionālā pielietojuma nav

ugunsdroša izpildījuma, aizdarei jāpilda (jānodrošina) tikai skaņas izolācijas funkcija.
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Vent. Dn10

 Ēkas
ārsiena

  Analox Repeater

Analox O2NE+ (O2)

  Analox AX 50 (CO2)

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI :

         Centrāle S201

CO2 šķ. līnija ar noslēgventīli

Sg līnija ar rozeti

CO2 gāzes līnija ar rozeti

N2 gāzes līnija ar rozeti
Ar gāzes līnija ar rozeti 

Rez. gāzes līnija ar rozeti

             Centrāle A208/C

Gāzu ventilācijas līnija

LAPAS


