MATERIALU UN IEKARTU SPECIFIKACIJA

No L é P
ok ApzImé&jumi Nosaukums .g % Piezimes
g
1. | Buderus Gazes apkures katls Logamax plus GB162-100 V2 gab| 3 "C" grupa
2. PP(s) dimgazu/gaisa caurule @100/150; L=3.5m gab| 3
3. | Elstervaianalogs | Membranu gazes skaititajs G 25 gab| 1
4. | ELGAS Temperatiras korektors nanoELCOR gab| 1
5. Caula temperatiiras devéja ievietodanai gab | 1
6. Elektromagnétisks noslégvarsts DN 25 gab | 1
7. Metana detektors gab | 1
8. | FES vai analogs Gazes spiediena regulators Q=50 m*h; DN 20/32 gab | 1 | Pie<3bar; Piz=20mbar
9. Gazes filtrs (atloku) DN25; PN 16; 180° gab| 1
10. Manometrs 0+ 6 bar ar kranu kompl 1 @100
1. Manometrs 0+ 60 mbar ar kranu kompl 1 @100
12. Atloku lodveida krans DN 25 gab| 1
13. Vitnu lodveida krans DN 25 gab | 4
14. Vitnu lodveida krans DN 50 gab | 1
15. Teérauda Udens-gazes caurule DN 20 6
16. Térauda Gdens-gazes caurule DN 25 5
17. Térauda Gdens-gazes caurule DN 100 13
18. Térauda metinams ltkums DN 20 gab | 4
19. Térauda metinams [tlkums DN 25 gab| 6
20. Térauda metinams Itkums DN 100 gab| 8
21. Teérauda metinama pareja DN 25 x DN 50 gab| 4
22. Térauda metinama pareja DN 32 x DN 50 gab | 1
23. Térauda metinama pareja DN 50 x DN 100 gab| 7
24, Térauda metinams trejgabals DN 100 gab| 3
25. Térauda atloks DN 25 gab| 4
26. Blive DN 25 gab| 5
27. Balsts L=0.8 m reguléSanas un uzskaites mezglam gab| 2
28. Caurulu stiprindjums DN 20 gab | 4
29. Caurulu stiprindjums DN 25 gab| 5
30. Caurulu stiprinajums DN 100 gab| 9
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