4. stava gridas apdare

Piezimes:

Linolejs 43.;34. klase: FORBO SARLON acoustic vinyl (vai analogs) homogéns gridas segums,
parklats ar poliuretanu, seguma sastava ir ne mazak ka 47 % tira PVC :

biezums EN ISO 24346 2.6mm; Tpatsvars: EN ISO 23997 2.7 g/ m?,

GRIDAS TIPI virsmas aizsardziba, seguma struktdra : parklata ar PUR, nostiprinata struktdra;
Tips Telpas apz. Shema Apraksts Piezimes nodilumizturiba EN 660-2 grupa T: < 0.08mm:;
T | 1) linolejs Gridas segumu o . cmnmm o__sma_m_@m koeficients DIN 51130 R9;
. istabas 5 | 2)betona nesosa krta B15 ar fibru 45mm varaizstatar 4. stava gridas segumi reakcija uz uguni ENISO 13501-1 Bfl-s1.
G gaitenis, ; 3) | 3) celtniecibas pléve ctiem ,analogiem, o skanas absorbcija 15 dB
_H_ OO OO OCH N o gridas segumiem Linolejs, nodilumizturiba EN
4 4) __QN_Jomm _aas.N;m karta ~70mm autoruzraudzibas 685 34 klase ) o
5) | 5)esosais betona parsegums gaita. Gridas keramiskas flizes,
™ | 1) gridas fizes Linolejs, nodilumizturiba EN 685 parklajuma izturbas pakapi PEI 4, pretslides koeficients R>10, __
2 | 2) krasojama hidroizolacia, pa sienas perimetru hidroizolacijas lenta | ©'7das segumu var 43 klase 1. §kiras. ummcam_m... o L Pasut. Nr. 29/2016
G-2 [] | venasistabas 3) | 3)betona nesosa karta B15 ar fibru 45mm aizstat ar citiem Latvijas Lauksaimniecibas universitate
, n 4) celiniecibas plave _msm_o@._maa gridas Gridas keramiskas flizes, parklajuma izturibas ObjekEs: - T - Stadija Lapa Lapu sk
5) | 5)izlidzinosa keramztta karta ~70mm mmmcs_ms i pakapi PEI 4, pretsiides koeficients R>10 LLU 9.dienesta viesnicas 1,4,5. stava telpu :
O O OO ON\g " : autoruzraudzibas 1. &iras vienkarsota renovacija" AR-2
/@ 6) esoSais betona parsegums gaita. > Paraksts Dat. Kristapa Helmana iela 2, Jelgava
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