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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Objekta ,LLU 5. dienesta viesnicas 1., 4., 5. stava vienkarSota renovacija” K. Helmana iela 2, Jelgava iekSéjais
Udensapgades un kanalizacijas vienkarSotas atjaunoSanas projekts izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko
planojumu un to funkcionalo pielietojumu un ékas apsekojuma datiem. Uzstaditos materialus un iekartas ir
pielaujams nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu bavju projektéSana un bavnieciba bez projekta autora rakstiskas
atlaujas.

Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var batiski ietekmét projekta risinajuma realizaciju nepiecieSamas
rakstiski saskanot ar projekta autoru.

Udensapgades un kanalizacijas sistému parbaudi un nodo3anu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
bavnormativiem, ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

1. ProjektéSanai izmantotie normativie dokumenti:

1.1.  Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 222-15 "Udensapgades baves".
1.2.  Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 221-15 ,Eku iek$&jais Gdensvads un kanalizacija’.
1.3.  Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 202-15 ,Bivprojekta saturs un noformésana’.

2. |zejas dati projektéSanai:

2.1.  Ekas 4. stava dzivo 52 cilveki.

2.2.  Viena studenta Gdens patérin§ diennaktt — g=200 I/dnn.

2.3.  Udens patérina nevienméribas koeficents Kima=1.3.

2.4.  Derama tdens patérin$ diennaktl Qg,,=qxN/1000=10.40 m*/dnn.

2.5.  Maksimalais idens patérin$ diennaktt Qun ma=KanmaxXQanyvia =12.48 m*/dnn.

2.6.  Udens patéring stunda g max=KnmaxXQunmad24=2.03 m*h.
2.7.  Aprékina patérin$ q=5xqoxa=0.62 I/s.
2.8.  Karsta Gdens maksimalais patéring guma=0.005xqonX0,=0.41 m¥/h.
2.9.  Karsta Gdens vidgjais stundas patérin$ qr=0,69 m*h.
3. Sistému apraksts
3.1.  Udensapgade

Objekta paredzéts izbavét centralizéto karsta Gdens apgadi €kas 4. stava istabipu sanitarajos mezglos.
Udensapgade U-1 un S-3 caurulvadus pieslégt pie eso$ajiem stavvadiem. Pieslégumu veikt ar trejgabalu. Uz
projektéjamiem istabinu atzariem montét lodveida ventilus sistémas noslégsanai.

Raséjuma lapas noradits caurules iek3&jais diametrs, specifikacija noradits izblveéjamas caurules materials.

Istabinu sanitarajos mezglos auksta un karsta idens caurulvadus montét gridas, pievadus sanitartehniskajam
iericém montét sienu kanalos.

Auksta 0dens caurulvadus montét 6 mm pretkondensata izolacija. Karstd GUdens caurulvadus montét
siltumizolacijas ¢aula 10 mm.

Objekta paredzets izblvet 4. un 5. stava virtuves Udensapgadi. Caurulvadus pieslégt pie esoSajiem
Udesapgades stavvadiem. Gulvadus montét virs gridas nostiprinot pie sienas.

Ekas 1.stava paredzéts izblvét velas piepem$anas un mazgaSanas telpu, kura paredzéts uzstadit 5 velas
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masinas un 5 velas zavétajus. Velas masinu Udensapgadi paredzéts nodroSinat no esoSa Udensapgades
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stavvada, gulvadus montét virs gridas nostiprinot pie sienas. Velas masinas pieslégt pie pievienoSanas komplekta
HL405Eco. EsoSo stavvadu un nepiecieSamo pieslégumu skaitu precizét blvniecibas laika.

3.2.  Saimnieciski-fekala kanalizacija

Ekas 4.stava sanitarajos mezglos paredzéts izbivét jaunus pievadus sanitartehniskajam iericém ar pieslégumu
eso$ajiem kanalizacija stavvadiem. Gulvadus tualetés montét virs gridas un apsit ar regip$a kasti. Pievadu
dus$am montét grida un pieslégt projektejamam trapam @50 mm ar horizontalu izvadu.

Pirma stava netiras velas pienemSanas un mazgasanas telpa kanalizacijas caurule montét pa pagraba griestiem
griestiem un veidot izvadu pie katras velas mazgajamas un Zavéjamas masinas. Kanalizacijas pievadus montét no
PP HT @50 mm caurules. To pieslégt eso$ajam stavvadam.

4. un 5. stava virtuves pievadus pieslégt pie esosa stavvada, gulvadus montét virs gridas.

Saimnieciskas kanalizacijas caurulvadus montét ar slipumu i=0.02. EsoSo stdvvadu atraSanas vietu un
nepiecieSamo pieslegumu skaitu precizét blvniecibas laika.
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