_. Paskaidrojuma raksts
Raséjumu saraksts

Apkures projekta dala izstradata atbilstoSi pasatitaja uzdevumu un arhitektdras raséjumiem.
P Argja gaisa aprékina temperatara-
Lapa Nosaukums Piezimes aukstajam periodam -20,7° C.
Apkures aprékins veidots, balstoties uz LBN 002-01,LBN 208-08,LBN 231-03,LVS CR 1752:2008L.
1 Visparigie raditaji. lek&gjie telpu gaisa parametri pienemti :
Auditorija +20°C;
2 5 ;
Pagraba plans. Kabinets +20°C;
3 1.stava plans. wC +18°C.
Siltuma avots - eso$a katlu maja.
4 2.stava plans. ) ) ) . . L L
Siltumazudumu aprékins veidots ,balstoties uz bavkonstrukcijam ar Sadiem caurlaidibas
5 Mansarda stava plans. koefficientiem:
2
6 Apkures sistémas A1 shéma. Lgr_:1 .22 W/mzK;
09@%_.09 W/m'K;
7| Apkures sistsmas A2 shéma. U,=0.20 W/m’K.
8 Apkures sistémas A3 shéma. Siltumneséjs apkurei ir Gdens ar parametriem 80°-60°C.
Tiek ieprojektétas sistémas:
apkures sistéma A1 - divcaurulu horizontala apkures sistéma ar apakséjo sadali, kas apkalpo

1 un 2.stavu telpas (asis D-H/ 2-7 (Q=20,6 kW);

apkures sistéma A2 - divcaurulu horizontala apkures sistéma ar apakséjo sadali, kas apkalpo
1,2. un 3.stavu telpas (asis A-D/1- 5 (Q=40,0 kW);

apkures sistéma A3 - divcaurulu horizontala apkures sistéma ar apakséjo sadali, kas apkalpo

|lzmantoto un pievienoto dokumentu sarksts

1,2. un 3.stavu telpas (asis A-D/6-9 (Q=35,1 kW).

— - Sildkermeni-Cehijas firmas "VIADRUS" "KALOR" radiatori, kas aprikoti ar termoregulatoriem.
Apzimé&jums Nosaukums Piezimes

Izmantotie dokumenti.

"HILTI", Somija Produkcijas katalogs(www.hilti.com) Visparigie raditaji
"CALOR",Cehija Produkcijas katalogs( www.purmo.com) Caurulvadi-vara,savstarpéji savienojami ar lodéjamiem veidgabaliem,pie armataram
"PAROC", Somija. Eku apkures,ventilacijas un gaisa kondicioné3anas sistému izolacija pievienojami ar misina fitingiem.
Magistralos caurulvadus izolét ar Pro S mineralvates cilindriem un aptit ar PVC parklajumu,
ARMACELL", Anglija. Armaflex, Tubolit,Oka- produkcijas katalogs izolacijas biezums 50 mm -pagraba, 40 mm - 1.,2. stavos (firma "PAROC").

Apkures caurulvadus gridas konstrukcija izolét ar firmas "ARMACELL" siltumizolaciju

Pievienotie dokumenti "TUBOLIT" (izolacijas biezums 13 mm).

Apkures sistémas montazu, hidraulisko parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt atbilstosi

AVK-A.IS 3 ia i ifikacij
lekartu un materialu kopsavilkums(specifikacija) Latvijas buvnormativiem, ka arT iekartu un materialu piegadataju prasibam,veicot apkures
sistému markésanu.
ST bavprojekta risindjumi atbilst PIENEMTIE APZTM EJUN” _ o ~ o ) L
Latvijas bavnormativiem,ka arf citu normativo aktu A Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras
prasibam. noraditas bavprojekta, liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates

T11=80°C - apkures turpgaitas caurulvads ar parametru 80°C; . ~ ) L o N .
un apkalpo$anas ITmeni. Specifikacijas noradtto iekartu un materidlu nomaina

Bivprojekta vaditajs Z.Tr.e.Ja_ T21=60°C - apkures atpakalgaitas caurulvads ar parametru 60°C;
Sertifikats Nr.10-062 ir iespéjama ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem.
ET21_5L5 - radiators plana;
(datums) (paraksts)
_:l I—g - radiators shéma: oBJEKTS: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF Iidzfinanséta PASUTITAJS: Latvijas Lauksaimniecibas universitate
ST bvprojekta APKURES dala risinajumi atbilst T21 ’ ’ projekta "LLU macibu infrastruktiras modernizacija" ietvaros
Latvijas bavnormativiem,ka arf citu normativo aktu s——T21—s - projekt&jamais caurulvads; Jelgava, Rigas iela 22
prasibam. LT - lodveida varsts; BPV ZTreja RASEJUMS:
0 i TS 5[ii ; 5 ; PARIGIE RADITAJI.
Bavprojekta dalas vaditaja Natalija Kotina N - balansjosais varsts: Izstrad. N.Kotina VISPARIG J
Sertifikats Nr.50-62
PROJ. STADIJA MARKA MEROGS '(’a‘:f,‘j;',#')“”“ NR. LAPA "SIA TURSONS"
(datums) (paraksts) P AVK-A 00 01-3-01 4




