
tiek attኰrኰts no putekᏀiem uzsildኰts kaloriferတ ziemas laikတ. Pielietojamais siltuma rekuperators

WC                                  - 50 m /h uz 1.pod;
zኰmᄰtava, maketᄰtava     -25,2 m /h-uz 1.cilv (7 l/s uz 1.cilv.);

Pᄰc aprᄰ፰ina ventilတcijas gaisa daudzums noteikts sekojoᘐs:

P.S.S. Pieplᚰdes un nosᚰces restes izvietoᘐanas vietas precizᄰt 

P.S. Piekargiestus stiprinတt pᄰc visu komunikတciju virs

Ꮐauj ekeonomᄰt lኰdz 79% siltuma nepiecieᘐamajai ventilတcijai. Kalorifers ir elektriskais.

Lai mazinတtu ventilတcijas iekတrtas radኰto aerodinamisko troksni, uz gaisa vadiem uzstတdኰti 

Ventilတcijas sistᄰmas montတ០u, hidraulisko pတrbaudi un nodoᘐanu ekspluatတcijတ

veikt atbilstoᘐi Latvijas bᚰvnormatኰvu, kတ arኰ iekတrtu un materiတlu piegတdတtတjfirmu prasኰbတm.

Tehniskတ izolတcija. Produktu un rasinတjumu katalogs.

Ventilation products. (www.sistemair.com)

Air Terminal Devices

Pievienotie dokumenti

Izmantotie dokumenti

Halton HIT Design. (www.halton.com)"HALTON",  Somija.

"PAROC", Zviedrija.

AVK-V.IS.

"Sistemair", Zviedrija.

"FlတktWoods",  Zviedrija.

Apzኰmᄰjums Nosaukums Piezኰmes

montတ០as laikတ.

tiem montတ០as.

trokᘐᑠu slတpᄰtတji.

3

3

Ar firmas "Flakt WOOds" ra០otတm iekတrtam tiek komplektᄰtas pieplᚰdes iekတrtas,kurတs တra gaiss 

pieplᚰdes un nosᚰces vispတrᄰjတ mehတniskတ ventilတcija(3.stတvs), dabiskတ ventilတcija 
Lai nodroᘐinတtu normatኰvos sanitတrhigiᄰniskos gaisa parametrus projektတ paredzᄰta

Ventilတcijas projekta daᏀa izstrတdတta atbilstoᘐi pasᚰtኰtတja uzdevumam un arhitektᚰras rasᄰjumiem.

VISPကRአGIE NORကDአJUMI.

ကrᄰjတ gaisa aprᄰ፰ina temperatᚰras:
siltajam periodam (ventilတcijai)                   +20,3°C;

Mansarda stတva plတns.

2.stတva plတns.

PN1 iekတrta. Plတns.

PN1 shᄰma.

PN1 iekတrta. Griezums 1-1.

Lapa Nosaukums Piezኰmes

Vispတrኰgie radኰtတji. (sတkums).

5

4 

3

2 

1 

6

1.stတva plတns.

7

8

Rasᄰjumu saraksts

Plတns uz atzኰmes 10.270

9

N2,N3 shᄰmas.

Iekတrtu un materiတlu kopsavilkums(specifikတcija)

Sertifikတts Nr.10-062

prasኰbတm.
Latvijas bᚰvnormatኰviem,kတ arኰ citu normatኰvo aktu 

(datums)

Bᚰvprojekta daᏀas vadኰtတja

ᘀኰ bᚰvprojekta VENTILကCIJA daᏀa risinတjumi atbilst

Sertifikတts Nr.50-62

(paraksts)

Natတlija Kotina

ᘀኰ bᚰvprojekta   risinတjumi  atbilst

Bᚰvprojekta vadኰtတjs

(datums) (paraksts)

Z.Treja

Latvijas bᚰvnormatኰviem,kတ arኰ citu normatኰvo aktu 
prasኰbတm.

"SIA TURSONS"
1

VISPကRአGIE RADአTကJI (SကKUMS).

Latvijas Lauksaimniecኰbas universitတte

Jelgava, Rኰgas iela 22
projekta "LLU mတcኰbu infrastruktᚰras modernizတcija" ietvaros 
VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF lኰdzfinansᄰtတ 

Izstrတd. N.Kotina

AVK-VTP

OBJEKTS:

PROJ. STADIJA MARKA ᄠROGSM LAPA(arhኰva Nr.)
PASᚠTአJUMA NR.

RASᄠJUMS:

PASᚠTአTကJS:

01-3-01

norတdኰtas bᚰvprojektတ, liecina tikai par ᘐo izstrတdတjumu un iekတrtu kvalitတtes

ir iespᄰjama ar citတm tehniski analogတm iekတrtတm un materiတliem.

un apkalpoᘐanas lኰmeni. Specifikတcijတs norတdኰto iekတrtu un materiတlu nomaiᑠa

Visas atsauces uz iekတrtu, materiတlu un izstrတdတjumu izgatavotတju firmတm, kuras

Ventilတcijas aprᄰ፰ins veidots, balstoties uz LBN 002-01,LBN 208-08,LBN 231-0,LVS CR 1752:2008L,
LVS CEN/TR 12101-5,LVS EN 12101/6.
Iekᘐᄰjie telpu gaisa parametri pieᑠemti saskaᑠတ ar LVS CR 1752:200L.

lekciju zတle-audotorija     -25,2 m /h-uz 1.cilv (7 l/s uz 1.cilv).
3

Projektတ paredzᄰtie pasတkumi nodroᘐina uguns-un spradziendroᘐኰbu.

10

Vispတrኰgie radኰtတji. (nobeigums).

Z.TrejaBPV

dabiskတ ventilတcija macኰbu telpas(1.,2.stတvi) un mehတniskတ ventilတcija sanmezgliem. 


