
Iekတrtu un materiတlu kopsavilkums(specifikတcija)

prasኰbတm.
Latvijas bᚰvnormatኰviem,kတ arኰ citu normatኰvo aktu 

Z.Treja

(paraksts)(datums)

Bᚰvprojekta vadኰtတjs

ᘀኰ bᚰvprojekta   risinတjumi  atbilst

- projektᄰjamais cauruᏀvads;T21

T11=80°C - apkures turpgaitas cauruᏀvads ar parametru 80°C;
T21=60°C - apkures atpakaᏀgaitas cauruᏀvads ar parametru 60°C;

- radiators plတnတ;

- radiators shᄰmတ;

Apkures aprᄰ፰ins veidots, balstoties uz LBN 002-01,LBN 208-08,LBN 231-03,LVS CR 1752:2008L.

Paskaidrojuma raksts

Izmantoto un pievienoto dokumentu sarksts

Rasᄰjumu saraksts

Pagraba plတns.
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1.stတva plတns.

6

Natတlija Kotina

(paraksts)

Sertifikတts Nr.50-62

ᘀኰ bᚰvprojekta APKURES  daᏀa risinတjumi atbilst

Bᚰvprojekta daᏀas vadኰtတja

(datums)

Latvijas bᚰvnormatኰviem,kတ arኰ citu normatኰvo aktu 
prasኰbတm.

koefficientiem:

Apkures projekta daᏀa izstrတdတta atbilstoᘐi pasᚰtኰtတja uzdevumu un arhitektᚰras rasᄰjumiem.

Produkcijas katalogs( www.purmo.com)"CALOR",Ⴠehija

jumtaU =0.20 W/m K.2logiem.
U =2.09 W/m K;
U =1.22 W/m K;

တr.s.

2

2

Siltumazudumu aprᄰ፰ins veidots ,balstoties uz bᚰvkonstrukcijတm ar ᘐတdiem caurlaidኰbas

sistᄰmu mar፰ᄰᘐanu.

Siltuma avots - esoᘐa katlu mတja.

Armaflex,Tubolit,Oka- produkcijas katalogs"ARMACELL", Anglija.

"PAROC", Somija. ᄠku apkures,ventilတcijas un gaisa kondicionᄰᘐanas sistᄰmu izolတcija

Visas atsauces uz iekတrtu, materiတlu un izstrတdတjumu izgatavotတju firmတm, kuras

un apkalpoᘐanas lኰmeni. Specifikတcijတs norတdኰto iekတrtu un materiတlu nomaiᑠa

ir iespᄰjama ar citတm tehniski analogတm iekတrtတm un materiတliem.

norတdኰtas bᚰvprojektတ, liecina tikai par ᘐo izstrတdတjumu un iekတrtu kvalitတtes
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Vispတrኰgie radኰtတji.

PiezኰmesNosaukumsLapa

PiezኰmesNosaukums

Izmantotie dokumenti.

Produkcijas katalogs(www.hilti.com)

Pievienotie dokumenti

Apzኰmᄰjums

"HILTI",Somija

AVK-A.IS

"TUBOLIT" (izolတcijas biezums 13 mm).
Apkures cauruᏀvadus grኰdas konstrukcijတ  izolᄰt ar firmas "ARMACELL" siltumizolတciju 

Apkures sistᄰmas montတ០u, hidraulisko pတrbaudi un nodoᘐanu ekspluatတcijတ veikt atbilstoᘐi 
Latvijas bᚰvnormatኰviem, kတ arኰ iekတrtu un materiတlu piegတdတtတju prasኰbတm,veicot apkures 

1 un 2.stတvu telpas (asኰs D-H/ 2-7 (Q=20,6 kW);
apkures sistᄰma A1 - divcauruᏀu horizontတlတ apkures sistᄰma ar apakᘐᄰjo sadali, kas apkalpo 
Tiek ieprojektᄰtas sistᄰmas:

Maሰistrတlos cauruᏀvadus izolᄰt ar Pro S minerတlvates cilindriem  un aptኰt ar PVC pတrklတjumu,

izolတcijas biezums 50 mm  -pagrabတ, 40 mm - 1.,2. stတvos (firma "PAROC").

ကrᄰjတ gaisa aprᄰ፰ina temperatᚰra-

Siltumnesᄰjs apkurei ir ᚰdens ar parametriem 80°-60°C.

aukstajam periodam        -20,7° C.

Sertifikတts Nr.10-062

PIEᑐEMTIE APZአMᄠJUMI

Iekᘐᄰjie telpu gaisa parametri pieᑠemti :

Kabinets                   +20°C;
WC                           +18°C.

Auditorija                  +20°C;

Apkures sistᄰmas A2 shᄰma.

Apkures sistᄰmas A3 shᄰma.

Apkures sistᄰmas A1 shᄰma.

- lodveida vတrsts;

- balansᄰjoᘐais vတrsts;

Vispတrኰgie radኰtတji

2.stတva plတns.

Mansarda stတva plတns.

01-3-01

PASᚠTአTကJS:

RASᄠJUMS:

PASᚠTአJUMA NR.
(arhኰva Nr.) LAPAMᄠROGSMARKAPROJ. STADIJA

OBJEKTS:

TP AVK-A

Z.TrejaBPV

VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF lኰdzfinansᄰtတ 
projekta "LLU mတcኰbu infrastruktᚰras modernizတcija" ietvaros 
Jelgava, Rኰgas iela 22

Latvijas Lauksaimniecኰbas universitတte

VISPကRአGIE RADአTကJI.

00 1
"SIA TURSONS"

apkures sistᄰma A2 - divcauruᏀu horizontတlတ apkures sistᄰma ar apakᘐᄰjo sadali, kas apkalpo 
1,2. un 3.stတvu telpas (asኰs A-D/1- 5 (Q=40,0 kW);
apkures sistᄰma A3 - divcauruᏀu horizontတlတ apkures sistᄰma ar apakᘐᄰjo sadali, kas apkalpo 
1,2. un 3.stတvu telpas (asኰs A-D/6-9 (Q=35,1 kW).
Sild፰ermeᑠi-Ⴠehijas firmas "VIADRUS"  "KALOR" radiatori,  kas aprኰkoti ar termoregulatoriem.

CauruᏀvadi-vara,savstarpᄰji savienojami ar lodᄰjamiem veidgabaliem,pie armatᚰrတm 
pievienojami ar misiᑠa fitingiem.

N.KotinaIzstrတd. N.KotinaIzstrတd.


