+7.590 |,

+7.540

— T11 e — T11 !
Al @15x1.0 KALOR 3 500/160 - 3.sekc. /

LV @25

T21

Q=100 W
928x1.2

KALOR 3 500/160 - 20.sekc.

@22x1.0
@15x1.0

Q=1785W

N Grida

P
—_—

—

—

APKURES SISTEMAS A2 SHEMA

P

L
?28x1.2

KALOR 3 500/160 - 20.sekc. KALOR 3 500/160 - 19.sekc.x2.gb. LV @32
Q=1785W Q=171T0x2W | \ '
KALOR 3 500/160 - 20.sekc. — —| o —| N PR
@22x1.0 Q=1785W — miik T2—f— Va @35x1.5
2.stava grida /
™ VY @18x1.0 R @28x1.2 215x1.0 <7
T21
,&'\\ @18x1.0 @35x1.5 @35x1.5 |
+ - Ty
/x . \[#7.590 (Grida) 1
K, I — ]
Rakd S T2 7 540 KALOR 3 500/160 - 19.sekc. 1
322x1.0 A Q=1710 W A N
A |l
@15x1.0 N
Il
|l
J18x1.0 N
KALOR 600/160 - 21.sekc. I
Q=2230 W N
KALOR 3 500/160 - 21.sekc. ' -
Q=1900 W & > @35x1.5 i PIEZIMES
KALORQ6_020£ ;%OV\-IM .sekc. 6(2;8%1-'2 : : 1. Caurulvadu atzimes precizét montazas laika.
) (®2”2xa1) 0 : : 2. @28x1.2 - vara caurules diametrs, mm.
KALOR 3 500/160 - 21.sekc.x2.gb. KALOR 89(2)/42728\;\/21 .Seke. I 3. LV25 - lodveida varsts, diametrs 20 mm.
Q=1900x2 W - _ : -
KALOR 600/160 - 20.sekc. LV @532 / : : 4. Q=40,0 kW - siltuma patérins, kW.
Q=2180 W < I 5. T1=80°C - apkures turpgaitas caurulvads ar parametru 80°C.
’7 ’7 - - : : 6. T2=60°C - apkures atpakalgaitas caurulvads ar parametru 60°C.
+3.050 ¢ — — A 721 L : : 7. M.agistrélos caurulvadus siltumizolét ar "PAROC",
I 328x1.2 328x1.2 B28x1.2 / 2.stava grida N biezums - 40 mm.
3.000 — (Grida) @15x1.0 : : 8. Caurulvadus gridas konstrukcija izolét ar izolaciju "ARMACELL"
+5. @15x1.0 o .
A ] izolacijas biezums 9 mm).
228x1.2 329x1.0 i ( j )
(Grida) N
©22x1.0 KALOR 600/160 - 20.sekc. i
: : Atgaisotajs
Il
Radiators "KALOR" - 16.sekc. i
3 500/160 - radiatora marka (S
'&l +1_0.665
radiatora dzilums s _ N
diat t , H 4\
radiatora augstums, H (mm) 1] /\\\/ a42x1.5
|_
s 1460 W - radiatora jauda, W KALOR 3/500-160 - 15.sekc. @35x1.5
Atgaisotajs Q=1230 W 2
KALOR 3 500/160 - 16.sekc. KALOR 3 500/160 - 16.sekc. - Lvars W 2
Radiatora ventilis Q=1460 W Q=1470 W o Aok < toma A2
pkures sistéma
RLV @15 \ Q=40,0 kW (P=6,00 kPa)
KALOR 3 500/160 - 16.sekc. — —| T, /T, =80-60°C
. . Q=1470 W / T21 N -
’ 7 T / ) 315x1.0 / / 1.stava grida
T2 f @22x1.0
B28x1.2 ?28x1.2
@15x1.0
Termoregulators RTD &1
MEZGLS 3

m 1:50
Apkures sistéma A2

Q=40,0 kW (P=6,00 kPa) BV @40
Apkures sistéma A3 (G=1,71m’/h)
Q=35,1 kW (P= 55kPa

/ LV @40

# \\\\/

Atzimes precizét montazas laika

Projektéjamie siltumtikli

(skat. SAT dalu)

LV @40

BV @40
(G= 1,50 m'/h)

BV @32
(G=0,90 m’/h)

Apkures sistéma A1

Q=20,6 kW (P=4,00 kPa)

KALOR 3 500/160 - 14.sekc.

KALOR 3 500/160 - 16.sekc. Q=1240 W
Q=1600 W @22x1.0

@18x1.0
@22x1.0

—

@18x1.0

v
KALOR 3 500/160 - 14.sekc.
Q=1240 W

KALOR 3 500/160 - 14.sekc.
Q=1180 W

KALOR 3 500/160 - 18.sekc.
Q=1800 W &

¢ ’7—T21 1 £ T271-1
N\ N\ T11

N
/ ’tT21

@22x1.0
918x1.0

KALOR 3 500/160 - 16.sekc.
Q=1600 W

1.stava grida

LV @25

\M

@15x1.0

J15x1.0

& 328x1.2

oBJEKTS: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF lidzfinanséta PASUTITAJS: Latvijas Lauksaimniecibas universitate
projekta "LLU macibu infrastruktiras modernizacija" ietvaros
Jelgava, Rigas iela 22

Izstrad. N.Kotina RASEJUMS:
APKURES SISTEMAS A2 SHEMA.
N PASUTIJUMA NR.
PROJ. STADIJA MARKA MEROGS hva N LAPA
alld: "SIA TURSONS"
TP AVK-A M 1:100 01-3-01 7




