Raséjumu saraksts

Lapa Nosaukums Piezimes
1 Visparigie raditaji. (sakums).
2 Visparigie raditaji. (nobeigums).
3 1.stava plans.
4 2.stava plans.
5 Mansarda stava plans.
6 Plans uz atzimes 10.270
7 PN1 iekarta. Plans.
8 PN1 iekarta. Griezums 1-1.
9 PN1 shéma.
10 N2,N3 shémas.
Apziméjums Nosaukums Piezimes

Izmantotie dokumenti

"FlaktWoods", Zviedrija. Air Terminal Devices

"Sistemair", Zviedrija. Ventilation products. (www.sistemair.com)

"HALTON", Somija. Halton HIT Design. (www.halton.com)

"PAROC", Zviedrija. Tehniska izolacija. Produktu un rasindjumu katalogs.

Pievienotie dokumenti

AVK-V.IS. lekartu un materialu kopsavilkums(specifikacija)

ST bavprojekta risindjumi atbilst
Latvijas bavnormativiem,ka art citu normativo aktu

prasibam.
Bavprojekta vaditajs Z.Treja
Sertifikats Nr.10-062
(datums) (paraksts)

ST bavprojekta VENTILACIJA dala risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativiem,ka art citu normativo aktu
prasibam.

Natalija Kotina
Sertifikats Nr.50-62

Bavprojekta dalas vaditaja

(datums) (paraksts)

VISPARIGIE NORADIJUMI.

Ventilacijas projekta dala izstradata atbilstoSi pasatitaja uzdevumam un arhitektdras raséjumiem.

Argja gaisa apréekina temperatdras:
siltajam periodam (ventilacijai)

+20,3°C;

Ventilacijas aprékins veidots, balstoties uz LBN 002-01,LBN 208-08,LBN 231-0,LVS CR 1752:2008L,

LVS CEN/TR 12101-5,LVS EN 12101/6.

lek$éjie telpu gaisa parametri pienemti saskana ar LVS CR 1752:200L.

Péc aprékina ventilacijas gaisa daudzums noteikts sekojoSs:
we -50 m /h uz 1.pod;
zZimétava, maketétava  -25,2 m’/h-uz 1.cilv (7 /s uz 1.cilv.);

lekciju zale-audotorija  -25,2 m Th-uz 1.cilv (7 /s uz 1.cilv).
Lai nodrosSinatu normativos sanitarhigi€niskos gaisa parametrus projekta paredzéta
pieplldes un nosices vispargéja mehaniska ventilacija(3.stavs), dabiska ventilacija
dabiska ventilacija macibu telpas(1.,2.stavi) un mehaniska ventilacija sanmezgliem.
Ar firmas "Flakt WOOds" razotam iekartam tiek komplektétas pieplides iekartas,kuras ara gaiss
tiek attirits no putekliem uzsildits kaloriferd ziemas laika. Pielietojamais siltuma rekuperators

lauj ekeonomét I1dz 79% siltuma nepiecieSamajai ventilacijai. Kalorifers ir elektriskais.

Projekta paredzétie pasakumi nodroSina uguns-un spradziendroSibu.
Lai mazinatu ventilacijas iekartas radito aerodinamisko troksni, uz gaisa vadiem uzstadtti

trokSnu slapétaji.

Ventilacijas sistémas montazu, hidraulisko parbaudi un nodosanu ekspluatacija
veikt atbilsto$i Latvijas bavnormativu, ka art iekartu un materialu piegadatajfirmu prasibam.

P.S. Piekargiestus stiprinat péc visu komunikaciju virs

tiem montazas.

P.S.S. Pieplides un nosices restes izvietoSanas vietas precizét

montazas laika.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras
noraditas bavprojekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates
un apkalpo$anas Iimeni. Specifikacijas noradrtto iekartu un materialu nomaina

ir iesp&jama ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem.
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