PASKAIDROJUMA RAKSTS
BUVKONSTRUKCIJAS

1. VISPAREJA DALA

1.1 Projekta konstruktiva dala izstradata pamatojoties uz Sadiem materialiem:
Tehniskas apsekoSanas atzinuma
Geotehniskas izpétes datiem
Sa projekta arhitekttiras dalas risinajumiem
Sa projekta inZeniertikliem
Ka ari pamatojoties uz LR spéka esoSiem blvnormativiem.

1.2 Par relativo atzimi £0.000 pienemts 1.stava tiras gridas limenis, kas atbilst absolutajai
augstuma atzimei 4.550 Baltijas augstumu sistema.

1.3 Celtniecibas rajons péc dabas un klimatiskajiem apstakliem - Jelgava.
Normativa sniega segas masa uz 1m? horizontéla projekcija - 125 kg
Normativais véja spiediens 10 m augstumas virs zemes — 30 kg/m?

2. HIDROGEOLOGISKIE APSTAKL

Grunts pamatni veido puteklaina smilts, bliva q=8...11MPa ar sekojoSiem grunts fizikali-
mehaniskajiem raditajiem p“=2.01 g/cm3; e=0.5...0.6; ¢" =4 KPa; ¢"=32°; E=25MPa.
Gruntsgabala hidrogeologiskos apstak|us raksturo izpétes laika konstatétais pazemes tidens
limenis uz absolltas augstuma atzimes 2.770. Maksimalais prognozéjamais gruntsidens
limenis sagaidams uz absolutas atzimes 3.370.

3. BUVKONSTRUKCIJAS

3.1 PAMATI
EsoSie €kas pamati lentveida, izblvéti no pilnkiegeliem kalku java un dolomitakmeniem
cementa kalku java. Eso3o pamatu tehniskais stavoklis ir apmierino3s. Saja projekta to
pastiprinaSana nav paredzéta.
Projektétie pamati zem térauda kolonnam un invalidu lifta pamats —no monolita
dzelzsbetona betons B20kl., stiegrojums A-lll klases.
Zemgridas kanali- no monolita betona, betons B15kI.

3.2 SIENAS 5
EsoS8as sienas - mala pilnkiegelu miris kalku java. Saja projekta paredzéts jaunu ailu



izkalSana un veco ailu aizmaréSana, ka ari atsevisSku sienas posmu remonts, plaisas
esosajas sienas paredzéts aizpildit ar injekcijas metodi, izmantojot injekcijas Skidumu

k& pieméram Mapei “Stabilcem”.

Jaunas projektétas sienas mdrét no pilniem mala kiegeliem “M-100" kalku marjava
“M-50".

Ta k& ékas arsienas un nesosas iekssienas pirma stava limeni ir piesatinatas ar mitrumu un
vairakos posmos ari izsalotas, projekta paredzéts veikt elektroosmozes pasakumus pa ékas
perimetru arsienam no fasades puses, nesoSajam iekSsienam no telpu puses.
Elektroosmoszes sistéma tiek montéta bez butiskas iejaukSanas ekas struktara un tas darbibas
laik& mitrums no ékas sienam tiek novadits atpakal zemé. Pilnigaku risindjuma aprakstu skat.
projekta "AR" sadala.

3.3 AILU PARSEDZES
EsoSas parsedzes kiegelu kil-, lok- un arkveida, ka ari metala. Kopuma ailu parsedzu
tehniskais stavoklis ir apmierinoss, iznemot atseviskas parsedzes, kuras ir bojatas un
to stavoklis ir neapmierinoss.
Saja projekta paredzéts virs projektétajam durvju un logu ailam izbivét térauda ailu
parsedzes no velmétiem U-veida profiliem, tapat Sada veida parsedzes paredzéts
izblvet bojato ailu parsedzu vieta.

3.4 PARSEGUMI
EsoSie starpstavu parsegumi- koka siju, ar bavgruzu uzbérumu uz sijam balstitiem
délu starpgriestiem, k& ari zem atseviSkam telpdm metala siju ar mineralvates slani
vai bavgruzu uzbérumu uz délu starpgriestiem, balstitiem uz siju apakSéjiem
plauktiniem. Parsegumu tehniskais stavoklis ir daléji apmierinoSs vietam neapmierinoss.
Projekta paredzéts veikt :
- parsegumu nomaina pret térauda siju parsegumu ar monolita
dzelzsbetona platni starp tam
- parseguma nomaina pret koka siju parsegumu ar akmens vates
aizpildijumu uz sijam balstitiem délu starpgriestiem
- esoSo koka parsegumu pastiprinaSana
- es0So térauda siju parsegumu pastiprinaSana.
Parsegums abos ékas torniSos - sfériskas mala pilnkiegelu mira velves. Kopuma
to tehniskais stavoklis ir apmierinoss, projektad paredzéts to remonts.
Béninu parsegumi —koka siju galvenokart ar bavgruzu un smilts uzbérumu uz sijam
balstitiem dé|u starpgriestiem. Parsegumu tehniskais stavoklis ir daléji apmierinoss,
vietam neapmierinoSs. Projekta paredzéts veikt béninu parsegumu pastiprinasanu.

3.5 KAPNES
Esosas saglabajamas kapnes - divlaidu, taisnas, no betona gatavpakapieniem,
balstitiem sienas mari un uz metéla laidsijas. Kopuma tehniskais stavoklis apmierinoss.
Kapnes ieprojektétas no rapnieciski izgatavotiem dzelzsbetona gatavpakapieniem
pa térauda laidsijam un koka pakapieniem pa térauda laidsijam.

3.6 JUMTA KONSTRUKCIJA
EsoSa jumta konstrukcija pamatapjoma —divslipju ar zelmeniem, ar slipu jumta kréslu.
Virs piebaves divslipju, saisku, ar slipu jumta kréslu, virs tornisSiem daudzslipju koka
sparu konstrukcijas. Kopuma jumta konstrukciju tehniskais stavoklis vértéjams ka
apmierinss, iznemot atseviskus jumta konstruktivos elementus kuri ir neapmierinosa
tehniska stavokli. Saja projekta paredzéts :



pieblves jumta konstrukcijas nomaina pret jaunu divslipju koka sparu
konstrukcijas ar dubulto jumta kréslu
jumta konstrukcijas nomainu virs projektéjamajam kapném
pamatapjoma jauna jumta krésla konstrukcijas izblve
es030 sparu un spraiSlu pastiprinasana.
Jumta segums — skat. "AR” dala.

4. PRETKOROZIJAS AIZSARDZIBA

4.1 Pretkorozijas aizsardzibu veikt saskana arLVS EN ISO 12944-X:2000 prasibam.

4.2 Visas térauda konstrukcijas(iznemot raséjumos noraditas) krasot divas reizes ar alkida
emaljas krasu pa iepriekS nogruntétu virsmu (pretkorozijas gruntéjums viena karta)
seguma kopéjais biezums 120mkm. Virsmas sagatavoSanas pakape krasoSanai — SA2.5
péc 1SO-8501-1. Ir pielaujama ari citu adekvatas kvalitates aizsargparklajumu
pielietoSana.

4.3 Térauda ailu parsedzes, térauda sijas utt. jaapmet ar cementa-kalku javu “M-100" pa térauda
sietu Nr.10-1, minimalais biezums 20mm.

5. NORADIJUMI PAR BUVDARBU IZPILDI

5.1 Buvkonstrukciju izbavi drikst uzsakt tikai péc tam, kad celtniecibas organizacija sastadijusi
darbu veikSanas projektu, saskana ar kuru bavdarbu gaita janodroSina visu bvkonstrukciju
izturiba, visparéja un vietéja noturiba visa celtniecibas laika, kuru izstrada buvuznéméjs.

5.2 Darba droSibas pasakumi veicami stingri ieverojot Darba aizsardzibas likumu un 2003.g.
23.febr. MK noteikumu Nr. 92 prasibas.

5.3 Térauda konstrukcijas ir izstradatas MK stadija un ir izejmaterials, lai izstradatu
detalizétos raséjumus MKD stadija, kurus izstrada bavuznéméjs.

5.4 Dzelzshetona konstrukcijas ir izstradatas DZK stadija un ir izejmaterials, lai izstradatu
detalizétos raséjumus DZKD stadija, kurus izstrada bavuznéméjs.

5.5 No montazas slodzém un materialu novietoSanas, piepules bavkonstrukcijas nedrikst
parsniegt piepules, kas attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laika, vai
pielaujamas péc So konstrukciju projektiem. Monolitajam dzelzsbetona konstrukcijam
jarekinas ar betona sasniegto stipribu konstrukcijas noslogoSanas momenta.

5.6 Saja projekta konstrukciju izbve negativa temperatira nav paredzéta. Ja nepiecie3amas to
veikt Sados apstaklos, tad jaizstrada buvdarbu veikSanas projekta attieciga dala.

5.7 Jebkuras projekta izmainas bivdarbu gaitd saskanojamas ar projekta
autoru.

5.8 Visas atsauces uz materialu un izgatavotaju firmam, kuras noraditas
bavprojekta, liecina tikai par So materialu vai izstradajumu kvalitates limeni,
lespéjama citu adekvatu materialu pielietoSana iepriekS saskanojot ar
projekta autoru.

5.9 IpaSu uzmanibu pievérst veicot bivdarbus ékas vésturiskaja dala, skat. projekta
"AR” dalu.

5.10 Izpildot un pienemot celtniecibas un montazas darbus, stingri ievérot LR spéka esosos
bavnormativus.
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