
Paskaidrojuma raksts tehniskajam projektam

„VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF lኰdzfinansᄰtတ. projekta "LLU mတcኰbu 

infrastruktᚰras modernizတcija"   ietvaros Jelgava, Rኰgas iela 22. Elektroapgတde. „

Iekᘐᄰjie elektrotኰkli (EL)

Pasᚰtኰtတjs: SIA "Tursons"

Projekts izstrတdတts atbilstoᘐi pasᚰtኰtတja AR daᏀas izstrတdတtတja un pasᚰtኰtတja piesaistኰto 

apakᘐuzᑠᄰmᄰju rakstiskတm un mutiskတm norတdᄰm.

Elektrotኰkla spriegums 400/230 V. 

KTA un kabeᏀu sadalnes precኰzu vietu noteikt ELT projekta izstrတdes laikတ.

Grupu tኰklus montᄰt ar kabeᏀiem ar vara dzኰslတm.

Grupu tኰklus montᄰt segti – zem apmetuma, caurulᄰs (PVH) – grኰdတs, pa betona konstrukcijတm 

un reሰipᘐa starpsienတs – PVH caurulᄰs.

Sienas kontaktu montတ០as augstums no grኰdas virsmas, ja nav speciတli norတdኰts – 0.3m.

Sienas kontaktu montတ០as vietas un augstumus papildus precizᄰt darba gaitတ un saskaᑠot ar 

arhitektu.

Sienas kontaktu markas saskaᑠot ar arhitektu.

GaismekᏀu montတ០as vietas, papildus precizᄰt darba gaitတ un saskaᑠot ar arhitektu.

Pie el. instalတcijas montတ០as (kontaktu, kabeᏀu, slᄰd០u utt.) ievᄰrot normatኰvos attတlumus no 

citiem in០enierkomunikတciju tኰkliem.

KabeᏀu trases un tတs montတ០as veidu papildus precizᄰt darba gaitတ atkarኰbတ no iekတrtu un citu 

in០enierkomunikတciju izvietojuma.

Sienas kontaktus montᄰt ne tuvတk kတ 0,5 m no apkures radiatoriem. nepiecieᘐamኰbas gadኰjumတ 

koriሰᄰt kontaktu izvietojumu.

Ir paredzᄰti spᄰka elektropievadi ventilတcijas iekတrtတm un citတm ᄰkတ uzstတdኰtတm iekတrtတm.

Paredzᄰt izveidot ekvipotenciတlo kopni, pie kuras pievienot တrᄰjo zemᄰjuma kontᚰru un 

citas metတliskတs daᏀas un konstrukcijas, kuras normတlတ re០ኰmတ neatrodas zem sprieguma 

(ᚰdensvadi, ventilတcijas gaisa caurules, kanalizတcijas caurules utt.).



Visas ventilတcijas iekတrtas sazemᄰt. Katru vᄰdinတᘐanas iekတrtu, cauruᏀu posmu, kas savတ 

starpတ nav savienots metinot vai ar skrᚰvju palኰdzኰbu, sazemᄰt savstarpᄰji savienojot ar 

zemᄰjuma vadu vai tos pievienojot pie tuvတkတs ᄰkas metတla konstrukcijas. Ik pᄰc 25 m atkတrtoti 

sazemᄰt vᄰdinတᘐanas kanတlus

Sastတdot tတmi paredzᄰt palኰgmateriတlus un papildus materiတlus vadoties pᄰc iepriekᘐᄰjas pieredzes 

lኰdzኰgu objektu realizတcijတ.

Pie spuld០u tipu un jaudu izvᄰles ᑠemt vᄰrတ normᄰto apgaismojumu atbilstoᘐajတs telpတs.

Izvᄰloties gaismekᏀu markas jတᑠem vᄰrတ to aizsardzኰbas klasi (IP) pᄰc telpas rakstura (sausတs

telpတs – IP20; mitrတs telpတs un တrတ – IP44 un augstတk).

ကrpus ᄰkas izveidot zemᄰjuma kontᚰru (skat. lapu EL-11). Jတizpildတs nosacኰjumam

RZ ≤ 4.0㪐. Ja nosacኰjums neizpildတs, iedzኰt papildus elektrodus, lኰdz tiek izpildኰts minᄰtais 

nosacኰjums. Zemᄰjuma kontᚰru savienot ar ᄰkas zibensaizsardzኰbas kontᚰru.

Darbus veikt saskaᑠတ ar Latvijတ pastတvoᘐiem bᚰvnormatኰviem.

El. sistᄰmu in០enieris: A. KᏀaviᑠᘐ


