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ELEKTROOSMOZES SISTEMAS EKSPLUATACIJAS NOTEIKUMI,
EKU SANACIA,PIELIETOJOT ELEKTROOSMOZES SISTEMU.

Elektroosmozes maru Zavésanas tehnologija veiksmigi tiek pielietota jau no pagajusa gadsimta
septindesmito gadu vidus. Sistéma tiek montéta bez buatiskas iejauksanas ékas struktira, darbibas
laika mitrums no ékas sienas tiek novadits atpakal zemé.

Eku uzturéSana tehniska kartiba ir elektroosmozes sistémas pamatuzdevums. ZiSanas
procesam tiek pielietoti Sim nolukam speciali izstradati materiali, kas ir patentéti un sava darbiba
balstas uz dabiskiem procesiem. Sadi tiek novérsta maru sagri$anas iespéja no paaugstinata
mitruma un tadejadi lidzéts saglabat tadus arhitektiras piemineklus, ka Parlamenta éku
Budapesta, katedrali Monca, Ambrasas pili pie Insbrukas, klosteru ékas Bangkoka, Sénbrunnas
pili Viné un daudzus citus.
saglabasana. Jelgavas pili kopuma elektroosmozes sistéma ir uzstadita gandriz 2000 m garuma,
un katru gadu veicot fasades remontdarbus ,attiecigaja posma tiek uzstadita elektroosmoze. ST
sistéma ir uzstadita art viend no LATTELEKOM ékam un NBS kazarmas Riga, Krustabaznicas
iela , Sv.Katrinas baznica Kuldiga , Sv.Simana un Sv. Annas pareizticigaja baznica Jelgava,
Jelgavas véstures un makslas muzeja (Academia Petrina) u.c.

Elektroosmozes sisttmas dazas priekSrocibas ir ~ minimali konstrukcijas izdevumi,
pielietojama visiem maru veidiem, neietekmé mara struktdru, bez kimiskam piedevam, likvidée
augosu kapilaro mitrumu art pamatos, zavé ari mitras pagrabu sienas, bez problémam var tikt
lietots pat strukturali sarezgitas ékas, ZuSanas process var tikt patstavigi novérots, neierobezots
elektrodu mozs, nav nepiecieSama pamatu atrakSana, nav nepiecieSama arsienu vertikala
hidroizolacija, paklaujas Onorm B 3355-2 un noteiktiem prieksrakstiem vésturisku struktdru
saglabasanai.

ELEKTROOSMOZES
MURU ZAVESANAS TEHNOLOGIJA

Eku mitras sienas arhitektdras un véstures piemineklos ir viens no iemesliem éku sienu
bojajumiem un sagrusanai, no ST mitruma tiek bojatas vésturiskas mébeles, gleznas, sienu freskas
un sienu gleznojumi, ko nedrikst pielaut ,lai saglabatu véstures piemineklus.

Eku mitras sienas ne tikai boja pasu éku, bet nodara launumu art cilvéka veseltbai un
samazina cilvéka darbaspéjas. Dazada veida slimibu (it TpaSi bérniem) célonis mekléjams
mitrajas éku sienas. Arvien vairak arstu nonak pie slédziena, ka starp dazadu hronisko likstu
iemesliem nebut ne pédeéja vieta ir paaugstinats mitrums cilvéka dzives vide.

Batiba mitru sienu probléma ir dabiska paradiba. Lidzigi ka jebkur$ augs, arT ékas ar
nepietiekamu hidroizolaciju no zemes caur kapilariem uzstc ddeni. Saja procesa zinatniekiem ir
izdevies konstatét vaju elektrisko spriegumu, kas veidojas starp zemi (kalpo k& pozitivi ladétais
pols) un sienu (kalpo ka negativi ladétais pols). Saja elektriskaja lauka notiek mitruma
parvieto3anas no pozitivi ladéta pola uz negativo. Fizika o procesu sauc par elektroosmozi. So
metodi pielieto arf medicina un rapnieciba dazadu Skidrumu kustibai, taCu muaru zavésana so
principu var nosaukt par vienu no viselegantakajiem.

Izmantojot elektroosmozi var atrisinat mitro sienu problému ar So paSas dabas veidoto
metodi. Metodes pamata ir ideja, ka dabigi esoSaja elektriskaja laukad ir jasamaina lauka



polaritate. To veic ar aktivo elektroosmozi. Ekas sienas zem apmetuma tiek iemontéts tiklveida
elektrods (anods) ar lielu virsmas laukumu, kas parklats ar specidlu elektrovadoSu laku un
savienots ar 2 titana-sudraba-platina vadiem. Sis pietiekami stabilais un izturigais tiklveida
elektrods (anods) veido elektrisko lauku starp ékas sienu mitrajiem posmiem un grafita elektrodu
(katodu), kurs ir iemontéts pie ékas pamatiem. Abi elektrodi tiek baroti ar speciali izveidotas
vadibas  iekartas  palidzibu. Vadibas iekadrta  nodroSina  nepiecieSamo  jaudu
(U=3V, 1=0,001A) un tai nav nepiecieSama nekada papildus apkalpoSana. Péc ciparu indikatora
radijumiem var sekot sisttmas darbibai un sienu zZuSanas norisei. lzvadot mitrumu no sienam,
tiek nodrosinata stabila un sausa mari saudzéjoSa sienas struktdra. lekarta darbojas pastavigi, pie
kam elektroenergijas patérins ir tik liela méra nenozimigi niecigs, ka tas ir mérams tikai ar augsti
jutigiem elektromérinstrumentiem. Sada nieciga strava nav bistama ne cilvéku, ne arT dzivnieku
veselibai.

ELEKTROOSMOZES SISTEMAS DARVBSPEJAS NODROSINASANA
PEC MONTAZAS.

Sistéma darbojas patstavigi, nekadi speciali pasakumi nav vajadzigi.
Lai turpmakaja ékas ekspluatacijas laika sistema veiksmigi darbotos un veiktu savas funkcijas, ir
janodrosina sekojosi priekSnoteikumi:

a) netiktu bojati zemes elektrodi vai tos savienojoSie kabeli,

b) netiktu bojata sieta elektroda josla un sieta elektrods,

c) sieta elektroda joslu neSkérsotu neizolétas metala konstrukcijas, tai skaita regipsa stiprinasanas
metala profili,

d) josla starp ékas gridu un sieta elektrodu visi metala stiprinajumi batu izoléti, lai novérstu
iespéjamas stravas noplides vai zeméjuma iespéjas,

e) vadibas iekarta bltu pieslégta stravas padevei.

Lai izsléegtu sistémas elementu fizisku trauméSanu , pirms jelkadu caurumu urbSanas vai siSanas
ékas sienas( informativas plaksnites, sienas lampas, drébju pakarama utt. montazas), kuras ir
uzstadita elektroosmozes sistéma, vadoties péc elektroosmozes sistémas izpildes shémas
japarliecinas , kada augstuma atrodas elektroosmozes sistémas elementi. Ja urbSanas darbi notiek
10-20 cm attaluma no sistémas elementiem, lai bltu parlieciba, ka sistéma nav bojata, japiefiksée
sistémas vadibas iekartas radijums pirms urbSanas darbiem un jasalidzina ar radijumu péc darbu
veiksanas. Ja abi radijumi ir vienadi, tad sistémas elementi nav skarti, ja vadibas iekartas
radijums péc darbu veikSanas ir samazinajies, tas nozime, ka sistémas elementi ir bojati un
nepiecieSams sazinaties ar sistémas uzstaditajiem, lai atrastu bojato vietu un atjaunotu sistémas
darbibu.

Sistémas darbibas kontroles nodrosinasanai ieteicams reizi ménesi veikt iekartas radijuma
registraciju. Ja iekartas stravas padeves indikatora radijums atskiras vairak par 30 % no
iepriekséja radijuma, tad jasazinas ar elektroosmozes sistémas uzstaditajiem, kas parbaudis
sistémas darbibu un nepiecieSamibas gadijuma veiks pasakumus, lai atjaunotu sistémas darbibu.
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