Objekts: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF lidzfinanséta projekta ,LLU macibu infrastruktiras modernizécija”
ietvaros. Jelgava, Rigas iela 22

Paskaidrojuma raksts

Tehniska projekta " VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF lidzfinanséta projekta ,LLU
macibu infrastruktiras modernizacija” ietvaros. Jelgava, Rigas iela 22" SAT dala izstradata atbilstosi
pasutitaja tehniskajiem noteikumiem un projektéSanas uzdevumam un atbilst Latvijas blvnormativiem,
ka arf citu normativo aktu prasibam.

NepiecieSama siltuma slodze - 100 kW.

Siltuma avots - katlu maja Strazdu iela 1, Jelgava. Siltumneséjs - karstais Udens ar
parametriem 80° / 60° C (ziema).

Siltumtiklu pievienoSanas vieta — esosa siltumkamera.

Zem zemes tiek buvéta pazemes bezkanala siltumtiklu sistéma @139/250, @60,3/140 no
ieprieksS rapnieciski izolétam caurulém. Siltumtiklu posms ©@139/250 izvietots izvietots esoSa kanala
vieta. Kanala vaku un esosas caurules demontét.

Paredzéta siltumtiklu atgaisoSana ar rapnieciski Izol. atgaisoSanas kraniem (skat. mezglu M-1)
un tukSoSana zemakajas vietas ar tukSoSanas kraniem éka (ar Slutenes palidzibu tuvakaja
kanalizacijas aka pie ékas).

levada uz siltummezgla telpu paredzéts uzstadit lodveida tipa noslégarmataru.

Projektéjamai siltumtrasei paredzéta signalizacijas sistéma ar kontroles iekartu.

Kopéjais pazemes siltumtrases garums — 135,8 m.

Pagrabstava apkures sistémas pievienoSanai paredzéts uzstadit sitummezglu ar triscelu
sézas varstu, cirkulacijas stkni, vadibas automatiku un kontroles méraparatiem. T.i. ékas apkures
sistéma tiek pieslégta pie siltuma tikliem péc atkarigas piesleguma shémas.

Téerauda caurulvadus €ka attirit no risas un parklat ar gruntéjumu URF-0110 viena karta un
krasu Neosprint 30 divas kartas. Eka caurulvadu izolacija tiek veikta ar firmas "PAROC Latvija"
akmens vates Caulam Paroc PHSALCT.

Visi montazas darbi javeic saskana ar Latvijas Republika spéka esoSo bavniecibas normu un
normativu prasibam, ka art jaievero iekartu razotaju prasibas.

Saja projekta SAT dalas specifikacija uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit

pret analogiem cita razotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.
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