PASKAIDROJUMA RAKSTS

Raséjumi, materidlu saraksts, shémas un citi projekta dokumenti viens otru
papildina, un ja kada pozicija ir ieklauta viend no tiem, tad tiek uzskatits, ka ta ieklauta
visos. Pielietojamie materiali drikst bt aizvietoti ar analogiskiem, saskanojot izmainu ar
pasatitaju.

Telekomunikaciju tikls

No komutacijas skapja (telpa 117) paredzéts izblveét 6.kat. kabelus I1dz pieslegumu
ligzdam (rozetém) 1., 2., béninu stavos.

Piesleguma ligzdas montét kopa ar elektribas pieslegumiem, rozesu tipus saskanot
ar projekta dizaineru.

No piesléeguma ligzdam lidz komutacijas skapim paredzéts kabelus montét PVC
caurulés, ltkumos montéjot caurulu pagriezienu modulus.

Visus komutacijas mezglus nepiecieSams pieslégt ékas elektroapgadei un
zeméjuma kopnei.

Komutacijas skapT paredzéts montét tikai tikla pasivo aprikojumu un kabelu
stiprinagjumu sistému, kabelus nepiecieSams iestradat savienojumu panelos un rozetés, péc
tikla izblves nepiecieSams veikt kabelu tikla mérfjumus, izdrukas japievieno
izpilddokumentacijai.

Kabelus markét abos galos, markéjumam jabat identificejamam péc kabelu
iestrades.

Stavvados kabelus paredzéts montét caurulés (diam.50 mm).

UPS barosanas bloka nepiecieSamibu 19 ,,komutacijas skapim precizét!

Apsardzes signalizacija sistema

Eka paredzéts uzstadit apsardzes signalizacijas sisttmu. 1.stdva gaitenT montéjot
apsardzes paneli NX. (ar diviem 8 zonu un 16zonu paplaSinatajiem (kopa 24 zonas
(nepiecieSams 19 zonas))).

Ekas 1.stava paredzéts uzstadit vadibas pultis ar displeju sistémas vadibai un tas
darbibas kontrolei.

Telpas paredzéts aprikot ar infrasarkano staru kustibas un stikla plisanas detektoriem
(kombinéts izpildijums), un ieejas durvis aprikot ar magnétiskiem kontaktiem.

No visiem sensoriem kabelus izblvét lidz apsardzes panelim.

Visu AS sistémas detektoru nepiecieSamiba un izvietojums jasaskano ar AS sistémas
Lietotaju. Veidojot AS tiklu ievérot esoSo izbuvi, fasdzu veramo un stikloto elementu
konstrukcijas, mébelu un aprikojumu izvietojumu, interjerus, objekta apsardzes rezimu.

Trauksmes signala translacijas veidu saskanot ar AS sistémas Lietotaju.

Detektoru izvietojumu pirms montazas saskanot ar projekta dizaineri un arhitektu.

Ar attiecigds programmaturas protokolu tiek nodroSinats objekta apsardzes
nepiecieSamais rezims.

Cits.
Kabelus baveéjot brivo vietu sienu/parsegumu atvérumos nepiecieSams aizpildit ar
ugunsdro$o pildijumu.
Kabelu izblveét caurulés (g20mm) sienas, kur nepiecieSams- gridas.
Stavvados paredzét 4 caurules (g50mm), gan vajstravu tikla, gan UAS tikla
vajadzibam.
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