
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Rasᄰjumi, materiတlu saraksts, shᄰmas viens otru papildina, un ja kတda pozኰcija 
ir iekᏀauta vienတ no tiem, tad tiek uzskatኰts, ka tတ iekᏀauta visos.

2. Tኰklu tehnisko risinတjumu iespᄰjams nomainኰt uz citu nekတ ietverts projektတ, 
saskaᑠojot to ar pasᚰtኰtတju un galveno projekta arhitektu.

3. Ugunsgrᄰka automတtiskတs signalizတcijas projekts ir izstrတdတts atbilstoᘐi LR 
spᄰkတ esoᘐo normatኰvo aktu noteikumiem, t.sk.:

• LBN 201-10 „Bᚰvju ugunsdroᘐኰba”,
• LVS CEN/TS 54-14 „ugunsgrᄰka atklတᘐanas un trauksmes sistᄰmas. 

14.daᏀa: Norတdኰjumi plတnoᘐanai, projektᄰᘐanai, montတ០ai, nodoᘐanai 
ekspluatတcijတ, lietoᘐanai un ekspluatတcijai”.

4. Objektတ paredzᄰta konvencionတlo detektoru UAS sistᄰma ar kontroles paneli 
BENTEL J424, kas tiek uzstတdኰts gaitenኰ. 

5. Trauksmes signတlu „Bojတjums”, „Trauksme” translတcijas veidu vietတ ar 
personတla diennakts klတtbᚰtni precizᄰt. Ja signတli tiks nodoti pa radio, radio 
raidኰtတja tipu nosaka un to piegတdတ firma, kuras saskaᑠတ ar attiecኰgo lኰgumu 
veiks objekta UAS sistᄰmas stတvokᏀa novᄰroᘐanu.

6. UAS sitᄰmas kontroles paneᏀa ~230V elektrobaroᘐanu nodroᘐinတt no 
elektrosadales atseviᘐ፰as grupas pᄰc 3 dzኰslu shᄰmas (kabelim jတbᚰt ar vismaz 
30 min ugunsizturኰbu), paredzᄰta projekta EL daᏀတ.

7. Ugunsgrᄰka gadኰjumတ tiek atslᄰgta mehတniskတs vᄰdinတᘐanas sistᄰma caur 
starpreleju (=24V, kontaktu U~230V), un nodroᘐina lifta vadኰbu.

8. UAS kontroles paneᏀa rezerves =24V elektrobaroᘐana- no akumulatora 
baterijas 2 gab.(12V; 7.0Ah). Akumulatora kapacitတte ir noteikta vadoties no 
aparatᚰras tehniskတs dokumentတcijas. ᑐemot vᄰrတ UAS kontroles paneᏀa 
ietilpኰbas izmantojamo mazo slodzi, paredzᄰtais akumulators nodroᘐina UAS 
sistᄰmas darbኰbu 72 stundu gaidኰᘐanas re០ኰmတ un 0.5 st. – trauksmes re០ኰmတ 
(LVS CEN/TS 54-14; p.A.6.7.3).

9. Ugunsgrᄰka detektoru tipi un izvietojums- saskaᑠတ ar LVS CEN/TS 54-14; 
p.A.6.4.1.

10. Izvietojumu un skaitu precizᄰt ievᄰrojot siju, gaismekᏀu reတlo izvietojumu, 
telpu interjeru un montတ០as iespᄰjas.

11. Evakuတcijas ceᏀတ ir paredzᄰtတs signတlpogas.
12. Projektတ paredzᄰtတ aparatᚰra var tikt nomainኰta ar cita tipa analoሰiskတm 

iekတrtတm.
13. Trauksmes izziᑠoᘐanai ᄰkတ paredzᄰts uzstတdኰt zvanus.
14. Zvaniem, manuတliem trauksmes detektoriem, releju vadኰbai paredzᄰts izmantot 

ugunsdroᘐo kabeli ar vismaz 30min ugunsizturኰbu.
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