
Piezኰmes:

(t.sk. caurules, kabeᏀu kanတli, montတ០as kတrbas, stiprinတjumi utt).
1) Specifikတcijတ neietilpst montတ០as ierኰces un materiတli, tos nosaka montတ០as firma 

2) Projektတ paredzᄰtတ UAS sistᄰma var tikt nomainኰta ar cita tipa analogu aparatᚰru, 
atbilstoᘐu Eirostandartiem un ar CC mar፰ᄰjumu (obligတti saskaᑠot ar pasᚰtኰtတju).

3) Daudzumu precizᄰt atbilstoᘐi UAS tኰkla reတlai shᄰmai.

AUTOMကTISKက UGUNSGRᄠKA ATKLကᘐANAS UN TRAUKSMES SISTᄠMA
1) 2)SPECIFIKကCIJA

ApzኰmᄰjumiNr.

1.

Nosaukums Tips,marka SkaitsMᄰrv.

gab. 1

Piezኰmes

2. gab.

3.

4.

5.

Ugunsgrᄰka signတlpoga gab.

6.

Cilpas gala rezistors 0,25-3.9k   +10% gab.7.

8.

9.

10.

Kabelis 2x1,0  (zvani)11. m

12.

54

14

Ugunsgrᄰka signalizတcijas sistᄰmas

gab. 1

gab 1

m 970

BENTEL J424

ESMI NR8276

6

Sirᄰna (တrတ uzstတdတma, ar zibspuldzi)

Relejs (lifta vadኰbai, ventilတcijas atslတgᘐanai)

kontroles panelis

KSR 72

(=24V, kont.~U=220V)

Signalizတcijas kabelis 2x0,8+0,8 JY(ST)Y

13.

200

Konvencionတlo detektoru bတze gab.

gab. 49Ugunsgrᄰka dᚰmu detektors

24-zonu

+5gab. (10%)-
-rezerve

LD-F-100 24V, 100dB
IP54

Akumulators (12V; 7,0Ah) gab. 2YASA

m 1300

Skaᑠas sistᄰmas ierኰce (zvans) gab. 8

14.

15.

+5gab. (10%)-
-rezerve

16.

17.

nedegoᘐs

Caurule Ø20mm

Kabelis 4x0.8 m 40 nedegoᘐs

Kabelis 3x1.5 m 10 nedegoᘐs, uz R1

Kabelis 3x1.5 m 10 baroᘐanas

Kabelis 2x0,8  (manu'alie trauksmes detektori) m 180 nedegoᘐs

EUROSAFE

EUROSAFE

EUROSAFE

EUROSAFE

EUROSAFE


