
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Rasᄰjumi, materiတlu saraksts, shᄰmas un citi projekta dokumenti viens otru 
papildina, un ja kတda pozኰcija ir iekᏀauta vienတ no tiem, tad tiek uzskatኰts, ka tတ iekᏀauta 
visos. Pielietojamie materiတli drኰkst bᚰt aizvietoti ar analoሰiskiem, saskaᑠojot izmaiᑠu ar 
pasᚰtኰtတju.

Telekomunikတciju tኰkls
No komutတcijas skapja (telpa 117) paredzᄰts izbᚰvᄰt 6.kat. kabeᏀus lኰdz pieslᄰgumu 

ligzdတm (rozetᄰm) 1., 2., bᄰniᑠu stတvos.
Pieslᄰguma ligzdas montᄰt kopတ ar elektrኰbas pieslᄰgumiem, rozeᘐu tipus saskaᑠot 

ar projekta dizaineru.
No pieslᄰguma ligzdတm lኰdz komutတcijas skapim paredzᄰts kabeᏀus montᄰt PVC

caurulᄰs, lኰkumos montᄰjot cauruᏀu pagriezienu moduᏀus. 
Visus komutတcijas mezglus nepiecieᘐams pieslᄰgt ᄰkas elektroapgတdei un 

zemᄰjuma kopnei.
Komutတcijas skapኰ paredzᄰts montᄰt tikai tኰkla pasኰvo aprኰkojumu un kabeᏀu 

stiprinတjumu sistᄰmu, kabeᏀus nepiecieᘐams iestrတdတt savienojumu paneᏀos un rozetᄰs, pᄰc 
tኰkla izbᚰves nepiecieᘐams veikt kabeᏀu tኰkla mᄰrኰjumus, izdrukas jတpievieno 
izpilddokumentတcijai.

KabeᏀus mar፰ᄰt abos galos, mar፰ᄰjumam jတbᚰt identificᄰjamတm pᄰc kabeᏀu 
iestrတdes.

Stတvvados kabeᏀus paredzᄰts montᄰt caurulᄰs (diam.50 mm). 
UPS baroᘐanas bloka nepiecieᘐamኰbu 19 „komutတcijas skapim precizᄰt!

Apsardzes signalizတcija sistᄰma
ᄠkတ paredzᄰts uzstတdኰt apsardzes signalizတcijas sistᄰmu. 1.stတva gaitenኰ montᄰjot

apsardzes paneli NX. (ar diviem 8 zonu un 16zonu paplaᘐinတtတjiem (kopတ 24 zonas
(nepiecieᘐams 19 zonas))).

ᄠkas 1.stတvတ paredzᄰts uzstတdኰt vadኰbas pultis ar displeju sistᄰmas vadኰbai un tတs 
darbኰbas kontrolei.

Telpas paredzᄰts aprኰkot ar infrasarkano staru kustኰbas un stikla plኰᘐanas detektoriem
(kombinᄰts izpildኰjums), un ieejas durvis aprኰkot ar magnᄰtiskiem kontaktiem.

No visiem sensoriem kabeᏀus izbᚰvᄰt lኰdz apsardzes panelim.
Visu AS sistᄰmas detektoru nepiecieᘐamኰba un izvietojums jတsaskaᑠo ar AS sistᄰmas 

Lietotတju. Veidojot AS tኰklu ievᄰrot esoᘐo izbᚰvi, fasတ០u veramo un stikloto elementu 
konstrukcijas, mᄰbeᏀu un aprኰkojumu izvietojumu, interjerus, objekta apsardzes re០ኰmu.

Trauksmes signတla translတcijas veidu saskaᑠot ar AS sistᄰmas Lietotတju.
Detektoru izvietojumu pirms montတ០as saskaᑠot ar projekta dizaineri un arhitektu.
Ar attiecኰgတs programmatᚰras protokolu tiek nodroᘐinတts objekta apsardzes 

nepiecieᘐamais re០ኰms.
Cits.

KabeᏀus bᚰvᄰjot brኰvo vietu sienu/pတrsegumu atvᄰrumos nepiecieᘐams aizpildኰt ar 
ugunsdroᘐo pildኰjumu. 

KabeᏀu izbᚰvᄰt caurulᄰs (ø20mm) sienတs, kur nepiecieᘐams- grኰdတs.
Stတvvados paredzᄰt 4 caurules (ø50mm), gan vတjstrတvu tኰkla, gan UAS tኰkla 

vajadzኰbတm.
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