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NORကDአJUMI:
1.  Vispတrᄰjos norတdኰjumus skatኰt lapတ AR-1.
2.  Jumta segums cinkotais skတrds, krတsot sarkanတ tonኰ (toni skatኰt krတsu risinတjumu lapတ). Jumta teknes, notekas, 
dzegu nosegelementus un palodzes izgatavot no cinkotတ skတrda.
3.  Logu un durvju zኰmᄰjumus skatኰt lapတs ARD-28 - ARD-44.
4.  Logu ailu aizmᚰrᄰᘐanai izmantot ፰ieሰeᏀus no nojauktajတm starpsienတm vai izjauktတm ailတm.
5.  Vᄰdinတᘐanas vadu un kanalizတcijas stတvvadu izvadus virs jumta apᘐᚰt ar cinkotu skတrdu un krတsot jumta 
seguma tonኰ.
6.  Fasတdᄰm obligတti nokalt iepriekᘐᄰjo remontdarbu laikတ uzlikto cementa apmetumu. Veicama bojတtတ apmetuma 
(vတji saistኰta vai drᚰpoᘐa) nokalᘐana lኰdz stabilai pamatnei, apmetuma sagatavoᘐanas kတrtas uzklတᘐana, 
pamatkတrtas un apdares kတrtas uzklတᘐana. Apdares kတrtai jတveido fasတdes oriሰinတlai plaknei atbilstoᘐa faktᚰra. 
Apmetuma labojumi piestrတdတjami vienတ lኰmenኰ ar esoᘐတ apmetuma virsplakni. Pᄰc darbu pabeigᘐanas nedrኰkst 
bᚰt redzamas atᘐ፰irኰbas starp oriሰinတlo apmetumu, jauno apmetumu un apmetuma labojumiem. 
7.  Cokolam paredzᄰts remonts ar esoᘐတ apmetuma nokalᘐanu, izdrupuᘐတ ፰ieሰeᏀu mᚰrᄰjuma atjaunoᘐanu, 
apmeᘐana ar kaᏀ፰u javas apmetumu, gruntᄰᘐana un krတsoᘐana ar silikona krတsu (piemᄰram SILICONE).
8.  Lኰdz 1. stတva dzegai sienas posmus apmest ar sanတcijas kaᏀ፰u apmetumu (piemᄰram ECODE), augstတk kaᏀ፰u 
apmetumu (piemᄰram ECOIN). Visu fasတdes virsmu pတrklတt ar gruntskrတsu (piemᄰram SILIKATO PRIMER 
MACRO), ᘐpaktelᄰt ar sኰkgraudainu kaᏀ፰u javu un krတsot ar kaᏀ፰u krတsu (piemᄰram ALPHA CHALIX).
9.  Atjaunot bojတtos fasတdes dekoru fragmentus, vietတs kur tie zuduᘐi izgatavot jaunus pᄰc analogiem. Pilastriem 
atjaunot apmetumu veidojot rustojumu analoሰisku esoᘐajam.
10. Zem 1.stတva dzegas( apejot fasတdes dekorus) un logu vietတs zem palodzes montᄰt elektroosmozes sistᄰmu. 
Sኰkတku aprakstu skatኰt paskaidrojuma rakstတ. 
11. Esoᘐos jumta logus demontᄰt un iebᚰvᄰt jumta segumတ DA fasတdᄰ kတ logus L-19.
12. Aizliegts iznኰcinတt vai bojတt ሰeodᄰziskတ atbalsta tኰkla punktus Nr.5 un Nr.443.
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