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NORADIJUMI:

1. Visparégjos noradijumus skatit lapa AR-1.

2. Jumta segums cinkotais skards, krasot sarkana tonr (toni skatit krasu risinajumu lapa). Jumta teknes, notekas,
dzegu nosegelementus un palodzes izgatavot no cinkota skarda.

3. Logu un durvju zZiméjumus skatit lapas ARD-28 - ARD-44.

4. Logu ailu aizmarésanai izmantot kiegelus no nojauktajam starpsienam vai izjauktam ailam.

5. VédinaSanas vadu un kanalizacijas stavvadu izvadus virs jumta ap8at ar cinkotu skardu un krasot jumta
seguma tonr.

6. Fasadem obligati nokalt iepriekS&jo remontdarbu laika uzlikto cementa apmetumu. Veicama bojata apmetuma
(vaji saistita vai dripoSa) nokalSana I1dz stabilai pamatnei, apmetuma sagatavoSanas kartas uzklasana,
pamatkartas un apdares kartas uzklasana. Apdares kartai javeido fasades originalai plaknei atbilsto$a faktdra.
Apmetuma labojumi piestradajami viena Iiment ar eso$a apmetuma virsplakni. Péc darbu pabeigSanas nedrikst
bt redzamas atskirtbas starp originalo apmetumu, jauno apmetumu un apmetuma labojumiem.

7. Cokolam paredzéts remonts ar eso$a apmetuma nokal$anu, izdrupusa kiegelu maréjuma atjaunosanu,
apmesSana ar kalku javas apmetumu, gruntéSana un krasoSana ar silikona krasu (pieméram SILICONE).

8. Lidz 1. stava dzegai sienas posmus apmest ar sanacijas kalku apmetumu (pieméram ECODE), augstak kalku
apmetumu (pieméram ECOIN). Visu fasades virsmu parklat ar gruntskrasu (pieméram SILIKATO PRIMER
MACRO), Spaktelét ar stkgraudainu kalku javu un krasot ar kalku krasu (pieméram ALPHA CHALIX).
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OBJEKTS: PASUTITAJs: Latvijas Lauksaimniecibas universitate

9. Atjaunot bojatos fasades dekoru fragmentus, vietas kur tie zudusi izgatavot jaunus péc analogiem. Pilastriem

atjaunot apmetumu veidojot rustojumu analogisku eso$ajam.
10. Zem 1.stava dzegas( apejot fasades dekorus) un logu vietds zem palodzes montét elektroosmozes sistému.
Stkaku aprakstu skatit paskaidrojuma raksta.
11. Virsgaismas logu L-15 izgatavot no fasazu sistémas FW50+.HI. aluminija profiliem ar 36mm biezdm stikla
paketém, iekS&jais stikls laminéts, arejais radits.
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