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T21
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T21

T11
T21

T11

T21

T21

T21

T11

T21
T11

T21

T11

T21

Q=1670 W
KALOR 3 500/160 - 18.sekc.

Q=1670 W
KALOR 3 500/160 - 18.sekc.

Q=1960 W
KALOR 3 500/160 - 20.sekc.

Q=1960 W
KALOR 3 500/160 - 20.sekc.

Q=1670 W
KALOR 3 500/160 - 18.sekc.

Q=1580x2 W
KALOR 3 500/160 - 17.sekc.x2.gb.

Q=1780 W
KALOR 3 500/160 - 19.sekc.

Q=1580 W
KALOR 3 500/160 - 17.sekc.

Q=1915 W
KALOR 3 500/160 - 21.sekc.

Q=1915 W
KALOR 3 500/160 - 21.sekc.

Q=1780x2 W
KALOR 3 500/160 - 19.sekc.x2.gb.

Q=910 W
KALOR  3 500/160 - 12.sekc.

Q=1090x2 W
KALOR 3 500/160 - 13.sekc.x2.gb.

Q=1275 W
KALOR 3 500/160 - 14.sekc.

Q=1465 W
KALOR 3 500/160 - 15.sekc.

Q=1465 W
KALOR 3 500/160 - 15.sekc.

Q=1275 W
KALOR 3 500/160 - 14.sekc.

KALOR 3 500/160 - 9.sekc.x2gb.
Q=675x2 W

APKURES SISTᄠMAS A3 SHᄠMA

RLV Ø15

Termoregulators RTD Ø15

T11

T21

Atgaisotတjs 1780 W - radiatora jauda,  W

radiatora augstums, H (mm)

radiatora dziᏀums

Radiatora ventilis 
KALOR 3 500/160 - 19.sekc.

Q=1780 W

3 500/160 - radiatora marka
Radiators "KALOR" - 19.sekc.

5

2.stတva grኰdတ

2.stတva grኰdတ

1.stတva grኰdတ

1.stတva grኰdတ

1.stတva grኰdတ

T  /T  =80-60°C

Apkures sistᄰma A3
Q=35,1 kW (P=5,5 kPa)

11 21

LV Ø25

LV Ø25

LV Ø25

KALOR 600-160 - 12.sekc.
Q=1245 W

0.665

Ø42x1.5

Ø42x1.5

Ø28x1.2

Ø28x1.2 Ø22x1.0

Ø22x1.0

Ø22x1.0

Ø22x1.0

Ø18x1.0

Ø15x1.0Ø15x1.0Ø15x1.0

Ø15x1.0 Ø15x1.0

Ø15x1.0Ø15x1.0

Ø18x1.0

Ø18x1.0

Ø22x1.0Ø22x1.0Ø28x1.2Ø28x1.2

Ø28x1.2

Ø28x1.2

Ø28x1.2 Ø28x1.2 Ø28x1.2

Ø22x1.0

Ø22x1.0

Ø22x1.0
Ø18x1.0Ø15x1.0

Ø15x1.0

Ø18x1.0

Ø18x1.0

Ø22x1.0

Ø22x1.0

Ø28x1.2Ø28x1.2

Ø28x1.2

2.stတva grኰdတ

Ø28x1.2

Ø28x1.2

Ø28x1.2

Ø22x1.2Ø22x1.2

Ø18x1.2
Ø15x1.2

Ø15x1.2
Ø18x1.2

Ø18x1.2

Ø22x1.2

Ø28x1.2
Grኰdတ

LV Ø25

Mezgls 5

2. Ø28x1.2 - vara caurules diametrs, mm.

biezums - 40 mm.
7. Maሰistrတlos cauruᏀvadus siltumizolᄰt ar "PAROC",
6. T2=60°C - apkures atpakaᏀgaitas cauruᏀvads ar parametru 60°C.
5. T1=80°C - apkures turpgaitas cauruᏀvads ar parametru 80°C.
4. Q=35,1 kW - siltuma patᄰriᑠᘐ, kW.

PIEZአMES
1. CauruᏀvadu atzኰmes precizᄰt montတ០as laikတ.

3. LV25 - lodveida vတrsts, diametrs 20 mm.

8. CauruᏀvadus grኰdas konstrukcijတ izolᄰt ar izolတciju "ARMACELL"
(izolတcijas biezums 9 mm).

i=0
.00

2

i=0
.00

2

9. Mezgls 3 skat. lapu 7.

APKURES SISTᄠMAS A2 SHᄠMA.

01-3-01

PASᚠTአTကJS:

RASᄠJUMS:

PASᚠTአJUMA NR.
(arhኰva Nr.) LAPAMᄠROGSMARKAPROJ. STADIJA

OBJEKTS:

TP AVK-A

N.KotinaIzstrတd.

VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF lኰdzfinansᄰtတ 
projekta "LLU mတcኰbu infrastruktᚰras modernizတcija" ietvaros 
Jelgava, Rኰgas iela 22

Latvijas Lauksaimniecኰbas universitတte

M 1:100 8
"SIA TURSONS"

2.525
Ø35x1.5

Atgaisotတjs

i=0.002

Q=1090 W
KALOR 3 500/160 - 13.sekc.

T11

+3.050

+3.000

(Grኰdတ)

(Grኰdတ)

(Grኰdတ)

(Grኰdတ)

(Grኰdတ)

T11

T11

+7.590

+7.540

+7.590

+7.540

+7.590

+7.540

+7.590

+7.540


