JUMTA KONSTRUKCIJU

PLANS
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TomnTSa siju un spéru

planu skat. lapad BK-14 1.
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KOKMATERIALU SPECIFIKACIJA

Poz. Skérsgriezums Kopgarums Kubatira Piezime
m m 3
1 50X200(h) 93.6 0.936 Spare
2 150X150 6.9 0.156 Statnis
3 150X150 10.5 0.237 Kopturis
4 50X150(h) 15.6 0.117 Savilce
5 150X100(h) 10.5 0.158 Paliktnis
6 150X150 10.5 0.237 Marlata
7 50X200(h) 52 0.52 Spare
8 100X200(h) 14.4 0.288 Stara spare
9 100X200(h) 9.6 0.192 Kopturis
10 50X150(h) 5.8 0.044 Savilce
11 100X100 6.4 0.064 Mrlata
12 100X150(h) 9.6 0.144 Statnis
13 50X150(h) 21 0.158 Statnis, atgaznis
14 100X150(h) 8.4 0.126 Atgaznis
15 150X100(h) 9.6 0.144 Paliktnis
16 150X150 32 0.72 Statnis
17 150X200 48 0.144 Statnis
18 150X250(h) 46 1.673 Kopturis
19 200X250(h) 39 0.195 Kopturis
20 150X150 14 0.315 Sija
21 50X150(h) 6.6 0.05 Slja
22 50X200(h) 412 4.12 Spére
23 150X250(h) 4.7 0.177 Sija
24 50X250(h) 14 0.175 Sija
25 50X150(h) 27 0.203 Spare
50X100(h) 7 0.035
75X100(h) 2 0.015
50X50 4 0.01
EsoSa sprais|a
150X150 46 1.035 remonts
Kopa: 12.151 m?

Noradijumi jumta konstrukciju parbuvei:
Jumta konstrukciju parblvi asis B-D un 2-8 veikt sekojo$a seciba:

starpsienu karkasa konstrukciju;

Noradijumi:
Skatlt kopd ar lapdm BK-10; BK-11; BK-12; BK-13; BK-14; BK-15 un BK-16.

Pims koka konstrukclju sagatavo3anas velkt laidumu kontrolapmérijumus.

Koka konstrukcijas savstarp8ji stiprinat ar lepku, plakSpu, bultu un enkumnaglu palidzTbu.
Atdatas koka konstrukcijas no8vel&t un noslipét.

Visas koka konstrukcijas apstradat ar uguns biologiskds aizsardzlbas sastfiviem
atblistoSi LBN201-10.
Specifikicljd uzridits materislu patdrip8 bez atgriezumiem un nav uzridits bultskriivju
daudzums spéiru un siju pastiprin&3anai.
Térauda stiprindjuma elementu specifikdciju skat. lapd BK-13.
Izmérus apzZImétus ar *) precizét blviaukuma uz vietas.

Péc 2.stdva parseguma pastiprindSanas, eso$o jumta konstrukciju atbalstit uz drosas
pagaidu koka konstrukcijas ;
Uzstadit jaunu jumta krésla konstrukciju (poz.16; 17; 18; 19), vienlaicigi demontéjot esoSo

Pastiprinat esoSo aug$éjo spari skat. mezglu "7" lapa BK-18.

osJexts: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF lidzfinansata
projekta "LLU méacibu infrastrukiliras modemizacia" letvaros

PASOTITAUS: Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecibas universitite
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