
PASKAIDROJUMA RAKSTS
BᚠVKONSTRUKCIJAS

1. VISPကRᄠJက DAᎰA

1.1 Projekta konstruktኰvတ daᏀa izstrတdတta pamatojoties uz ᘐတdiem materiတliem:
• Tehniskတs  apsekoᘐanas atzinuma
• ሠeotehniskတs izpᄰtes datiem
• ᘀတ projekta arhitektᚰras daᏀas risinတjumiem
• ᘀတ projekta in០eniertኰkliem
Kတ arኰ pamatojoties uz LR spᄰkတ esoᘐiem bᚰvnormatኰviem.

1.2 Par relatኰvo atzኰmi ±0.000 pieᑠemts  1.stတva tኰrတs grኰdas lኰmenis, kas atbilst absolᚰtajai 
augstuma atzኰmei 4.550 Baltijas augstumu sistᄰmတ.

1.3  Celtniecኰbas rajons pᄰc dabas un klimatiskajiem apstတkᏀiem – Jelgava. 
• Normatኰvတ  sniega segas masa uz 1m2 horizontတlတ projekcijတ  - 125 kg
• Normatኰvais  vᄰja spiediens 10 m augstumတs virs zemes – 30 kg/m2

2. HIDROሠEOLOሠISKIE APSTကKᎰI

Grunts pamatni veido putekᏀaina smilts , blኰva q = 8...11MPa ar  sekojoᘐiem  grunts  fizikတli-
mehတniskajiem rတdኰtတjiem  㰐¨ =2.01 g/cm³;  e=0.5...0.6;  c¨ =4 KPa ;  㱠¨ =32º ;  E=25MPa.
Gruntsgabala hidroሰeoloሰiskos apstတkᏀus raksturo izpᄰtes laikတ konstatᄰtais pazemes ᚰdens
lኰmenis uz  absolᚰtတs augstuma atzኰmes  2.770. Maksimတlais  prognozᄰjamais gruntsᚰdens
lኰmenis  sagaidတms  uz  absolᚰtတs  atzኰmes  3.370.

3. BᚠVKONSTRUKCIJAS 

3.1 PAMATI
Esoᘐie  ᄰkas  pamati  lentveida,  izbᚰvᄰti  no  piln፰ieሰeᏀiem  kaᏀ፰u  javတ  un  dolomኰtakmeᑠiem
cementa  kaᏀ፰u  javတ.  Esoᘐo  pamatu  tehniskais  stတvoklis  ir  apmierinoᘐs.  ᘀajတ  projektတ  to
pastiprinတᘐana  nav  paredzᄰta.
 Projektᄰtie  pamati zem  tᄰrauda  kolonnတm  un  invalኰdu lifta  pamats – no monolኰtတ
 dzelzsbetona  betons  B20kl., stiegrojums A-III  klases.
Zemgrኰdas  kanတli - no  monolኰtတ  betona,  betons  B15kl.

 3.2 SIENAS
Esoᘐတs  sienas - mတla  piln፰ieሰeᏀu  mᚰris  kaᏀ፰u  javတ.  ᘀajတ  projektတ  paredzᄰts  jaunu  ailu



izkalᘐana  un  veco  ailu  aizmᚰrᄰᘐana,  kတ  arኰ  atseviᘐ፰u  sienas  posmu  remonts,  plaisas
esoᘐajတs  sienတs  paredzᄰts  aizpildኰt  ar  injekcijas  metodi,  izmantojot  injekcijas  ᘐ፰ኰdumu
kတ piemᄰram  Mapei  ‘’Stabilcem”.
Jaunတs  projektᄰtတs  sienas mᚰrᄰt  no  pilniem  mတla  ፰ieሰeᏀiem  ‘’M-100’’ kaᏀ፰u  mᚰrjavတ  
‘’M-50’’.
Tတ kတ ᄰkas တrsienas un nesoᘐတs iekᘐsienas pirmတ stတva lኰmenኰ ir piesatinတtas ar mitrumu un 
vairတkos posmos arኰ izsတᏀotas, projektတ paredzᄰts veikt elektroosmozes pasတkumus pa ᄰkas 
perimetru တrsienတm no fasတdes puses, nesoᘐajတm iekᘐsienတm no telpu puses. 
Elektroosmoszes sistᄰma tiek montᄰta bez bᚰtiskas iejaukᘐanတs ᄰkas struktᚰrတ un tတs darbኰbas 
laikတ mitrums no ᄰkas sienတm tiek novadኰts atpakaᏀ zemᄰ. Pilnኰgတku  risinတjuma  aprakstu  skat.
projekta  ‘’AR’’  sadaᏀတ.

3.3  AILU  PကRSEDZES
 Esoᘐတs pတrsedzes  ፰ieሰeᏀu  ፰ኰᏀ-, lok- un  arkveida,  kတ  arኰ  metတla. Kopumတ  ailu  pတrsed០u
 tehniskais  stတvoklis  ir  apmierinoᘐs,  izᑠemot  atseviᘐ፰as  pတrsedzes,  kuras  ir  bojတtas  un
 to  stတvoklis  ir  neapmierinoᘐs.  
 ᘀajတ  projektတ paredzᄰts  virs  projektᄰtajတm  durvju  un  logu  ailတm  izbᚰvᄰt  tᄰrauda  ailu
 pတrsedzes  no  velmᄰtiem  U-veida  profiliem,  tတpat  ᘐada  veida  pတrsedzes  paredzᄰts
 izbᚰvᄰt  bojတto  ailu  pတrsed០u  vietတ.

  
  3.4  PကRSEGUMI 

Esoᘐie  starpstတvu  pတrsegumi - koka  siju,  ar  bᚰvgru០u  uzbᄰrumu  uz  sijတm  balstኰtiem
dᄰᏀu  starpgriestiem,  kတ  arኰ  zem  atseviᘐ፰am  telpတm  metတla  siju ar  minerတlvates slတni
vai  bᚰvgru០u  uzbᄰrumu  uz  dᄰᏀu  starpgriestiem,  balstኰtiem  uz  siju  apakᘐᄰjiem
plauktiᑠiem. Pတrsegumu  tehniskais  stတvoklis  ir  daᏀᄰji  apmierinoᘐs  vietတm  neapmierinoᘐs.
Projektတ  paredzᄰts  veikt  :

- pတrsegumu  nomaiᑠa  pret  tᄰrauda  siju  pတrsegumu ar monolኰtတ  
dzelzsbetona  plတtni  starp  tတm

- pတrseguma  nomaiᑠa  pret  koka  siju pတrsegumu  ar  akmens  vates
aizpildኰjumu  uz  sijတm  balstኰtiem  dᄰᏀu  starpgriestiem

- esoᘐo  koka  pတrsegumu  pastiprinတᘐana
- esoᘐo  tᄰrauda  siju  pတrsegumu  pastiprinတᘐana.

 Pတrsegums  abos  ᄰkas  tornኰᘐos – sfᄰriskတs  mတla  piln፰ieሰeᏀu  mᚰra  velves. Kopumတ
 to  tehniskais  stတvoklis  ir  apmierinoᘐs,  projektတ  paredzᄰts  to  remonts.
 Bᄰniᑠu  pတrsegumi – koka  siju  galvenokတrt  ar  bᚰvgru០u  un  smilts  uzbᄰrumu  uz  sijတm
 balstኰtiem  dᄰᏀu  starpgriestiem.  Pတrsegumu  tehniskais  stတvoklis  ir  daᏀᄰji  apmierinoᘐs,
 vietတm  neapmierinoᘐs. Projektတ  paredzᄰts  veikt  bᄰniᑠu  pတrsegumu  pastiprinတᘐanu.

  3.5 KကPNES
 Esoᘐတs  saglabတjamတs  kတpnes  - divlaidu,  taisnas,  no  betona  gatavpakတpieniem,  
balstኰtiem  sienas  mᚰrኰ  un  uz  metတla  laidsijas.  Kopumတ  tehniskais  stတvoklis  apmierinoᘐs.
 Kတpnes  ieprojektᄰtas no  rᚰpnieciski  izgatavotiem  dzelzsbetona  gatavpakတpieniem 

 pa tᄰrauda laidsijတm  un  koka  pakတpieniem  pa  tᄰrauda  laidsijတm.

  3.6 JUMTA KONSTRUKCIJA
Esoᘐတ  jumta  konstrukcija  pamatapjomတ –divslኰpju  ar  zelmeᑠiem,  ar  slኰpu  jumta  krᄰslu.

   Virs  piebᚰves  divslኰpju,  saiᘐ፰u,  ar  slኰpu  jumta  krᄰslu,  virs  tornኰᘐiem  daudzslኰpju  koka
 spတru  konstrukcijas.  Kopumတ  jumta  konstrukciju  tehniskais  stတvoklis  vᄰrtᄰjams  kတ
 apmierinᘐs,  izᑠemot  atseviᘐ፰us  jumta konstruktኰvos  elementus  kuri  ir  neapmierinoᘐတ
 tehniskတ  stတvoklኰ. ᘀajတ  projektတ  paredzᄰts :



- piebᚰves  jumta  konstrukcijas  nomaiᑠa  pret  jaunu divslኰpju koka spတru 
konstrukcijas ar dubulto jumta  krᄰslu

- jumta  konstrukcijas  nomaiᑠu virs  projektᄰjamajတm  kတpnᄰm
- pamatapjomတ  jauna  jumta  krᄰsla  konstrukcijas  izbᚰve

esoᘐo  spတru  un  spraiᘐᏀu  pastiprinတᘐana.
 Jumta segums – skat. ‘’AR’’ daᏀတ.

4. PRETKOROZIJAS AIZSARDZአBA

 4.1  Pretkorozijas  aizsardzኰbu  veikt  saskaᑠတ  arLVS EN ISO 12944-X:2000 prasኰbတm.
 4.2 Visas  tᄰrauda  konstrukcijas( izᑠemot  rasᄰjumos  norတdኰtတs) krတsot  divas  reizes  ar  alkኰda

  emaljas  krတsu  pa  iepriekᘐ  nogruntᄰtu  virsmu (pretkorozijas  gruntᄰjums  viena  kတrta) 
  seguma  kopᄰjais  biezums 120mkm.  Virsmas  sagatavoᘐanas  pakတpe  krတsoᘐanai – SA2.5 

  pᄰc  ISO-8501-1.  Ir  pieᏀaujama  arኰ  citu  adekvတtas  kvalitတtes  aizsargpတrklတjumu  
  pielietoᘐana. 

 4.3 Tᄰrauda ailu pတrsedzes, tᄰrauda sijas utt. jတapmet ar cementa-kaᏀ፰u javu “M-100” pa tᄰrauda 
 sietu Nr.10-1, minimတlais biezums 20mm. 

5. NORကDአJUMI PAR BᚠVDARBU IZPILDI

  5.1 Bᚰvkonstrukciju izbᚰvi drኰkst uzsတkt tikai pᄰc tam, kad celtniecኰbas organizတcija sastတdኰjusi 
   darbu veikᘐanas projektu, saskaᑠတ ar kuru bᚰvdarbu gaitတ jတnodroᘐina visu bᚰvkonstrukciju 

  izturኰba, vispတrᄰjတ un vietᄰjတ noturኰba visတ celtniecኰbas laikတ,  kuru  izstrတdတ  bᚰvuzᑠᄰmᄰjs.
  5.2 Darba  droᘐኰbas  pasတkumi  veicami  stingri ievᄰrojot  Darba  aizsardzኰbas  likumu  un  2003.g. 
   23.febr. MK  noteikumu Nr. 92  prasኰbas.
  5.3 Tᄰrauda  konstrukcijas  ir  izstrတdတtas  MK stadijတ  un  ir  izejmateriတls,  lai  izstrတdတtu  

  detalizᄰtos rasᄰjumus  MKD  stadijတ,  kurus  izstrတdတ  bᚰvuzᑠᄰmᄰjs.
 5.4 Dzelzsbetona  konstrukcijas  ir  izstrတdတtas  DZK stadijတ  un  ir  izejmateriတls,  lai  izstrတdတtu 

 detalizᄰtos  rasᄰjumus  DZKD  stadijတ,  kurus  izstrတdတ bᚰvuzᑠᄰmᄰjs.
 5.5 No montတ០as slodzᄰm un materiတlu novietoᘐanas, piepᚰles bᚰvkonstrukcijတs nedrኰkst 

pတrsniegt piepᚰles, kas attiecኰgajai konstrukcijai paredzᄰtas ekspluatတcijas laikတ, vai 
pieᏀaujamas pᄰc  ᘐo  konstrukciju projektiem. Monolኰtajတm dzelzsbetona konstrukcijတm 
jတrᄰ፰inတs ar betona sasniegto stiprኰbu konstrukcijas noslogoᘐanas momentတ. 

  5.6 ᘀajတ projektတ konstrukciju izbᚰve negatኰvတ temperatᚰrတ nav paredzᄰta. Ja nepiecieᘐamas to 
  veikt ᘐတdos apstတkᏀos,  tad jတizstrတdတ  bᚰvdarbu veikᘐanas projekta attiecኰgတ daᏀa. 

 5.7 Jebkuras  projekta  izmaiᑠas  bᚰvdarbu  gaitတ saskaᑠojamas  ar  projekta
 autoru.

 5.8  Visas  atsauces  uz  materiတlu  un  izgatavotတju  firmတm,  kuras  norတdኰtas  
  bᚰvprojektတ,  liecina  tikai  par  ᘐo  materiတlu  vai  izstrတdတjumu  kvalitတtes  lኰmeni, 
  iespᄰjama  citu  adekvတtu  materiတlu  pielietoᘐana  iepriekᘐ  saskaᑠojot  ar  
  projekta  autoru.

 5.9  አpaᘐu  uzmanኰbu  pievᄰrst  veicot  bᚰvdarbus  ᄰkas  vᄰsturiskajတ  daᏀတ,  skat.  projekta
‘’AR’’  daᏀu.

  5.10 Izpildot un pieᑠemot celtniecኰbas un montတ០as darbus, stingri ievᄰrot LR spᄰkတ esoᘐos 
  bᚰvnormatኰvus.

 Bᚰvin០enieris   M. Sergᄰjevs




