Paskaidrojuma raksts tehniskajam projektam
»VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF lidzfinanséta. projekta ""LLU macibu

infrastruktras modernizacija™ ietvaros Jelgava, Rigas iela 22. Elektroapgade. ,,

lekséjie elektrotikli (EL)

Pasatitajs: SIA "Tursons"

Projekts izstradats atbilstoSi pasititaja AR dalas izstradataja un pasutitija piesaistito
apaksuznémeéju rakstiskdm un mutiskam noradéem.
Elektrotikla spriegums 400/230 V.
KTA un kabelu sadalnes precizu vietu noteikt ELT projekta izstrades laika.
Grupu tiklus montét ar kabeliem ar vara dzislam.
Grupu tiklus montét segti — zem apmetuma, caurulés (PVH) — gridas, pa betona konstrukcijam
un regipsa starpsienas — PVH caurulés.
Sienas kontaktu montazas augstums no gridas virsmas, ja nav speciali noradits — 0.3m.
Sienas kontaktu montazas vietas un augstumus papildus precizét darba gaita un saskanot ar
arhitektu.
Sienas kontaktu markas saskanot ar arhitektu.
Gaismeklu montazas vietas, papildus precizét darba gaita un saskanot ar arhitektu.
Pie el. instalacijas montazas (kontaktu, kabelu, slédzu utt.) ievérot normativos attalumus no
citiem inzenierkomunikaciju tikliem.
Kabelu trases un tas montazas veidu papildus precizét darba gaita atkariba no iekartu un citu
inZzenierkomunikaciju izvietojuma.
Sienas kontaktus montét ne tuvak ka 0,5 m no apkures radiatoriem. nepiecieSamibas gadijuma
korigét kontaktu izvietojumu.
Ir paredzeti spéka elektropievadi ventilacijas iekartam un citam éka uzstaditam iekartam.
Paredzét izveidot ekvipotencialo kopni, pie kuras pievienot aréjo zeméjuma kontdru un
citas metaliskas dalas un konstrukcijas, kuras norméld rezima neatrodas zem sprieguma

(Odensvadi, ventilacijas gaisa caurules, kanalizacijas caurules utt.).



Visas ventilacijas iekartas sazemét. Katru védinasanas iekartu, caurulu posmu, kas sava
starpd nav savienots metinot vai ar skrivju palidzibu, sazemét savstarpgji savienojot ar
zeméjuma vadu vai tos pievienojot pie tuvakas ékas metala konstrukcijas. Ik péc 25 m atkartoti
sazemét védinasanas kanalus
Sastadot tami paredzét paligmaterialus un papildus materialus vadoties péc ieprieksgéjas pieredzes
ITdzigu objektu realizacija.

Pie spuldzu tipu un jaudu izvéles nemt vérd norméto apgaismojumu atbilstoSajas telpas.
Izvéloties gaismeklu markas janem véra to aizsardzibas klasi (IP) péc telpas rakstura (sausas
telpas — IP20; mitras telpas un ara — 1P44 un augstak).

Arpus ékas izveidot zeméjuma kontdru (skat. lapu EL-11). Jaizpildas nosacijumam
Rz < 4.0Q. Ja nosacijums neizpildas, iedzit papildus elektrodus, lidz tiek izpildits minétais

nosacijums. Zeméjuma kontaru savienot ar ékas zibensaizsardzibas kontdru.

Darbus veikt saskana ar Latvija pastavoSiem blvnormativiem.
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