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ELEKTROOSMOZES SISTᄠMAS EKSPLUATကCIJAS NOTEIKUMI.

ᄠKU SANကCIJA,PIELIETOJOT ELEKTROOSMOZES SISTᄠMU.

Elektroosmozes mᚰru ០တvᄰᘐanas tehnoloሰija veiksmኰgi tiek pielietota jau no pagတjuᘐတ gadsimta 
septiᑠdesmito gadu vidus. Sistᄰma tiek montᄰta bez bᚰtiskas iejaukᘐanတs ᄰkas struktᚰrတ, darbኰbas 
laikတ mitrums no ᄰkas sienas tiek novadኰts atpakaᏀ zemᄰ.

ᄠku uzturᄰᘐana tehniskတ kတrtኰbတ ir elektroosmozes sistᄰmas pamatuzdevums. ័ᚰᘐanas 
procesam tiek pielietoti ᘐim nolᚰkam speciတli izstrတdတti materiတli, kas ir patentᄰti un savတ darbኰbတ 
balstတs uz dabiskiem procesiem. ᘀတdi tiek novᄰrsta mᚰru sagrᚰᘐanas iespᄰja no paaugstinတtတ 
mitruma un tတdejတdi lኰdzᄰts saglabတt tတdus arhitektᚰras pieminekᏀus, kတ Parlamenta ᄰku 
Budapeᘐtတ, katedrတli Moncတ, Ambrasas pili pie Insbrukas, klosteru ᄰkas Bangkokတ, ᘀᄰnbrunnas 
pili Vኰnᄰ un daudzus citus.

Latvijတ ᘐတda sistᄰma jau kopᘐ 2000. gada tiek pielietota arኰ Jelgavas pils sienu 
saglabတᘐanတ. Jelgavas pilኰ kopumတ elektroosmozes sistᄰma ir uzstတdኰta gandrኰz 2000 m garumတ,
un katru gadu veicot fasတdes remontdarbus ,attiecኰgajတ posmတ tiek uzstတdኰta elektroosmoze. ᘀኰ 
sistᄰma ir uzstတdኰta arኰ vienတ no LATTELEKOM ᄰkတm un NBS kazarmတs Rኰgတ, Krustabaznኰcas 
ielတ , Sv.Katrኰnas baznኰcတ Kuldኰgတ , Sv.Sኰmaᑠa un Sv. Annas pareizticኰgajတ baznኰcတ Jelgavတ, 
Jelgavas vᄰstures un mတkslas muzejတ (Academia Petrina) u.c.

Elektroosmozes sistᄰmas da០as priekᘐrocኰbas ir  minimတli konstrukcijas izdevumi, 
pielietojama visiem mᚰru veidiem, neietekmᄰ mᚰra struktᚰru, bez ፰ኰmiskတm piedevတm, likvidᄰ 
augoᘐu kapilတro mitrumu arኰ pamatos, ០တvᄰ arኰ mitras pagrabu sienas, bez problᄰmတm var tikt 
lietots pat strukturတli sare០ሰኰtတs ᄰkတs, ០ᚰᘐanas process var tikt patstတvኰgi novᄰrots, neierobe០ots 
elektrodu mᚰ០s, nav nepiecieᘐama pamatu atrakᘐana, nav nepiecieᘐama တrsienu vertikတlတ 
hidroizolတcija, pakᏀaujas Önorm B 3355-2 un noteiktiem priekᘐrakstiem vᄰsturisku struktᚰru 
saglabတᘐanai.

ELEKTROOSMOZES
MᚠRU ័ကVᄠᘀANAS TEHNOLOሠIJA

ᄠku mitrတs sienas arhitektᚰras un vᄰstures pieminekᏀos ir viens no iemesliem ᄰku sienu 
bojတjumiem un sagrᚰᘐanai, no ᘐኰ mitruma tiek bojတtas vᄰsturiskas mᄰbeles, gleznas, sienu freskas 
un sienu gleznojumi, ko  nedrኰkst pieᏀaut ,lai saglabတtu vᄰstures pieminekᏀus. 

ᄠku mitrတs sienas ne tikai bojတ paᘐu ᄰku, bet nodara Ꮐaunumu arኰ cilvᄰka veselኰbai un 
samazina cilvᄰka darbaspᄰjas. Da០တda veida slimኰbu (it ኰpaᘐi bᄰrniem) cᄰlonis meklᄰjams 
mitrajတs ᄰku sienတs. Arvien vairတk တrstu nonတk pie slᄰdziena, ka starp da០တdu hronisko likstu 
iemesliem nebᚰt ne pᄰdᄰjတ vietတ ir  paaugstinတts mitrums cilvᄰka dzኰves vidᄰ. 

Bᚰtኰbတ mitru sienu problᄰma ir dabiska parတdኰba. Lኰdzኰgi kတ jebkurᘐ augs, arኰ ᄰkas ar 
nepietiekamu hidroizolတciju no zemes caur kapilတriem uzsᚰc ᚰdeni. ᘀajတ procesတ zinတtniekiem ir 
izdevies konstatᄰt vတju elektrisko spriegumu, kas veidojas starp zemi (kalpo kတ pozitኰvi lတdᄰtais 
pols) un sienu (kalpo kတ negatኰvi lတdᄰtais pols). ᘀajတ elektriskajတ laukတ notiek mitruma 
pတrvietoᘐanတs no pozitኰvi lတdᄰtတ pola uz negatኰvo. Fizikတ ᘐo procesu sauc par elektroosmozi. ᘀo 
metodi pielieto arኰ medicኰnတ un rᚰpniecኰbတ da០တdu ᘐ፰idrumu kustኰbai, taაu mᚰru ០တvᄰᘐanတ ᘐo 
principu var nosaukt par vienu no viselegantတkajiem.   

Izmantojot elektroosmozi var atrisinတt mitro sienu problᄰmu ar ᘐo paᘐas dabas veidoto 
metodi. Metodes pamatတ ir ideja, ka dabኰgi esoᘐajတ elektriskajတ laukတ ir jတsamaina lauka 



polaritတte. To veic ar aktኰvo elektroosmozi. ᄠkas sienတs zem apmetuma tiek iemontᄰts tኰklveida 
elektrods (anods) ar lielu virsmas laukumu, kas pတrklတts ar speciတlu elektrovadoᘐu laku un 
savienots ar 2 titတna-sudraba-platኰna vadiem. ᘀis pietiekami stabilais un izturኰgais  tኰklveida 
elektrods (anods) veido elektrisko lauku starp ᄰkas sienu mitrajiem posmiem un grafኰta elektrodu 
(katodu), kurᘐ ir iemontᄰts pie ᄰkas pamatiem. Abi elektrodi tiek baroti ar speciတli izveidotas 
vadኰbas iekတrtas palኰdzኰbu. Vadኰbas iekတrta nodroᘐina nepiecieᘐamo jaudu 
(U=3V, I=0,001A) un tai nav nepiecieᘐama nekတda papildus apkalpoᘐana. Pᄰc ciparu indikatora 
rတdኰjumiem var sekot sistᄰmas darbኰbai un sienu ០ᚰᘐanas norisei. Izvadot mitrumu no sienတm, 
tiek nodroᘐinတta stabila un sausa mᚰri saudzᄰjoᘐa sienas struktᚰra. Iekတrta darbojas pastတvኰgi, pie 
kam elektroenerሰijas patᄰriᑠᘐ ir tik lielတ mᄰrတ nenozኰmኰgi niecኰgs, ka tas ir mᄰrတms tikai ar augsti 
jᚰtኰgiem elektromᄰrinstrumentiem. ᘀတda niecኰga strတva nav bኰstama ne cilvᄰku, ne arኰ dzኰvnieku 
veselኰbai. 
 

ELEKTROOSMOZES SISTᄠMAS DARBSPᄠJAS NODROᘀINကᘀANA
PᄠC MONTက័AS.

Sistᄰma darbojas patstတvኰgi, nekတdi speciတli pasတkumi nav vajadzኰgi.
Lai turpmတkajတ ᄰkas ekspluatတcijas laikတ sistᄰma veiksmኰgi darbotos un veiktu savas funkcijas, ir
jတnodroᘐina sekojoᘐi priekᘐnoteikumi:  

a) netiktu bojတti zemes elektrodi vai tos savienojoᘐie kabeᏀi,
b) netiktu bojတta sieta elektroda josla un sieta elektrods,
c) sieta elektroda joslu neᘐ፰ᄰrsotu neizolᄰtas metတla konstrukcijas, tai skaitတ reሰipᘐa stiprinတᘐanas 
metတla profili,
d) joslတ starp ᄰkas grኰdu un sieta elektrodu visi metတla stiprinတjumi bᚰtu izolᄰti, lai novᄰrstu 
iespᄰjamတs strတvas noplᚰdes vai zemᄰjuma iespᄰjas,
e) vadኰbas iekတrta bᚰtu pieslᄰgta strတvas padevei.

Lai izslᄰgtu sistᄰmas elementu fizisku traumᄰᘐanu , pirms jelkတdu caurumu urbᘐanas vai siᘐanas
ᄰkas sienတs( informatኰvတs plတksnኰtes, sienas lampas, drᄰbju pakaramတ utt. montတ០as),  kurတs ir 
uzstတdኰta elektroosmozes sistᄰma, vadoties pᄰc elektroosmozes sistᄰmas izpildes shᄰmas
jတpတrliecinတs , kတdတ augstumတ atrodas elektroosmozes sistᄰmas elementi. Ja urbᘐanas darbi notiek 
10-20 cm attတlumတ no sistᄰmas elementiem, lai bᚰtu pတrliecኰba, ka sistᄰma nav bojတta, jတpiefiksᄰ 
sistᄰmas vadኰbas iekတrtas rတdኰjums pirms urbᘐanas darbiem un jတsalኰdzina ar rတdኰjumu pᄰc darbu 
veikᘐanas. Ja abi rတdኰjumi ir vienတdi, tad sistᄰmas elementi nav skarti, ja vadኰbas iekတrtas 
rတdኰjums pᄰc darbu veikᘐanas ir samazinတjies, tas nozኰmᄰ, ka sistᄰmas elementi ir bojတti un 
nepiecieᘐams sazinတties ar sistᄰmas uzstတdኰtတjiem, lai atrastu bojတto vietu un atjaunotu sistᄰmas 
darbኰbu.

Sistᄰmas darbኰbas kontroles nodroᘐinတᘐanai ieteicams reizi mᄰnesኰ veikt iekတrtas rတdኰjuma 
reሰistrတciju. Ja iekတrtas strတvas padeves indikတtora rတdኰjums atᘐ፰iras vairတk par 30 % no 
iepriekᘐᄰjတ rတdኰjuma, tad jတsazinas ar elektroosmozes sistᄰmas uzstတdኰtတjiem, kas pတrbaudኰs 
sistᄰmas darbኰbu un nepiecieᘐamኰbas gadኰjumတ veiks pasတkumus, lai atjaunotu sistᄰmas darbኰbu.
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