AUTOMATISKA UGUNSGREKA ATKLASANAS UN TRAUKSMES SISTEMA

SPECIFIKACIJA "?

Nr. Apzimé&jumi Nosaukums Tips,marka Mérv. | Skaits Piezimes
1. = Eg;?glgefgziﬁ’iga'izmijas sistemas BENTEL J424 | gab. 1 24-zonu
2. Konvencionalo detektoru baze gab. 54 +59_?:Z'é:\gk)'
3. D Ugunsgréka dimu detektors SYSTEQAMSENSOR gab. 49 +Sg-?:z.e(:v(£%)-
4. @ P Ugunsgréka signalpoga KSR 72 gab. 6
5. Akumulators (12V; 7,0Ah) YASA gab. 2
6. IE Siréna (ara uzstadama, ar zibspuldzi) LD-F-100 gab. 1 24V|’P15(20d‘3
7. ,‘ Cilpas gala rezistors 0,25-3.9k Q+10% gab. 14
8. nz (Fiezljj\f (:;titfjltazalzib://?ntilécijas atslagsanai) ESMINR8276 | gab 1
9. @ ul Skanas sistémas ierice (zvans) gab. 8
10. Signalizacijas kabelis 2x0,8+0,8 JY(ST)Y m 970
11. — — Kabelis 2x1,0 (zvani) EUROSAFE m 200 nedegoss
12. —_———— Kabelis 4x0.8 EUROSAFE m 40 nedegoss
13. Kabelis 3x1.5 EUROSAFE m 10 nedegoss, uz R1
14. Kabelis 3x1.5 EUROSAFE m 10 baroSanas
15. Caurule @20mm m 1300
16. —_—— Kabelis 2x0,8 (manu'alie trauksmes detektori) EUROSAFE m 180 nedegoss
17.

Piezimes:

1) Specifikacija neietilpst montazas ierices un materiali, tos nosaka montazas firma

(t.sk. caurules, kabelu kanali, montazas karbas, stiprinajumi utt).
2) Projekta paredzéta UAS sistéma var tikt nomainita ar cita tipa analogu aparatru,
atbilstosu Eirostandartiem un ar CG-marké&jumu (obligati saskanot ar pasatitaju).
3) Daudzumu precizét atbilstosi UAS tikla realai shémai.
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