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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Rasejumi, materialu saraksts, shémas viens otru papildina, un ja kada pozicija
ir ieklauta viena no tiem, tad tiek uzskatits, ka ta ieklauta visos.
Tiklu tehnisko risindgjumu iespéjams nomainit uz citu neka ietverts projekta,
saskanojot to ar pasatitaju un galveno projekta arhitektu.
Ugunsgréka automatiskas signalizacijas projekts ir izstradats atbilstosi LR
spéka esoSo normativo aktu noteikumiem, t.sk.:
LBN 201-10 ,,Bavju ugunsdrosiba”,
LVS CEN/TS 54-14 ,ugunsgréka atklasanas un trauksmes sistémas.
14.dala: Noradijumi planoSanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai
ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”.
Objekta paredzéta konvencionalo detektoru UAS sistéma ar kontroles paneli
BENTEL J424, kas tiek uzstadits gaitent.
Trauksmes signalu ,,Bojajums”, , Trauksme” translacijas veidu vieta ar
personala diennakts klatbltni precizét. Ja signali tiks nodoti pa radio, radio
raiditaja tipu nosaka un to piegada firma, kuras saskana ar attiecigo ligumu
veiks objekta UAS sistémas stavokla novérosanu.
UAS sitemas kontroles panela ~230V elektrobaroSanu nodroSinat no
elektrosadales atseviSkas grupas péc 3 dzislu shémas (kabelim jabdt ar vismaz
30 min ugunsizturibu), paredzéta projekta EL dala.
Ugunsgréka gadijuma tiek atslégta mehaniskas védindSanas sistéma caur
starpreleju (=24V, kontaktu U~230V), un nodroSina lifta vadibu.
UAS kontroles panela rezerves =24V elektrobarosana- no akumulatora
baterijas 2 gab.(12V; 7.0Ah). Akumulatora kapacitate ir noteikta vadoties no
aparaturas tehniskds dokumentacijas. Nemot véra UAS kontroles panela
ietilpibas izmantojamo mazo slodzi, paredzétais akumulators nodroSina UAS
sistémas darbibu 72 stundu gaidiSanas rezima un 0.5 st. — trauksmes rezima
(LVS CEN/TS 54-14; p.A.6.7.3).
Ugunsgréka detektoru tipi un izvietojums- saskana ar LVS CEN/TS 54-14;
p.A6.4.1.
Izvietojumu un skaitu precizét ievérojot siju, gaismeklu realo izvietojumu,
telpu interjeru un montazas iespéjas.
Evakuacijas cela ir paredzétas signalpogas.
Projekta paredzéta aparatlra var tikt nomainita ar cita tipa analogiskam
iekartam.
Trauksmes izzinoSanai €ka paredzéts uzstadit zvanus.
Zvaniem, manualiem trauksmes detektoriem, releju vadibai paredzéts izmantot
ugunsdroSo kabeli ar vismaz 30min ugunsizturibu.
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