Paskaidrojuma raksts
lek3&jie tikli.

Tehniskais projekts izstradats saskana ar projektéSanas uzdevumu, AR raséjumiem un
LBN 221-99.

Udensapgade.

Paredzéts saglabat esoSo uddensvada ievadu @40mm no PE caurulém. lekSgja
Udensapgades sistema paredzéta no Udensvada plastmasas caurulém FUSIOTHERM vai
analogs @16x2.2+@40x4.5mm, PN10. Udensvada piesléguma vieta zem gridas kanala.
Udensméritdja mezgls ar vertikalo daudzplismu Gdensméritaju DN15mm paredzéts 1.stava
telpa Nr.123. Paredzéts aréjais neaizsaloss laistiSanas krans.

Karsta (Odensapgade paredzéta no elektroddenssilditajiem V=10, N=1.2kW.
Elektroidenssilditaju izvietojums — zem izlietnem.

Sadzives kanalizacija.

Projekta paredzéta iekSéja kanalizacijas sistema. Paredzéts saglabat esoso izvadu telpa
Nr.002, pagraba. Paredzéts jaunais kanalizacijas izvads ar piesléegumu pie esoSa aka Kes-2.
Pagraba ieprojektéto kanalizacijas tiklu paredzéts apsildit ar elektrokabeli un izolaciju.
Kanalizacijas sisttmas materials — plastmasa @50+@110mm. Paredzéta kondensata
novadiSana.
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