SKAIDROJOŠS APRAKSTS
1. Objekta atrašanās vieta: Jelgava, Rīgas iela 22.
2. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

3. Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.

4. Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par EST sistēmas izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi. 

5. Projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu.
6. Projektā paredzēts izbūvēt ievada cauruli no esošās kabeļu kanalizācijas akas līdz ēkai,  caurules galā montējot gala slēgu. Caurule paredzēta telekomunikācijas tīkla pieslēguma nodrošināšanai starp ēkām.
7. Kabeļu savienojumu skatīt projekta ESS un UAS projekta sadaļās.

8. Esošo kabeļu kanalizācijas aku pārbūvēt, montējot divus pagarinājuma riņķus un akas lūku nomainot uz peldošā tipa akas lūku ar slodzes izturību 40T.

9. Celtniecības darbu laikā saglabāt tīklu nepārtrauktu darbību un nepieciešamības gadījumā paredzēt aizsargpasākumus tīklu aizsardzībai.

10. Celtniecības un montāžas darbus izpildīt ievērojot pastāvošo Latvijas būvnormatīvu prasības.

11. Rakšanas darbus tīklu aizsargzonā (elektrība, vājstrāvas) veikt bez vibrācijas mehānismu pielietošanas.

12. Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts:

· šķērsojumus ar sakaru un elektrokabeļiem, gāzes vadiem un citām pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas un izsaukto pārstāvju klātbūtnē;

· sevišķi uzmanīgi veikt darbus, strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma stabiem.

13. Pirms montāžas darbu sākšanas obligāti jāveic sekojoši darba drošības pasākumi: 

· jāpārbauda vai esošajās kabeļu kanalizācijas akās nav sakrājušās gāzes;

14. Veicot darbus nodrošināt inženierkomunikāciju nepārtraukto darbību.

15. Šķērsojot esošās inženierkomunikācijas, ievērot minimālos horizontālos un vertikālos ieguldīšanas dziļumus.Pabeidzot darbus atjaunot segumus iepriekšējā stāvoklī.
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