18T, TELPU EKSPLIKACIJA
tavvads uz mansarda stavu
@ 2 . 2x0.8+0.8 cilpas Nr.1 turpinajums Nr. TELPU NOSAUKUMS PLATIBA
p-k. m2
| | | | 101 | LABORATORIJA PARAUGU SAGATAVOSANAI 20,3
| AP/37/11 | | \ @ AR 3D VIRSMAS DIGITALO MIKROSKOPU
[‘ “ “ “ Vuﬂ ﬁ - “ “ “ “ \ “ “ : “ “ “ \ rﬂ‘ “v 102 | IT KOMUNIKACIJU UN EL.SADALNES TELPA 5,9
7 R == = 0 AD-1714704 = ‘ 103 | LABORATORIJA AR SEM+RAMAN IEKARTU 20,4
| | r 1 -
C D) ! :‘ = | D j o u u 104 | LABORATORIJAS DARBINIEKU GERBTUVE 5,0
w KN -1/‘5@0 K é 0 L 105 | DARBINIEKU ATPUTAS TELPA - VIRTUVE 7,0
! ~— 07 AD-1/23/04 AD-1/15/04 . -
| 101] Lyermans AD1/38108 Ak 426107 (£ AO-061 =, 106 | PARAUGU PIENEMSANAS TELPA 12,4
| =0 102/ ! 3 ) L] AD-1/05/01 107 | LABORATORIJU APKOPEJAS TELPA 1,2
i “" } / L @ 122104 AD-']/']M%;“ AD-1/08/01 c AD-1/07/01 7 ‘ ‘ “ 108 PRIEKéTELPA 14
/ o J
T[] / H AS-1/16/03 ] 121 C ED i 109 | DARBINIEKU WC AR DUSU 4,0
I 7729770 RV S || A5 A ! ~ / 33 - G 110 | LABORATORIJA AR KLM IEKARTU 12,2
- J B B 00 T m T \ m il iy JENIE NN L LRI ‘ \—1 VAIJ‘ 1 1 1 INZVENIERTEHNISKA_ TELPA 8’ 0
N T S N A0.1/2907 D] |A02807 | 7/ & T e 120 G 112 | TELPA ANALITISKO GAZU BALONIEM 4,9
= ; AD-1/19/04E% L R e il | e 113 | LABORATORIJA AR UCSM IEKARTU 15,2
T //} AD-1/18/04 ‘ﬁ — :::;811:/0:4705 114 | GAITENIS 16,6
o B - £ L | r  Brg oy AD-1I0901 i 1 _ L AD-110201 A 115 | GAITENIS 2,3
A8 AD-1/30107 : Arizylor — [N AD-A/10101 B A = W B v Q) 116 | IEEJAS HALLE AR GARDEROBI ZALE| 33,3
| L o - = v
S /1 @ 118 -~ = 117 | ZALES PRIEKSTELPA 7,0
I 113@ = /] A \ m\ — Al 77 a
= i W L 124] 118 | INVALIDU SANMEZGLS 5,2
R e s | . . | AP-1/03/02 IR 7 119 | SANMEZGLS ZALEI 2,7
: ‘ ‘ ‘ ] % ﬂj i ] ‘ ‘ T T 120 | SANMEZGLS ZALEI 2,8
‘ = 1 ‘ Co ‘ E# ‘ co ‘ o et - @ 121 | SANAKSMJU ZALE 66,0
| | w 82| | /\ | 122 | HALLE AR KAPNEM UZ 2.STAVU 11,0
| | | | | 123 | VEJTVERIS 7,6
} \ ‘ ‘ | 124 | APKOPEJAS TELPA 2,4
| | | | | 125 | SANMEZGLS 2,8
| | | | | 126 | BIROJA TELPA 29,8
| | | | | 1.stava KOPEJA PLATIBA 307,4
| | | | |
| | | | |
APZIMEJUMI:
1 S1  -aréjasiréna
AP - ugunsgréka signalpoga (adreses) ar
Q Tsslégumu izolatoru
= AD - ugunsgréka dimu optiskais detektors,
adreses sistémas
QAD - ugunsgréka dimu optiskais detektors,
ar Tssléguma izolatoru, adreses sistémas
=] AK - ugunsgréka multikritériju (ddmu+siltuma),
adreses sistémas
ﬁ':' AD - ugunsgréka dimu optiskais detektors, ar iznesamo
= indikatoru, aiz piekartiem griestiem, adreses sist.
AD - ugunsgréka dumu optiskais detektors, ar iznesamo P .
‘GEJO indigkato?u, aiz piekérti%m griestiem, ar 1ssléguma izolatoru Piezimes:
QAS - skanas ierice (zvans), analogas sistemas, 1. Precizu tikla elementu (detektotu, pogu u.c.) novietojumu,
ar Tssléguma izolatoru to piesaistes, skatTt interjera projekta.
Cad U - UAS sistemas kontroles panelis 2. Kabelu montazas trases un montazs veidu precizét darbu gaita.
mKM - vadibas (releja) modulis ar Tssiéguma izolatoru 3. Detektorus izvietot vadoties no detektoru tehniska apraksta,
- UAS adreses/analogas cilpas kab. 2x0.8+0.8 ieverojot telpu interjerus (attalums no sienam 0,5m - min.). OBJEKTS: EKA_SV PARBU_VE PAR VIEDO TEHNOLOGIJU UN PASOTITAJS: Latvijas Lauksaimniecibas universitate
- . ; 4. Katras cilpas kabelus telpas montét caurulés (d20mm) sienas ZlNASANU PARNESES CENTRU
kabelis 2x1.5 vai stiprinatas pie griestiem. Rigas iela 22, Jelgava
AD-1/01/01 5. Stavvadus skatit projekta ESS dala. BOVPROJ.D.VAD. | A. KRUMINS 20.06.2017. RASEJUMS: 1.STAVA PLANS AR AUTOMATISKO
L é%ﬂeaﬁ%;’m_ Jon INZENIERIS A KROMINS 20.06.2017. UGUNSDZESIBAS SIGNALIZACIJAS SISTEMU
cilpas Nr.
detektora tips _ PASUTIJUMA NR. SIA "A Abeles inzenieru birojs" 1]
PROJ.STADIJA MARKA MEROGS (arhiva Nr.) LAPA | LAPAS caur.Nr. ﬁelg wasmosoism H H H [l[S
BP UAS 1100 | 0330217 | UAS-2 @




	Sheets and Views
	Model


