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PIEZIMES

1. Aluminija ALU profilu siltinatas
divviru durvis ar stikla paketi un
pildina aizpildijumu.

2. Ailas aizpildijuma konstrukcijai péc
montazas aila janodrosina siltuma
caurlaidiba U=2,0W/m2k.

3. Abas vértnes aprikotas ar
paSaizvér§anas mehanismiem un
noblivétam piedurlistém.

4. Durvim jabat slédzamam un
atveramam bez atslégas ugunsgréka
gadijuma.

5. Durvju furnitdra ABLOY, materials
nerliséjosais térauds.

6. Durvim nav slieksna, vértne
aprikota ar mehanismu, kur$ durvim
atrodoties aizvérta stavokli, nolaiz
durvju spraugu blivéjoSu materialu.
7. Durvju tonis RAL 8028.
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D-3
1200x2100mm

2100

1. Divviru krasots koka durvju bloks ar
stikla paketi. Aktivas vértnes platums
900mm.

2. Durvis izgatavot bez slieksna.
Veértne aprikota ar mehanismu, kur§
durvim atrodoties aizvérta stavokir,
nolaiz durvju spraugu blivéjoSu
materialu.

3. Aplodas koka krasotas no abam
pusém veértnes tonr.

4. Durvju skanas izolacijas indekss ne
zemaks par R,w>31dB.

5. Durvis slédzamas, ar metala
rokturi.

6. Krasas tonis tiek precizéts
autoruzraudzibas kartiba.
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950x2050*mm
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1. Koka pildinu siltinatas, krasotas
ardurvis.

2. Durvju konstrukcijai péc montazas
aila janodrosina siltuma caurlaidiba
U=2,00W/m2K

3. Durvim jabat slédzamam.

4. Durvju furnitdra ABLOY, materials
nerliséjosais térauds.

5. Durvju tonis Tikkurila Symphony
N414.

6. Analttisko gazu balonu telpas
ardurvis ieblvét védinasanas resti, ko
nokrasot durvju tonr.
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1. Krasots koka durvju bloks.

2. Durvis izgatavot bez slieksna.
Veértne aprikota ar mehanismu, kur§
durvim atrodoties aizvérta stavokir,
nolaiz durvju spraugu blivéjoSu
materialu.

3. Aplodas koka krasotas no abam
pusém veértnes tonr.

4. Durvis D-4 slédzamas, ar metala
rokturi, durvis D-5 un D-4 invalidu
sanmezglam slédzamas ar WC
telpam piemérotu slédzeni.

5. Krasas tonis tiek precizéts
autoruzraudzibas kartiba.

D-1
1600x2100mm

2100
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1. Divviru finieréts koka durvju bloks
ar stikla paketi.

2. Durvis izgatavot bez slieksna.
Veértne aprikota ar mehanismu, kur§
durvim atrodoties aizvérta stavokir,
nolaiz durvju spraugu blivéjoSu
materialu.

3. Aplodas koka finierétas no abam
pusém veértnes tonr.

4. Durvju skanas izolacijas indekss ne
zemaks par R,w>31dB.

5. Durvis slédzamas, ar metala
rokturi.

6. Krasas tonis tiek precizéts
autoruzraudzibas kartiba.

D-6
950x2100*mm

2100

1. Ugunsdro$as metala durvis. Durvju
konstrukcijai p&c montazas aila
janodrosina ugunsizturiba Ei-30.

2. Vértne aprikota ar paSaizvérSanas
mehanismu. Durvim jabat
sledzamam.

3. Durvju furnitdru un toni precizét
autoruzraudzibas kartiba.
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1. Divviru finieréts koka durvju bloks
ar stikla paketi. Aktivas vértnes
platums 900mm.

2. Durvis izgatavot bez slieksna.
Veértne aprikota ar mehanismu, kur§
durvim atrodoties aizvérta stavokir,
nolaiz durvju spraugu blivéjoSu
materialu.

3. Aplodas koka finierétas no abam
pusém veértnes tonr.

4. Durvju skanas izolacijas indekss ne
zemaks par R,w>31dB.

5. Durvis slédzamas, ar metala
rokturi.

6. Krasas tonis tiek precizéts
autoruzraudzibas kartiba.

NORADIJUMI:

1. VISPAREJOS NORADIJUMUS SKATIT LAPA AR-1.
2. NORADIJUMUS PAR DURVJU 1ZBUVI SKATIT LAPA 13.2
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