 Skaidrojošais apraksts

ēkas pārbūvei par viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru
Rīgas ielā 22, Jelgavā. 

VISPĀRĒJAIS  APRAKSTS
Pārbūvējamā ēka ir taisnstūra formas vienstāva ēka ar bēniņiem un divslīpu viļņota azbestcementa lokšņu segumu. Tā atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.5163 Valdekas pils aizsargzonā. Ēka sākotnēji projektēta kā pils saimniecības ēka un tajā veiktas vairākas pārbūves.  No sākotnējā ēkas būvperioda saglabājies pakāpjveida zelminis un frontons ar aizmūrētām smailloka arkām ēkas ZR gala fasādē pret Valdekas pili, kas formu ziņā analoģisks pils piebūves daļas zelminim.

Ēkas fasādes apdarē saglabājušās tikai logu un durvju dekoratīvi sandriki un dzegu joslas.  Ineterjera detaļas ēkā nav saglabājušās, izņemot 2 podiņu krāsnis bez īpašas vērtības un betona kāpnes uz ēkas bēniņiem.  Pēc pārbūves ēkā plānotas Latvijas Lauksaimniecības universitātes divas nodaļas Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs ar zinātniskās pētniecības laboratorijām un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa. 
Teritorijas labiekārtojums

Minētā ēka ir palikusi vienīgā ēka zemesgabalā , kura nav atjaunota, veicot visa LLU piederošā kompleksa teritorijas sakārtošanu. Projekta labiekārtojuma zona ietver teritorija ap ēku ~1400m2 paltībā starp Valdekas pili un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes ēku. Piebraukšana pārbūvējamai ēkai paredzēta caur Pārtikas tehnoloģijas fakultātes ēkas stāvvietu pa esošo piebraucamo ceļu gar ēkas ZA fasādi, kurš tiek saglabāts 5,0m platumā, nodrošinot iespēju piebraukt autotransportam un ugunsdzēsības transportam. Papildus tiek paredzēts izveidot stāvvietu ar asfatbetona segumu 9 automašīnām un vietu šķiroto atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī velosipēdu novietni 10 velostatīviem ar betona bruģakmens segumu.  Autostāvvieta personām ar funkcionāliem traucējumiem nav paredzēta, jo pie Pārtikas tehnologu fakultātes ēkas jau ir ierīkotas 4 šādas stāvvietas.
Gar ēkas ZA fasādi paredzēta zemes līmeņa pazemināšana vidēji par 0,3m, izbūvējot nokrišņu ūdeņu aizvadīšanu no ēkas pamatiem ar uztveršanas gūlijām un atbalsta sienu piebraucamā ceļa norobežošanai. Pie ēkas ieejām  paredzēti ieejas tiltiņi ar kompozītmateriāla terases dēļu segumu,  ēkas DR fasādes daļā – kompozītmateriāla terases dēļu seguma terase.

Pārējā teritorijā gar DR fasādi paredzēts zāliens, saglabājot esošos kokus. 
Pārbūvējamā ēka
Pārbūvējot ēku, paredzēts saglabāt būvapjomu, plānojuma izmaiņas risinot pēc iespējas neskarot esošās logu un durvju vietas ēkas fasādē.  Paredzēta ēkas pamatu pastiprināšana un siltināšana no ēkas iekšpuses ar 100mm biezu ekstrudētā putupolistirola kārtu. Sakarā ar to, ka ēkai nav izbūvēta ne vertikālā , ne horizontālā hidroizolācija,  paredzēts ierīkot elektroosmozes sistēmu ēkas ārsienām.
Esošie pārsegumi ēkā - koka sijas un daļā ēkas riboti dzelzsbetona paneļi. Projektā paredzēta esošo koka siju pastiprināšana vai nomaiņa asīs 1-2; A-D, apjomus precizējot pēc pārsegumu pilnīgas atsegšanas, un riboto dz.betona paneļu pārseguma saglabāšana asīs 2-3; A-D. Ēkas daļā asīs 3-5; A-D, kur paredzēts izbūvēt mansarda telpas, plānota esošā pārseguma demontāža un jauna pārseguma izbūve.
Ēkas 1. stāvā paredzētas laboratoriju telpas ar palīgtelpām, sanāksmju zāle un biroja telpas.
Mansarda stāvā paredzēta pārrunu telpa un bēniņu daļa ar tajā izvietotām divām vēdināšanas iekārtu telpām. Jumta konstrukcijas mansarda daļā asīs 3-5; A-D paredzēts nomainīt, veidojot savietoto jumtu ar akmens vates siltumizolāciju 250+50mm, saglabājot kores atzīmi.  Pārējā jumta daļā asīs 1-3; A-D tiek saglabātas jumta konstrukcijas tās pastiprinot, nomainot latojumu un segumu. Pārrunu telpa veidota kā atvērta telpa līdz savietotā jumta segumam, veidojot jaunu jumta krēsla konstrukciju un savilces starp spārēm. Mansarda stāvā paredzēts iebūvēt jumta logus ZA fasādē. DR fasādē paredzētas 3 jumta izbūves analoģiskas esošajām jumta izbūvēm. Jumta segumu paredzēts nomainīt uz RUUKKI CLASIC gludo tērauda lokšņu segumu ar PURAL pārklājumu. 

Ēkā paredzēts izvietot sekojošas tehniskās telpas – inženiertehnisko telpu siltumtrases, ūdens un kanalizācijas tīklu ievadiem un sadalei, apkures sistēmas apsaistei, kā arī elektrosadales un UPS iekārtu telpu.
Veicot pārbūves darbus paredzēts saglabāt šādus arhitektoniski nozīmīgus ēkas elementus:

· ēkas apjomu; 

· fasāžu apdari un dekoratīvos elementus;

· jumta formu (visai ēkai) un jumta pamatkonstrukcijas (bēniņu daļā).
Ēkas siltināšana paredzēta no ēkas iekšpuses, lai saglabātu fasādes dekoratīvos elementus un fasāžu kompozīciju pils ēkas ansambļa kontekstā. Siltināšana paredzēta arī savietotā jumta konstrukcijā, grīdu konstrukcijā un ēkas pamatiem.
Projekta risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevuma nosacījumiem, izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī tehniskās apsekošanas un inženierģeoloģiskās izpētes rezultātiem un būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2017-2845 izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem.

Saskaņā ar būvnormatīva „Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumu, pārbūvējamā ēka atbilst II grupas ēku prasībām. Būves lietošanas veids – 1263 skolas u.c. izglītības un pētniecības iestāžu ēkas. Saskaņā ar būvnormatīva „Būvju ugunsdrošība” LBN 210-15 prasībām ēkai ir U3 ugunsnoturības pakāpe. Apbūves laukums  – 518 m2 (431,0m2 ēka + 87,0m2). Kopējā ēkas platība – 447,4m2. Ēkas būvtilpums - 2630,0 m3.  
Ugunsdzēsības pasākumu apraksts

Atkarībā no izvirzītām ugunsdrošības  prasībām  ēkas galvenais lietošanas veids ir V – universitāšu un augstskolu mācībām, zinātnei un pētniecībai  paredzētas telpas. 

Ēkai saskaņā ar LBN 201-15 prasībām ir U3 ugunsnoturības pakāpe. Telpu ugunsslodze no 600 - 1200mJ/m2. 
Pārbūvējamai ēkai  saskaņā ar LBN 201-15 1. un 2. tabulas prasībām būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un būvizstrādājumu minimālā ugunsreakcijas klase netiek normēti, jo ēkas augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme ir mazāka kā 8,0m un visa ēkas platība ir mazāka par ugunsdrošības nodalījuma maksimālo platību 1600m2.
Piebraukšana ēkai ugunsgrēka gadījumā iespējama gar ēkas ZA un DA fasādēm un piebrauktuves atrodas 5-20m attālumā no ēkas. 

Ugunsgrēka dzēšanai paredzēti pilsētas inženiertīkli ar izbūvētiem ugunsdzēsības hidrantiem. Tiek saglabātas esošās atstarpes ar zemesgabalā izvietotajām blakus ēkām.

Kā atsevišķas ugunsdroši atdalītas telpas veidotas telpa analītisko gāzu baloniem, inženiertehnisko iekārtu telpa, vēdināšanas iekārtu telpas.
No ēkas 1.stāva paredzētas 3 evakuācijas izejas tieši uz āru, tās ir viegli atrodamas un atbilst vides pieejamības prasībām. Ārdurvīm paredzēti pašaizvēršanās mehānismi. 
No ēkas mansarda stāva paredzēta viens evakuācijas ceļš pa esošām atklātām kāpnēm ar izeju uz āru, jo maksimālais lietotāju skaits, kas varētu uzturēties ēkas stāvā nepārsniedz 50 lietotājus un evakuācijas ceļa garums no vistālākā punkta stāvā, kur var uzturēties ēkas lietotāji nepārsniedz 30m, un telpu grupā ir atveramas ailas. Esošo kāpņu platums ir 1,04m, kas ir pieļaujams, ja evakuācijas ceļš paredzēts mazāk kā 50 lietotājiem. Durvju brīvais augstums evakuācijas izejās ir 2,0m.
Ēkas ārsienas no iekšpuses ir apšūtas ar ģipškartona loksnēm un akmens vates siltumizolāciju. 
Evakuācijas avārijapgaisme un automātiskās ugunsaizsardzības sistēma paredzēta gan ēkas 1.stāvā, gan mansarda stāvā. Ēkai ierīkota zibensaizsardzības sistēma. Zemējums paredzēts arī iekārtām, kurām tas tehnoloģiski nepieciešams. 
Ugunsgrēka primārai dzēšanai ēkā paredzēts izvietot ugunsdzēsības aparātus saskaņā ar aprēķinu (orientējoši 3gab. ēkas 1.stāvā un 2gab. ēkas mansarda stāvā).
Vides pieejamība

Būvprojekta risinājumu īstenošana nodrošinās vides pieejamību teritorijā un ēkas iekštelpās 1.stāva līmenī. Līmeņau starpība pie ieejām nepārsniedz 20mm.  

Ēkas 1.stāvā projektēts sanmezgls personām ar funkcionāliem traucējumiem – sēdpodam paredzēti atbalsta rokturi ar iespēju piekļuves pusē rokturi atlocīt, trauksmes pogas divos augstumos 0,2m un 0,9m no grīdas, kā arī papildus rokturis durvju pievilkšanai no sanmezgla puses. Durvju vērtņu platums nodrošina ratiņkrēslu lietotājiem piekļuvi visām telpām.
Būvprojektu izstrādāja:
M.Muceniece
