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NORADIJUMI:

1. Visparigos noradijumus skatit lapa AR-1.

2. Jumta segums gludas térauda loksnes ar PURAL parklajumu (pieméram RUUKKI Clasic). Jumta
teknes, notekas izgatavot no cinkota skarda. Dzegu nosegelementus un palodzes izgatavot no gluda
teérauda loksném jumta seguma toni. Notekas visa fasades augstuma jaizolé pret
elektrovadamibu(sakara ar elektroosmozes ierikoSanu).

3. Logu un durvju Zim&jumus skatit lapas AR-16.1; AR-16.2; AR-17

4. Saglabat vai ja nepiecieSams atjaunot dekorativas joslas virs logiem un mira palodzes.

5. Virs sienas pa asi "1" izblvét parapetu. Parapeta piemdréSanai izmantot kiegelus no nojauktajam
starpsienam un izjauktajam ailam.

6. Nojaukt esoso ieejas portalu, sienu izlidzinat un apmest saskana ar noradijumiem par fasades
apdari.

7. Logu vietas zem palodzes, bet fasades dalas bez logiem 1,8m augstuma tiek montéta ekas
elektroosmozes sistéma. Detalizétus noradijumus skatit projekta elektroosmozes sistémas apraksta.
8. Virs jumta uzstadrt rlpnieciski izgatavotus sniega aizturétajus (met.balstus un caurules). Kopgjais
garums 86,0 t.m. OBJEKTS: EKAS PARBUVE PAR VIEDO TEHNOLOGIJU UN PASUTITAJS: Latvijas Lauksaimniecibas universitate
9. Virs jumta uzstadtt ripnieciski izgatavotas jumta kapnes(platums 0,45m, garums 4,5m) no jumta ZINASANU PARNESES CENTRU
|Gkas lidz korei. Rigas iela 22, Jelgava

NORADIJUMI PAR FASADES APDARI:

1. Noveértéet apmetuma sasaisti ar pamatni, dripo$a un vaji saistita apmetuma nokalSana Iidz stabilai
pamatnei un virs€jo slanu attiriSana Iidz vésturiska apmetuma slanim. Obligati nonemt visus slanus,
kas satur cementu.

2. Bojato kiegelu aizvietoSana ar identiskiem (protezéSana). Mira atjauno$ana lietot SAKRET javu PM
Super (kiegelu iemarésanai). Bojata kiegelu mira gruntéSana ar SAKRET TGV dzilumgrunti.

3. Bojatas (defektétas) zonas apmetumu atjauno ar SAKRET HM12 vésturisko apmetumu.

4. Uz apmetuma parvelk pari rupju kalku Spakteli SAKRET SFP.Nogludinasanas metode - filcéSana.
5. Pirms krasoSanas grunté ar silikata grunti SAKRET KS-P.

6. Fasadi kraso ar kalku krasu SAKRET DP tonétu ar mineraliem pigmentiem atbilstoSi tonim. Krasas
tonim pirms visas fasades krasoSanas veikt paraugkrasojumu, ko saskanot ar autoru.
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