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izjaukt sienas daᏀu
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esoᘐa durvju aila
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ᄠKAS PကRBᚠVE PAR VIEDO TEHNOLOሠIJU UN 
ZINကᘀANU PကRNESES CENTRU
Rኰgas ielတ 22, Jelgavတ

OBJEKTS: Latvijas Lauksaimniecኰbas universitတtePASᚠTአTကJS:

Z.TreijaBᚠVPROJ.VAD .

M.MucenieceBᚠVPR.DAᎰ.VAD.

PROJ.STADIJA MARKA LAPA

FASကDE ASአS 1-5
RASᄠJUMS:

AR 8
LAPAS caur.Nr.MᄠROGS

PASᚠTአJUMA NR.
(arhኰva Nr.)

M 1:100 03-3-02/17BP

M.MucenieceARHITEKTE

-0.020
~0.160

~2.020

NORကDአJUMI:
1.  Vispတrኰgos norတdኰjumus skatኰt lapတ AR-1.
2.  Jumta segums gludတs tᄰrauda loksnes ar PURAL pတrklတjumu (piemᄰram RUUKKI Clasic). Jumta 
teknes, notekas izgatavot no cinkota skတrda. Dzegu nosegelementus un palodzes izgatavot no gludတ 
tᄰrauda loksnᄰm jumta seguma tonኰ. Notekas visတ fasတdes augstumတ jတizolᄰ pret 
elektrovadamኰbu(sakarတ ar elektroosmozes ierኰkoᘐanu).
3.  Logu un durvju zኰmᄰjumus skatኰt lapတs AR-16.1; AR-16.2; AR-17
4.  Saglabတt vai ja nepiecieᘐams atjaunot dekoratኰvတs joslas virs logiem un mᚰra palodzes.
5.  Virs sienas pa asi "1" izbᚰvᄰt parapetu. Parapeta piemᚰrᄰᘐanai izmantot ፰ieሰeᏀus no nojauktajတm 
starpsienတm un izjauktajတm ailတm.
6.  Nojaukt esoᘐo ieejas portတlu, sienu izlኰdzinတt un apmest saskaᑠတ ar norတdኰjumiem par fasတdes 
apdari.
7.  Logu vietတs zem palodzes, bet fasတdes daᏀတs bez logiem 1,8m augstumတ tiek montᄰta ᄰkas 
elektroosmozes sistᄰma. Detalizᄰtus norတdኰjumus skatኰt projekta elektroosmozes sistᄰmas aprakstတ. 
8.  Virs jumta uzstတdኰt rᚰpnieciski izgatavotus sniega aizturᄰtတjus (met.balstus un caurules). Kopᄰjais 
garums 86,0 t.m. 
9.  Virs jumta uzstတdኰt rᚰpnieciski izgatavotas jumta kတpnes(platums 0,45m, garums 4,5m) no jumta 
lᚰkas lኰdz korei.
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JL-1

JUMTA LᚠKA
sk.AR-12

JUMTA LOGS
sk.AR-12

JUMTA LOGS
sk.AR-12

sk.nor.p.6

NORကDአJUMI PAR FASကDES APDARI:
1.  Novᄰrtᄰt apmetuma sasaisti ar pamatni, drᚰpoᘐa un vတji saistኰta apmetuma nokalᘐana lኰdz stabilai 
pamatnei un virsᄰjo slတᑠu attኰrኰᘐana lኰdz vᄰsturiskတ apmetuma slတnim. Obligတti noᑠemt visus slတᑠus, 
kas satur cementu.
2.  Bojတto ፰ieሰeᏀu aizvietoᘐana ar identiskiem (protezᄰᘐana). Mᚰra atjaunoᘐanတ lietot SAKRET javu PM 
Super (፰ieሰeᏀu iemᚰrᄰᘐanai). Bojတtတ ፰ieሰeᏀu mᚰra gruntᄰᘐana ar SAKRET TGV dziᏀumgrunti.
3.  Bojတtတs (defektᄰtတs) zonတs apmetumu atjauno ar SAKRET HM12 vᄰsturisko apmetumu.
4.  Uz apmetuma pတrvelk pတri rupju kaᏀ፰u ᘐpakteli SAKRET SFP.Nogludinတᘐanas metode - filcᄰᘐana.
5.  Pirms krတsoᘐanas gruntᄰ ar silikတta grunti SAKRET KS-P.
6.  Fasတdi krတso ar kaᏀ፰u krတsu SAKRET DP tonᄰtu ar minerတliem pigmentiem atbilstoᘐi tonim. Krတsas 
tonim pirms visas fasတdes krတsoᘐanas veikt paraugkrတsojumu, ko saskaᑠot ar autoru.

vᄰdinတᘐ. reste 
sk. AVK daᏀu

vᄰd.izvads
sk.AVK daᏀu; lapu AR-4

~8.500
~8.200

izjaukt sienas daᏀu
zem esoᘐa loga

atbalsta siena
sk.GP,BK daᏀu

atbalsta siena
sk.GP,BK daᏀu

atbalsta siena
sk.GP,BK daᏀu

atbalsta siena
sk.GP,BK daᏀuကD-1*ကD-2ကD-2

L-6

22.06.2017

21.06.2017

21.06.2017

JUMTA KကPNES
sk.nor.AR-4

sniega aiztur.
sk.nor.p.8


