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    VISPĀRĒJIE  NORĀDĪJUMI :

1.   Konstruktīvā  daļa   izstrādāta   uz  sekojošu  dokumentu  pamata:

 1.1 Šā  projekta  arhitektoniskās  daļas ;

 1.2 Tehniskās  apsekošanas  atzinums;

 1.3 Ģeotehniskās  izpētes  darbu  pārskats.

2.   Projektēšanas  parametri:

     -  1.Eirokodekss  ''Iedarbes  uz  konstrukcijām"

     -  LBN 003 -15  ''Būvklimataloģija''

     -  LBN 201 -15  ''Būvju  ugunsdrošība''

     -  LBN 207 -15  ''Ģeotehniskā  projektēšana''

     -  LBN 203 -15  ''Betona  būvkonstrukciju  projektēšana''

     -  LBN 206 -14  ''Koka  būvkonstrukciju  projektēšana''

     -  LBN 204 -14  ''Tērauda  būvkonstrukciju  projektēšana''

3.  Nesošās  konstrukcijas  un  elementi  ir  aprēķināti  uz  sekojošām  slodzēm :

      - Sniega  normatīvā  slodze                                                        - 125 kg/m² (kf=1.5)

      - Vēja  normatīvā   slodze                                                           - 28 - 35 kg/m²   (kf=1.5)

      - Lietderīgā  slodze  uz   bēniņu  pārsegumu                              -70 kg/m²  (kf=1.5).

      - Lietderīgā  slodze  uz  starpstāvu   pārsegumu                        -200 kg/m²  (kf=1.5).

5.   Pārbūvējamās  ēkas  būvkonstrukciju  apraksts :

  5.1 Pamati- esoši, lentveida  un  stabveida zem  kolonnām,  pamatu  konstrukcija dažādās ēkas  daļās  ir atšķirīga.

        Daļēji  pamati betona konstrukcijas -  apmierinošā  stāvoklī,   taču  zemāk  pamatus  veido  sadēdējuši  ķieģeļi

        kaļķu  javā,  kas  savstarpēji  neturas  kopā.  Kopumā  pamatu  tehniskais  stāvoklis ir  neapmierinošs,  projektā

        paredzēta  pamatu  pastiprināšana,  jaunu  dzelzsbetona  pamatu  izbūve  zem  kolonnām  un  monolītā

        dzelzsbetona  atbalsta  sienas  izbūve;

  5.2 Sienas -esošas,  ķieģeļu  mūra  gan ārsienas,  gan  daļēji  iekššienas,  mūrētas  no  māla  ķieģeļiem  kaļķu  javā.

        Kopumā  sienu  tehniskais  stāvoklis  ir  apmierinošs,  izņemot  vietas  kur  konstatētas  plaisas,  kā  arī  daži

        ķieģeļi  sadēdējuši  un  izkrituši.  Projektā  sienu pastiprināšana  nav  paredzēta,  izņemot  plaisu  vietas, kur

        paredzēts plaisas  aizpildīt  ar  remontjavu  zem  spiediena,  kā  arī  atsevišķu  bojāto  ķieģeļu  zonu remonts

        (skatīt  projekta  ''AR''  daļā).  Projektā  paredzēta  daļēja  esošo  durvju  ailu  likvidācija  un  jaunu   durvju un

        logu  ailu   izbūve;

  5.3 Kolonnas - esošas,  ķieģeļu  mūra un metāla,  projektā  paredzēts  divu  ķieģeļu  mūra  un  metāla  kolonnu

        demontāža, esošo  kolonnu  pastiprināšna  ar  tērauda  aptverēm  un  divu  jaunu  tērauda  kolonnu  izbūve;

  5.4 Rīģeļi  un  sijas -  patreiz  vienu  posmu  pārsedz   masīvs dz.-bet. rīģelis,  otru  dzelzsbetona  un  metāla  sijas

        bet  trešo  koka  sijas.  Projektā  paredzēta  esošo  koka  siju  demontāža  un jaunas  tērauda  sijas  izbūve  pa

        tērauda  kolonnām;

  5.5 Pārsegums  -esošs, koka  siju  konstrukcijas  un  dzelzsbetona  gatavplātņu,  siju  tehniskais  stāvoklis  dažāds

        vietām apmierinošs  un  vietām  ievērojami  bojājumi,  dzelzsbetona  pārsegums  apmierinošā  tehniskā  stāvoklī.

        Projektā   paredzēta  daļēja  koka siju pastiprināšana  un  daļēji  jauna  koka  siju  izbūve ;

  5.6 Jumta  konstrukcija - esoša, divslīpju  koka  spāru  konstrukcijas,  spāru  tehniskais  stāvoklis  vietām  ir

        apmierinošs,  bet  vietām  ievērojami  bojāts,  projektā  paredzēta  daļēja  spāru pastiprināšana  un jauna  koka

         spāru  izbūve;

  5.7 Ieejas  kāpnes - paredzēts  izbūvēt  no  monolītā  dzelzsbetona  ar  bruģakmens  apdari;

  5.8 Ieejas  tiltiņi -  paredzēts  izbūvēt  tēraudu  siju  konstrukcijas  ar plastmasas  terases  dēļu  segumu.

6.   Par   relatīvo   atzīmi    ±0.000  pieņemts   1.stāva  tīrās  grīdas  līmenis,  kas  atbilst  atzīmei  4.940 Latvijas

      augstumu  sistēmā  epoh  LAS -2000.5  mērvienībās.

7.   Bez  vispārējiem  norādījumiem  vadīties  arī  no norādījumiem  lapās  ar marku  BK.

8.   Būvdarbu  gaitā   jānodrošina  visu būvkonstrukciju  izturība,  vispārējā un  vietējā  noturība.   Darba  drošības

      pasākumi  ievērojami  saskaņā  ar  Darba  aizsardzības  likumu  un  2003.g.  25.febr. MK  noteikumiem  Nr.92.

9.   No  montāžas  slodzēm  un  materiālu  novietošanas  piepūles  būvkonstrukcijās nedrīkst  pārsniegt piepūles,

      kas  attiecīgajai   konstrukcijai paredzētas   ekspluatācijas  laikā  vai  pieļaujamas  pēc šo  konstrukciju  projektiem.

      Monolītajām   dzelzsbetona  konstrukcijām  jārēķinās  ar  betona  sasniegto  stiprību kons trukcijas  noslogošanas

      momentā.

10. Norādījumi  darbu  veikšanai :

      - Darbus  veikt  pēc  izstrādāta  Darbu  Veikšanas  Projekta,  kuru  izstrādā  būvuzņēmējs;

      - Koka  konstrukcijas  izstrādātas KD  stadijā  un  ir  izejmateriāls  KKD  stadijas  izstrādāšanai,  kuru  izstrādā

        būvuzņēmējs;

     - Tērauda  konstrukcijas  izstrādātas MK  stadijā  un  ir  izejmateriāls  MKD  stadijas  izstrādāšanai,  kuru

        izstrādā   būvuzņēmējs;

     - Visas  projekta  izmaiņas  būvniecības  gaitā  saskaņot  ar  projekta  autoru,  autoruzraudzības  kārtībā.

11. Izpildot  un  pieņemot  celtniecības  un  montāžas  darbus  stingri  ievērot  LR spēkā  esošos būvnormatīvus.

Vēdināšanas  telpas  plāns.

Terases  un  lieveņa  plāni.  griezumi  1-1  un  2-2.

 Ieejas  tiltiņu  IE-1;  IE-2  un  IE-3  plāni.  Griezumi  1-1  ...  4-4.

Griezumi  1-1 un  2-2.

Grīdas  plātnes  plāns.

Mezgli  ''9'' un  ''10''.

Mezgli  ''7'' un  ''8''.

Mezgli  ''4'' ... ''6''.

Mezgli  ''1'' ... ''3''.

 Griezumi  5-5 un  6-6.

 Griezumi  1-1 ...  4-4.

 Spāru  plāns.  Jumta  izbūves  plāns.

Mezgli  ''A''  un  ''B''.

Griezumi 3-3  ... 5-5.

Pārseguma  pastiprināšanas  detaļa ''4''.

Pārseguma  pastiprināšanas  detaļas  ''1''...''3''. Griezumi  1-1  un  2-2.

Pārseguma   plāns.

 Mezgli  ''A'' ...  ''C''.

 Griezumi  1-1  UN  2-2.

Mezgls  ''A''.

Tērauda  ailu  pārsedžu saraksts.

 2.Stāva  ailu  pārsedžu   plāns.

 1.Stāva  ailu  pārsedžu,  kolonnu  un  siju  plāns.

Pamats  PM-1  un  PM-2.

Griezumi  3-3  ...  6-6,  mezgls  ''1''.

Griezumi  1-1  un  2-2.

Specifikācija.  Norādījumi  pamatu  izbūvei.

Pamatu   plāns.

Būvprojekta  sadaļas  vadītājs

(sertifikāta Nr.)

(vārds, uzvārds)

        3-00305

 Būvuzņēmējam,  pirms  jebkura  darba  uzsākšanas,  jāpārliecinās par  rasējumos  dotiem  izmēriem.  Neatbilstību  vai

 pretrunu gadījumā,  pirms  darbu  uzsākšanas,  griezties  pie  projekta  autora  neskaidrību  novēršanai.

 Raksturīgie  izmēri  nevar  tikt  nolasīti  pēc  mēroga  rasējumā. Šaubu  gadījumā  vērsties  pie  projekta  autora .

 Jebkura  projekta  izmaiņas  būvniecības  gaitā  saskaņojamas  ar projekta  autoru.

 Šīs un  iepriekš  minētās  norādes  attiecināmas  uz  visām  šajā  sējumā  ievietotajām  rasējumu  lapām.

 Visas  atsauces  uz  materiālu  un  izstrādājumu izgatavotāju  firmām, kuras norādītas  būvprojektā,  liecina  tikai  par  šo

 materiālu  vai  izstrādājumu  kvalitātes  līmeni.

 Specifikācijās  norādīto materiālu un  izstrādājumu nomaiņa  ir  iespējama  ar  citiem tehniski  analogiem  materāliem un

 iztrādājumiem.

 Materiālu  specifikācijās  var  nebūt  ietverti  visi  materiāli,  kas  norādīti  rasējumos, tādēļ  būvuzņēmējam  sastādot

 būvdarbu  tāmi,  jāaplūko  būvprojekta  dokumentācija  kopumā.

Z.TreijaBŪVPROJ.VAD.

 10.2017

V. Kopitins


