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 NORĀDĪJUMI :

  1.  Griezumā  norādītajā  zonā,  dolomīta  bloki  nedaudz  kustas,  kaļķu  java  sadēdējusi.

       Paredzēts  veikt  sienas  remontu, izmantojot  remontjavu  zem  spiediena.

   2. Griezumā  norādītajā  zonā, ķieģeļu  mūris  sadrupis,  kaļķu  java  sadēdējusi.

       Paredzēts  sadrupušo  mūri  demontēt  pa  posmiem  un  aizbetonēt  ar smalkgaudainu

       C 25/30  betonu.

   3. Skatīt  kopā  ar  lapām  BK-2  un  BK-3 .
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IZSTRĀDĀJA
M. Sergējevs
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PASŪTĪJUMA NR.

  (arhīva Nr.)

MĒROGS LAPAS caur.Nr.

4BK

RASĒJUMS:

GRIEZUMI  1-1  UN  2-2.

LAPAMARKAPROJ.STADIJA

BK  SADAĻAS  VAD.

PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāteOBJEKTS:

ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN

ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU

Rīgas ielā 22, Jelgavā

V. Kopitins


