
 1.  Koka  konstrukcijas  izgatavot  no  skuju  koka,  ar koksnes   līdzsvara  mitrumu  ne

      lielāku  par  20%. Kokmateriālu  stprības  klase  dota   specifikācijā.

 2.  Pirms  koka  konstrukciju  sagatavošanas  veikt  laidumu kontrolapmērījumus.

 3.  Gadījumā,  ja  pēc  jumta  konstruktīvo  elementu  atsegšanas,  vietām  izrādās

       neatbilstība  projektam,  nepieciešams  izsaukt  projekta  autoru, lai  papildus

       apsekotu  un  pieņemtu  galīgo  lēmumu  par  jumta  konstruktīvo  elementu  tālāku

       izmantošanu,  pastiprināšanu  vai  nomaiņu.

 4.  Visas  koka  konstrukcijas  izolēt  no  mūra,  betona  un  metāla  ar  divām  ruberoīda  kārtām.

 5.  Visas  koka  konstrukcijas  apstrādāt  ar  uguns-  bioloģiskās  aizsardzības  satāviem

      atbilstoši  LBN 201-15.

 6.  Vītņstieņus  pieņemt  ar  stiprības  klasi 4.6.

 7.  Koka  konstrukcijas  savstarpēji  stiprināt  ar  cinkoto  būvkalumu, enkurnaglu, naglu  un

      vītņstieņu palīdzību.
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