VISPAREJIE NORADIJUMI :

1. Konstruktiva dala izstradata uz sekojosu dokumentu pamata:

1.1 8a projekta arhitektoniskas dalas ;

1.2 Tehniskas apsekoSanas atzinums;

1.3 Geotehniskas izpétes darbu parskats.

2. ProjektéSanas parametri:
- 1.Eirokodekss "ledarbes uz konstrukcijam"
- LBN 003 -15 "Bavklimatalogija"
- LBN 201 -15 "Bivju ugunsdroSiba"
- LBN 207 -15 "Geotehniska projektéSana"
- LBN 203 -15 "Betona buvkonstrukciju projektéSana"
- LBN 206 -14 "Koka buvkonstrukciju projektéSana"
- LBN 204 -14 "Térauda buvkonstrukciju projektéSana"
3. Neso8as konstrukcijas un elementi ir aprékinati uz sekojosam slodzém :
- Sniega normativa slodze - 125 kg/m? (kf=1.5)
- Véja normativa slodze - 28 - 35 kg/m? (kf=1.5)
- Lietderiga slodze uz beéninu parsegumu -70 kg/m? (kf=1.5).
- Lietderiga slodze uz starpstadvu parsegumu -200 kg/m? (kf=1.5).
5. Parbiveéjamas ékas buavkonstrukciju apraksts :

5.1 Pamati- esosi, lentveida un stabveida zem kolonnam, pamatu konstrukcija dazadas eékas dalas ir atSkiriga.
Daléji pamati betona konstrukcijas - apmierino$a stavokli, tatu zemak pamatus veido sadédéjusi kiegeli
kalku java, kas savstarpgji neturas kopa. Kopuma pamatu tehniskais stavoklis ir neapmierinoSs, projekta
paredzéta pamatu pastiprinaSana, jaunu dzelzsbetona pamatu izbldve zem kolonnam un monolita
dzelzsbetona atbalsta sienas izblve;

5.2 Sienas -esosas, kiegelu midra gan arsienas, gan dalgji iek$Sienas, mirétas no mala kiegeliem kalku java.
Kopuma sienu tehniskais stavoklis ir apmierinoss, iznemot vietas kur konstatétas plaisas, ka ari dazi
kiegeli sadédejusi un izkritusi. Projekta sienu pastiprinaSana nav paredzéta, izpemot plaisu vietas, kur
paredzéts plaisas aizpildit ar remontjavu zem spiediena, ka arl atseviSku bojato kiegelu zonu remonts
(skatt projekta "AR" dala). Projekta paredzéta daléja esoSo durvju ailu likvidacija un jaunu durvju un
logu ailu izbave;

5.3 Kolonnas - eso$as, kiegelu mira un metala, projekta paredzéts divu kiegelu mdra un metala kolonnu
demontaza, esoSo kolonnu pastiprinaSna ar térauda aptverém un divu jaunu térauda kolonnu izblve;

5.4 Rigeli un sijas - patreiz vienu posmu parsedz masivs dz.-bet. rigelis, otru dzelzsbetona un metala sijas
bet treSo koka sijas. Projektd paredzéta esoSo koka siju demontdza un jaunas térauda sijas izblve pa
térauda kolonnam;

5.5 Parsegums -esoSs, koka siju konstrukcijas un dzelzsbetona gatavplatnu, siju tehniskais stavoklis dazads

vietam apmierino$s un vietam ievérojami bojajumi, dzelzsbetona parsegums apmierino$a tehniska stavoklr.

Projekta paredzéta daléja koka siju pastiprinaSana un dalgji jauna koka siju izblve ;

5.6 Jumta konstrukcija - esoS$a, divslipju koka sparu konstrukcijas, sparu tehniskais stavoklis vietam ir
apmierinoSs, bet vietam ievérojami bojats, projektd paredzéta daléja sparu pastiprindSana un jauna koka
sparu izbive;

5.7 leejas kapnes - paredzéts izblvét no monolitd dzelzsbetona ar brugakmens apdari;

5.8 leejas tiltini - paredzéts izbivet téraudu siju konstrukcijas ar plastmasas terases délu segumu.

6. Par relativo atzimi +0.000 pienemts 1.stava tiras gridas limenis, kas atbilst atzimei 4.940 Latvijas
augstumu sistéma epoh LAS -2000.5 mérvienibas.
7. Bez vispargjiem noradijumiem vadities arT no noradijumiem lapas ar marku BK.

Si bavprojekta "BK" sadalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu,
ka ari tehnisko vai 1pasSo noteikumu prasibam
Viktors Kopitins
(vards, uzvards)
3-00305
(sertifikata Nr.)

Bavprojekta sadalas vaditajs

19.10.2017
(datums)

(paraksts)

8. Budvdarbu gaita janodroSina visu bavkonstrukciju izturiba, visparéja un vietéja noturiba. Darba droSibas

pasakumi ievérojami saskana ar Darba aizsardzibas likumu un 2003.g. 25.febr. MK noteikumiem Nr.92.

9. No montazas slodzém un materidlu novietoSanas piepiles bavkonstrukcijas nedrikst parsniegt piepdles,

kas attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laikd vai pielaujamas péc So konstrukciju projektiem.
Monolitajam dzelzsbetona konstrukcijam jarékinas ar betona sasniegto stipribu konstrukcijas noslogoSanas
momenta.

10. Noradijumi darbu veikSanai :

- Darbus veikt péc izstradata Darbu VeikSanas Projekta, kuru izstrada blvuznéméjs;

- Koka konstrukcijas izstradatas KD stadija un ir izejmateridls KKD stadijas izstradasanai, kuru izstrada
bdvuznémé;js;

- Térauda konstrukcijas izstradatas MK stadija un ir izejmaterials MKD stadijas izstradasanai, kuru
izstrada bdvuznémejs;

- Visas projekta izmainas buvniecibas gaita saskanot ar projekta autoru, autoruzraudzibas kartiba.

11. Izpildot un pienemot celtniecibas un montadzas darbus stingri ievérot LR spéka esoSos blvnormativus.

Blvuznéméjam, pirms jebkura darba uzsakSanas, japarliecinas par ras€jumos dotiem izmériem. Neatbilstibu vai
pretrunu gadijuma, pirms darbu uzsakSanas, griezties pie projekta autora neskaidribu novérSanai.

Raksturigie izméri nevar tikt nolastti p&c méroga raséjuma. Saubu gadijuma vérsties pie projekta autora .
Jebkura projekta izmainas blvniecibas gaitd saskanojamas ar projekta autoru.

Sis un iepriek§ minétas norades attiecinamas uz visam $aja sé&juma ievietotajam raséjumu lapam.

Visas atsauces uz materidlu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas bdvprojekta, liecina tikai par So
materidlu vai izstradajumu kvalitates Iimeni.

Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski analogiem materaliem un
iztradajumiem.

Materialu specifikacijas var nebadt ietverti visi materiali, kas noraditi raséjumos, tadé| blivuznéméjam sastadot
bdvdarbu tami, jaapliko buvprojekta dokumentacija kopuma.

BUVKONSTRUKCIJU SADALAS BK RASEJUMU SARAKSTS

'I‘??&a’ Nosaukums Piezimes
1 Visparigie raditaji.
2 Pamatu plans.
3 Specifikacija. Noradijumi pamatu izbavei.
4 Griezumi 1-1 un 2-2.
5 Griezumi 3-3 ... 6-6, mezgls "1".
6 Pamats PM-1 un PM-2.
7 1.Stava ailu parsedzu, kolonnu un siju plans.
2.Stava ailu parsedzu plans.
8 Térauda ailu parsedzu saraksts.
9 Mezgls "A".
10 | Griezumi 1-1 UN 2-2.
11 Mezgli "A" ... "C".
12 Parseguma plans.
13 Parseguma pastiprinaSanas detalas "1"..."3". Griezumi 1-1 un 2-2.
14 Parseguma pastiprinaSanas detala "4".
15 | Griezumi 3-3 ... 5-5.
16 | Mezgli "A" un "B".
17 Sparu plans. Jumta izblves plans.
18 | Griezumi 1-1 ... 4-4.
19 | Griezumi 5-5un 6-6.
20 | Mezgli "1"..."3".
21 Mezgli "4" ... "6".
22 | Mezgli "7"un "8".
23 | Mezgli "9"un "10".
24 | Gridas platnes plans.
25 | Griezumi 1-1un 2-2.
26 leejas tiltinu IE-1; IE-2 un IE-3 plani. Griezumi 1-1 ... 4-4.
27 | Terases un lievena plani. griezumi 1-1 un 2-2.
28 | Vedinasanas telpas plans.
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