SPECIFIKACIJA LAPA BK-2

El-tu | 1Elem.
Apzimé&jums Nosaukums sk. | svars Piezimes
gab. kg
Pamatu pastiprinasana:
Stiegrojums :
EN 10080 212 B500B; L, =970m - 861.4
EN 10080 @10 B500B; L K;_1495m - 922.4
Materiali :
Betons C25/30 (XA1) - - V=94 m?
Pamatu sienu remonts - - szl_(g;té?;izf;;z;
Pamati PM-1 un PM-2:
Stiegrojums :
EN 10080 @12 B500B; LKOE43m - 38.2
EN 10080 10 B500B; L, =38m - 23.5
EN 10080 @6 B500; L =31m - 6.9
PEIKKO Enkurbulta HPM P 16 8 1.5
Materiali :
Betons C25/30 (XA1) - - V=23 m?
EN 10279  UNP160; L =1700 2 | 32 | SeLPvE
Pamati zem starpsienam: SIZ?Z;%r_igz.
Stiegrojums :
EN 10080 ©10 B500B; L =64m - 39.5
EN 10080 @6 B500; L . =82m - 18.2
Materiali :
Betons C25/30 (XA1) - - V=13 m?
Atbalsta siena:
Stiegrojums :
EN 10080 @8 B500B; L, =2208m - | 8722
EN 10080 @6 B500; LKOP_=75m - 16.7
Materiali :
Betons C25/30 (XF1;XA1) - - V=18 m?
Betona nosegplatne - - L=55m

w

. Par relativo atzimi

NORADIJUMI

par to zinot projekta autoram.

smiltij y=1,65t/m?;

rullu materidla kartam bitumena mastika.

atrakSanas.

11.Skatit kopa ar lapam BK-2; BK-4 ... BK-6.

PAMATU IZBUVEL:

+ 0.000 pienemts 1. stava gridas limenis, kas atbilst atzimei 4.940 Latvijas
augstumu sistema epoh LAS -2000.5 meérvienibas.

. Blvlaukuma hidrogeologiskie apstak|i pienemti saskana ar geotehniskas izpétes datiem, kuri veikti
2013. gada marta. Grunts zem pamatiem puteklaina smilts, vidéji bliva, mitra ar sekojoSiem
grunts fizikali-mehaniskajiem raksturojumiem: p 1 =1.69 g/cm?;
c1=1,0 KPa.

. Maksimalais gruntsiidens Iimenis iespéjams uz absolltas atzimes 3.500 .

. Ja pie bivbedres atrakSanas hidrogeologiskie apstakl|i vietam neatbilst projektam, nepiecieSams

. Pamatnes grunts aizsargajamas pret izmirkSanu no lietus un virsideniem pret sala
izcilajumiem zem pamatu pédas. Pamatu izbilve uz sasaldétas grunts nav pielaujama.

. Aizbérumu no arpuses gar pamatiem izdarit no tiras nesasaluSas mineralgrunts ar organikas
saturu ne lielaku par 3% .Gruntipie optimala mitruma pa kartam noblivét Iidz

pakapei -rupjgraudainai un vidg&ji rupjai smiltij y=1,6 t/m3; smalkgraudainai smiltij y=1,55t/m?3.

. Pabérumiem zem gridam, starpsienam, smilSu spilveniem un

sagatavo$anas Kartai jalieto nesasalusi smilts optimala mitruma ar organikas saturu ne vairak
par 3%, smilti pa kartam noblietéjot ldz grunts skeleta blivumam, rupjgraudainai un vidgji rupjai

smalkgraudainai y =1,6t/m3.

. Horizontalo hidroizolaciju uz atzimes (skat griezumus) izbavét uz nolidzinatas virsmas no divam

. Specifikacija stiegrojuma daudzums dots bez atgriezumiem un iesp&jamiem parlaidumiem.
. Izmérus un augstuma atzimes apzimétas *) precizét bdvlaukuma uz vietas, péc esoSo pamatu

@1 =27° E=12MPa; e=0.72;
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